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Services en ligne 

pour un acces aux informations 24 tieures sur 24 a i'aide d'un modem ou d'une 
connexion Internet 

World Wide Web : Vous pouvez obtenir des informations mises a jour sur les logiciels 
d'impression HP, les produits et I'assistance, ainsi que des pilotes d'imprimante en 
differentes langues a I'adresse http://www.hp.com/support/clj2550. (Le site est en anglais.) 

Outils de depannage en ligne 

La suite ISPE (Instant Support Professional Edition) de HP est une suite d'outils de 
depannage bases sur le Web pour les produits de bureautique et d'impression. Cette suite 
vous permet d'identifier, de diagnostiquer et de resoudre rapidement vos problemes de 
bureautique et d'informatique. Les outils ISPE sont disponibles a I'adresse 
http://instantsupport.hp.com. 

Assistance telephonique 

Hewlett-Packard offre une assistance telephonique gratuite durant la periode de garantie. 
Lors de votre appel, vous serez connecte a une equipe prete a vous aider. Pour obtenir le 
numero de telephone pour votre pays/region, consultez la brochure fournie avec le produit 
ou visitez le site http://www.hp.com/support/callcenters. Avant d'appeler HP, munissez-vous 
des informations suivantes : nom et numero de serie du produit, date d'achat et description 
du probleme. 

Vous pouvez egalement obtenir de I'assistance sur Internet en visitant le site 
http://www.hp.com. Cliquez sur le bloc support & drivers. 

Utilitaires logiciels, pilotes et informations electroniques 

Accedez au site http://www.hp.com/go/clj2550_software. (Le site est en anglais, mais les 
pilotes d'imprimante peuvent etre telecharges dans plusieurs langues.) 

Pour obtenir des informations par telephone, reportez-vous a la brochure fournie avec 
I'imprimante. 

Commande directe d'accessoires ou de consommables aupres de HP 

Vous pouvez commander des consommables a partir des sites Web : 
Etats-Unis : http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Canada : http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Europe : http://www.hp.com/supplies 
Asie - Pacifique : http://www.hp.com/paper/ 

Vous pouvez commander des accessoires a partir du site http://www.hp.com/accessories. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Accessoires et informations de 
commande . 

Pour commander des consommables ou des accessoires par telephone, appelez les 
numeros suivants : 

Etats-Unis : (1) (800) 538-8787 

Canada : (1)(800) 387-3154 

Pour connaitre les numeros de telephone d'autres pays ou regions, reportez-vous a la 
brochure fournie avec I'imprimante. 

Informations de service HP 
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Pour connaTtre les distributeurs HP agrees aux Etats-Unis et au Canada, appelez le (1) 
(800) 243-9816 (Etats-Unis) ou le (1) (800) 387-3867 (Canada). Ou accedez au site 
littp://www.lip.com/go/cposupportguide. 

Pour obtenir un service pour votre produit HP dans d'autres pays ou regions, appelez le 
numero d'assistance clientele pour votre pays/region. Consultez la brochure fournie avec 
rimprimante. 

Contrat de service HP 

Appelez le : 1-800-HPINVENT [(1) (800) 474-6836 (Etats-Unis)] ou (1) (800) 268-1221 
(Canada). 

Service hors garantie : (1) (800) 633-3600. 

Service etendu : Appelez le 1-800-HPINVENT [(1) (800) 474-6836 (Etats-Unis)] ou 

(1) (800) 268-1221 (Canada). Ou accedez au site Web de services HP Supportpack and 

Carepaq™ a I'adresse http://www.hpexpress-services.com/10467a. 

BoTte a outils HP 

Pour controler I'etat et les parametres de I'lmprimante et afficher des informations de 
depannage et la documentation en ligne, utilisez le logiciel BoTte a outils HP. Lorsque 
rimprimante est directement connectee a votre ordinateur ou a un reseau, vous pouvez 
afficher la BoTte a outils HP. L'utilisation de la BoTte a outils HP requiert d'avoir effectue une 
installation complete du logiciel. Reportez-vous a la section Gestion de I'lmprimante . 



iv 



FRWW 



Sommaire 



1 Principes de base 



Acces rapide aux informations sur I'imprimante 2 

Liens du guide de I'utilisateur 2 

Pour tout supplement d'informations 2 

Configurations de I'imprimante 4 

HP color LaserJet 2550L 4 

HP color LaserJet 2550Ln 4 

HP color LaserJet 2550n 5 

Fonctions de I'imprimante 6 

Pieces de I'imprimante 10 

Ports d'interface 10 

Logiciels 12 

Logiciels et systemes d'exploitation pris en charge 12 

Conseils relatifs au logiciel 13 

Logiciels pour Windows 14 

Logiciels pour Macintosh 15 

Desinstallation du logiciel d'impression 16 

Specifications des supports d'impression 18 

Instructions generales 18 

Papier et supports d'impression 18 

Environnement d'impression et de stockage 19 

Enveloppes 20 

Etiquettes 21 

Transparents 21 

Grammages et formats de papier pris en charge 22 

2 Panneau de commande 

Fonctions du panneau de commande 25 

Comprehension de I'etat des consommables 26 

Comprehension de I'etat de I'imprimante 26 

3 Travaux d'impression 

Chargement des bacs 30 

Chargement du bac 1 30 

Chargement du bac en option 2 31 

Chargement du bac en option 3 33 

Controle des travaux d'impression 36 

A propos de I'impression par Source, ou par Type ou Format 37 

Optimisation de la vitesse d'impression pour le papier au format Lettre 39 

Acces aux parametres du pilote d'imprimante 39 

Fonctions du pilote d'imprimante 41 

Selection d'un emplacement de sortie 46 

Impression sur des supports speciaux 47 

Impression sur des enveloppes 47 

FRWW V 



Impression sur des etiquettes 48 

Impression sur des transparents 49 

Impression sur du papier glace 51 

Impression sur papier resistant HP LaserJet 51 

Impression sur des supports au format non standard ou sur du papier 

cartonne 52 

Impression sur du papier a en-tete ou sur des formulaires preimprimes 53 

Impression recto verso manuelle 54 

Pour imprimer en recto verso manuellement 54 

Annulation d'une tache d'impression 56 

4 Gestion de I'imprimante 

Pages speciales 58 

Page de demonstration 58 

Page de configuration 58 

Page d'etat des consommables 59 

BoTte a outils HP 61 

Systemes d'exploitation pris en charge 61 

Navigateurs pris en charge 61 

Pour afficher la Boite a outils HP 62 

Onglet Etat 62 

Onglet Depannage 63 

Onglet Alertes 63 

Onglet Documentation 64 

Fenetre Parametres du peripherique 64 

Autres liens 66 

5 Couleur 

utilisation de la couleur 68 

HP ImageREt 2400 68 

Selection du support 68 

Options de couleur 68 

Rouge-vert-bleu standard (sRVB) 69 

Gestion des options de couleur 70 

Impression en niveaux de gris 70 

Ajustement automatique ou manuel des couleurs 70 

Options de couleurs manuelles 70 

Correspondance des couleurs 73 

6 Maintenance 

Gestion des consommables 76 

Duree de vie des consommables 76 

Verification et commande de consommables 77 

Stockage des consommables 78 

Remplacement et recyclage des consommables 78 

Politique de HP en matiere de consommables non-HP 78 

Service des fraudes HP 79 

Nettoyage de I'imprimante 80 

Pour nettoyer le moteur 80 

Etalonnage de I'imprimante 81 

Pour etalonner I'imprimante a partir de I'imprimante 81 

Pour etalonner I'imprimante a partir de la Boite a outils HP 81 



vi FRWW 



7 Resolution des problemes 



Resolution des problemes n'ayant pas genere de message 84 

Liste de depannage 84 

Verification du reseau 86 

Resolution des problemes d'impression d'ordre general 87 

Resolution des erreurs PostScript (PS) 93 

Resolution des problemes courants sous Macintosh 94 

Resolution des problemes ayant genere des messages 100 

Messages sous Windows et Macintosh 100 

Messages sous Windows uniquement 1 00 

Resolution des messages du panneau de commande 102 

Voyants d'etat des consommables 103 

Voyants d'etat des consommables 107 

Messages secondaires relatifs aux voyants d'etat des consommables 109 

Elimination des bourrages 1 1 1 

Emplacements de recherche des bourrages 1 1 1 

Pour supprimer les bourrages presents dans I'imprimante Ill 

Pour supprimer les bourrages des zones d'alimentation 112 

Pour supprimer les bourrages des zones de sortie 114 

Resolution des problemes de supports d'impression 116 

Resolution des problemes de qualite d'impression 118 

Liste de controle de la qualite d'impression 118 

Resolution des problemes affectant tous les documents imprimes 118 

Resolution des problemes des documents couleur 128 

Annexe A Accessoires et informations de commande 

Consommables 134 

Memoire 135 

Cables et accessoires d'interface 136 

Accessoires de gestion du papier 137 

Papier et autres supports d'impression 1 38 

Pieces remplagables par I'utilisateur 140 

Documentation supplementaire 141 

Annexe B Service et assistance 

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE HEWLETT-PACKARD 143 

Cartouche d'impression - Declaration de garantie limitee 145 

Disponibilite de ['assistance et des services 146 

Contrats de maintenance HP 146 

Contrats de maintenance sur site 146 

Service d'echange express HP (Etats-Unis et Canada uniquement) 147 

Pour utiliser le service d'echange express HP 147 

Remballage de I'imprimante 148 

Pour remballer I'imprimante 148 

Formulaire d'informations pour reparation 150 

Annexe C Specifications 

Specifications de I'imprimante 153 

Annexe D Informations reglementaires 

Introduction 155 

Reglementations de la FCC 156 

FRWW vii 



Ligne de conduite ecologique 157 

Protection de renvironnement 157 

Production d'ozone 157 

Consommation d'energie 157 

Consommables d'impression HP LaserJet 157 

Ficlie teclinique de securite du materiel 1 59 

Declaration de conformite 160 

Declarations relatives a la securite par pays/region 161 

Declaration sur la protection centre les rayons laser 161 

Canadian DOC statement 161 

Korean EMI statement 161 

Finnish laser statement 162 

Annexe E Utilisation de la memoire 

Memoire de I'imprimante 164 

Installation de modules de memoire et de polices DIMM 165 

Pour installer des modules de memoire et de polices DIMM 165 

Verification de I'installation des barrettes DIMM 168 

Pour verifier I'installation des barrettes DIMM 168 

Activation de la memoire 169 

Pour activer la memoire sous Windows 169 

Pour activer la memoire sous Mac OS 169 

Activation de la barrette de police de langue DIMM 170 

Pour activer les polices sous Windows 170 

Index 



viii FRWW 



Principes de base 



Cette section fournit des informations sur les sujets suivants 

• Acces rapide aux informations sur I'imprimante 

• Configurations de I'imprimante 

• Fonctions de I'imprimante 

• Pieces de I'imprimante 

• Loqiciels 

• Specifications des supports d'impression 



Acces rapide aux informations sur I'imprimante 



Liens du guide de I'utilisateur 

• Pieces de rimprimante 

• Fonctions du panneau de commande 

• Resolution des problemes 

Pour tout supplement d'informations 

Plusieurs documents de reference peuvent etre utilises avec cette imprimante. Reportez- 
vous au site http://www.hp.com/support/clj2550. 

Installation de I'imprimante 

Guide de mise en route - Instructions pas a pas pour I'installation et la configuration de 
I'imprimante. 




Guide d'administration du serveur d'impression HP Jetdirect - Instructions permettant 
de configurer et de depanner le serveur d'impression HP Jetdirect. Ce guide est fourni avec 
les imprimantes comprenant un serveur d'impression HP Jetdirect. 



Guides d'installation des accessoires et des consommables - Instructions pas a pas 
pour I'installation des accessoires et consommables de I'imprimante. 
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utilisation de I'imprimante 



Guide de rutilisateur - Informations detaillees sur I'utilisation et le depannage de 
rimprimante. Ce guide est disponible sur le CD-ROM accompagnant rimprimante. II est 
egalement disponible sur le logiciel BoTte a outils HP. 



^ — ^ 




Aide en ligne - Informations sur les options de I'imprimante disponibles a partir des pilotes 
d'imprimante. Pour afficher un fichier d'aide, accedez a I'aide en ligne via le pilote 
d'imprimante. 




Guide de I'utilisateur IHTIVIL (en ligne) - Informations detailles sur I'utilisation et le 
depannage de I'imprimante. Accedez au site http://www.hp.com/support/clj2550. Une fois 
connecte, selectionnez IVIanuals. 
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Configurations de I'imprimante 



Nous vous remercions d'avoir choisi rimprimante HP color LaserJet serie 2550. 
L'imprinnante est disponible dans les configurations ci-dessous. 



HP color LaserJet 2550L 

L'imprimante HP color LaserJet 2550L est une imprimante laser quadrichromique pouvant 
imprimer jusqu'a 20 pages par minute (ppm) au format Lettre en noir et blanc, 19 ppm au 
format A4 et 4 ppm au format Lettre et A4 en couleur. Elle est equipee du pilote 
d'imprimante PCL 6 et du langage d'emulation PostScript® 3. 




• Bacs. L'imprimante est livree avec un bac multifonction (bac 1 ) qui contient jusqu'a 
125 feuilles de divers supports d'impression ou 10 enveloppes. Elle est egalement 
compatible avec un bac de 250 feuilles en option (bac 2) pour les formats standard et 
avec un bac de 500 feuilles en option (bac 3) pour les formats A4 et Lettre. (Le bac en 
option 2 doit etre installe pour que vous puissiez installer le bac en option 3.) Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Grammages et formats de papier pris en 
charge . 

• Cartouches d'impression. Ce modele est fourni par defaut avec des cartouches 
couleur (cyan, jaune et magenta) pouvant imprimer jusqu'a 2 000 pages avec une 
couverture de 5 %. II comprend egalement une cartouche d'encre noire pouvant 
imprimer jusqu'a 5 000 pages avec une couverture de 5 %. (Pour une lettre 
commerciale typique, la couverture est de 5 %.) 

• Connectivite. L'imprimante dispose de ports parallele et USB pour la connectivite. Elle 
est egalement compatible avec un serveur d'impression externe HP Jetdirect en option 
pour la connexion a un reseau. 

• IVIemoire. L'imprimante est fournie par defaut avec une memoire RAM (Random 
Access Memory) de 64 megaoctets (Mo). 

• Capacite d'extension. L'imprimante comprend un logement DIMM pour I'ajout de 
memoire et de polices. La memoire peut etre portee a 192 Mo par I'ajout de 128 Mo de 
barrettes DIMM. 



HP color LaserJet 2550Ln 

L'imprimante HP color LaserJet 2550n est equipee des memes fonctions que l'imprimante 
HP color LaserJet 2550L et est en outre fournie avec un serveur d'impression interne 
HP Jetdirect pour la connexion a un reseau 10/100 Base-T. Ce modele est egalement 
compatible avec les bacs en option 2 et 3. (Le bac en option 2 doit etre installe pour que 
vous puissiez installer le bac en option 3.) 
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HP color LaserJet 2550n 

L'imprinnante HP color LaserJet 2550n est equipee des memes fonctions que rimprimante 
HP color LaserJet 2550Ln et comprend le bac 2. Ce modele est egalement compatible 
avec le bac en option 3 et est fourni avec des cartouches d'encre couleur a haute capacite 
pouvant imprimer jusqu'a 4 000 pages. 
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Fonctions de rimprimante 



Fonction 


Imprimante HP color LaserJet serie 2550 


Impression couleur 


• Impression laser entierement en couleur 
avec les quatre couleurs suivantes : cyan, 
magenta, jaune et noir (CMJN). 


Impression rapide 


• 20 ppm pour une impression en noir et 
blanc au format Lettre et 19 ppm au 
format A4. 4 ppm pour une impression 
couleur au format A4 ou Lettre. 


Excellente qualite d'impression 


• ImageREt 2400 fournit une qualite couleur 
laser de 2 400 ppp grace a un processus 
d'impression multiniveau. 

• Resolution reelle de 600 x 600 points par 
pouce (ppp) pour les textes et les 
graphiques. 

• Parametres reglables pour optimiser la 
qualite d'impression. 

• La qualite de I'encre de la cartouche 
HP UltraPrecise permet d'imprimer des 
textes et des graphiques avec une 
meilleure definition. 


Utilisation facile 


• Peu de consommables a commander. Les 
consommables sont faciles a installer. 

• Acces facile aux informations et aux 
parametres de I'imprimante a I'aide du 
logiciel Boite a outils HP. 

• Acces facile a I'ensemble des 
consommables et au papier par la porte 
avant. 


Capacite d'extension 


• Bac en option 2 (fourni avec le modele 
2550n, compatible avec tous les autres 
modeles). Ce bac de 250 feuilles pour 
formats standard reduit la frequence d'ajout 
de papier dans I'imprimante. Un seul bac de 
250 feuilles peut etre installe sur 
I'imprimante. 

• Bac en option 3. Ce bac de 500 feuilles 
pour formats Lettre et A4 reduit la 
frequence d'ajout de papier dans 
I'imprimante. Un seul bac de 500 feuilles 
peut etre installe sur I'imprimante. Le bac 
en option 2 doit etre installe pour que vous 
puissiez installer le bac en option 3. 

• Serveur d'impression externe HP Jetdirect 
en option pour la connexion a un reseau 
(imprimante HP color LaserJet 2550L). 

• Un logement DIMM pour I'ajout de memoire 
et de polices. 
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Fonction 


Imprimante HP color LaserJet serie 2550 


Facilite de manipulation du papier 


• Bac 1 reglable (bac multifonction) pour 
papier a en-tete, enveloppes, etiquettes, 
transparents, supports au format non 
standard, cartes postales, papier glace, 
papier resistant HP LaserJet et papier a fort 
grammage. 

• Bac en option 2 (bac de 250 feuilles) 
ajustable a differents formats de papier 
standard. 

• Bac en option 3 (bac de 500 feuilles) pour 
papier au format Lettre ou A4. (Le bac en 
option 2 doit etre installe pour que vous 
puissiez installer le bac en option 3.) 

• Un bac de sortie de 125 feuilles et une 
porte de sortie. Selectionnez le bac de 
sortie superieur (face vers le bas) pour la 
plupart des taches, y compris les 
transparents. Utilisez la porte de sortie 
arriere (face vers le haut) pour les taches 
d'impression sur du papier a grammage fort 
et faible, ou sur des supports speciaux. 

• Passage direct du papier du bac 1 a la 
porte de sortie arriere. 

• Impression recto verso manuelle. Reportez- 
vous a la section Impression recto verso 
manuelle. 


Fonctions du pilote d'imprimante 


• Le langage d'imprimante PCL 6 permet de 
beneficier d'une impression rapide, de 
techniques integrees de dimensionnement 
des caracteres Intellifont et TrueType™, de 
graphiques vectoriels integres HPGL/2, 
ainsi que de fonctions d'imagerie avancees. 
Le langage PCL 6 inclut egalement 
45 polices TrueType a faille modifiable, 
ainsi qu'une police Line Printer a faille fixe. 
Le langage d'imprimante PCL 6 est 
egalement Indus. 


Langage d'emulation et polices PostScript® 
(PS) 3 


• 35 polices de langage PS integre. 


Commutation automatlque du langage 


• L'imprimante s'adapte automatiquement au 
langage qui convient a la tache 
d'impression (tel que PS ou PCL 6). 


Connexions d'Interface 


• Port parallele ECP (Enhanced Capabilities 
Port) de type B bidirectionnel (conforme a la 
norme IEEE 1284). 

• Port USB haute vitesse. 

• Compatible avec un serveur d'impression 
externe HP Jetdirect en option (imprimante 
HP color LaserJet 2550L). Les imprimantes 
HP color LaserJet 2550Ln et 2550n sont 
fournies avec un serveur d'impression 
interne HP Jetdirect. 
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Fonction 


Imprimante HP color LaserJet serie 2550 


Mise en reseau 


• Compatible avec un serveur d'impression 
externa HP Jetdirect en option (imprimante 
HP color LaserJet 2550L). Les imprimantes 
HP color LaserJet 2550Ln et 2550n sont 
fournies avec un serveur d'impression 
interne HP Jetdirect. 

• Tous les protocoles reseau les plus utilises, 
tels que Ethernet, Token Ring et LocalTalk 
sont disponibles via un serveur 
d'impression externe HP Jetdirect en 
option. (Les modeles 2550Ln et 2550n sont 
fournis avec un serveur d'impression 
interne HP Jetdirect.) 


Extension de la memoire 


• L'imprimante est livree avec 64 Mo de 
memoire. Cette derniere peut etre etendue 
jusqu'a 192 Mo avec le logement DIMM. La 
plupart des documents peuvent etre 
imprimes avec la memoire standard au 
moyen de la technologie MEt (Memory 
Enhancement). Cette technologie 
comprime automatiquement les donnees et 
double virtuellement la memoire disponible 
de l'imprimante afin de permettre des 
impressions plus complexes. 


Economies d'energie 


• L'imprimante economise I'energie 
automatiquement en reduisant la 
consommation electrique de maniere 
considerable lorsqu'elle n'imprime pas. 

• En tant que partenaire du programme 
ENERGY STAR®, Hewlett-Packard a 
determine que ce produit respecte les 
directives ENERGY STAR® etablies en 
matiere d'efficacite energetique. ENERGY 
STAR® est une marque de service 
deposee aux Etats-Unis de I'agence 
americaine pour la protection de 
I'environnement. 


Impression economlque 


• L'impression de n pages par feuille 
(impression de plusieurs pages sur une 
feuille) et l'impression recto verso manuelle 
permettent d'economiser du papier. 
Reportez-vous aux sections Impression de 
plusieurs paqes sur une feuille de papier 
(impression de n paqes) et Impression recto 


verso manuelle. 


Consommables 


• Une page d'etat des consommables affiche 
les jauges des cartouches et du tambour 
d'imagerie indiquant leur duree de vie. Pour 
consommables HP uniquement. 

• Cartouche a melange automatique. 

• Authentification des cartouches d'encre HP. 

• Fonctionnalite de commando de 
consommables activee. 
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Fonction 


Imprimante HP color LaserJet serie 2550 


Accessibilite 


• Guide de I'utilisateur en ligne adapte a la 
lecture d'ecran. 

• Installation et retrait d'une seule main des 
cartouches et du tambour d'imagerie. 

• Ouverture d'une seule main des portes et 
capots. 
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Pieces de rimprimante 

Avant d'utiliser rimprimante, familiarisez-vous avec ses pieces. 




1 Bac de sortie superieur (face vers le bas) 

2 Interrupteur de marche/arret 

3 Bac en option 3 

4 Bac en option 2 (fourni avec le modele HP color LaserJet 2550n) 

5 Bac 1 

6 Capot superieur 

7 Panneau de commande 



7 Panneau de commande 

8 Ports d'interface 

9 Bac en option 2 

10 Bac en option 3 

1 1 Connecteur d'alimentation 

12 Porte de sortie arriere (face vers le haut) 

Ports d'interface 

L'imprimante dispose de deux ports d'interface : un port parallele IEEE-1284B et un 
port USB tiaute vitesse. 

Les modeles HP color LaserJet 2550Ln et 2550n sont fournis avec un serveur d'impression 
interne HP Jetdirect dote d'un port 10/100Base-T (RJ-45). 
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Le serveur d'impression HP Jetdirect n'etant pas fourni avec tous les modeles, il est 
designe par serveur d'impression HP Jetdirect en option dans cette documentation. 




1 Port parallels (IEEE-1284B) 

2 Port USB haute vitesse 

3 Port 10/100 Base-T (imprimantes HP color LaserJet 2550Ln et 2550n uniquement) 



Pieces de I'imprimante 



Logiciels 



Logiciels et systemes d'exploitation pris en charge 

Pour configurer facilement rimprimante et acceder a I'ensemble de ses fonctions, HP 
recommande fortement d'installer le logiciel fourni. Le logiciel n'est pas entierement 
accessible dans toutes les langues. Reportez-vous au guide de mise en route pour obtenir 
des instructions d'installation et au fichier LisezMoi pour prendre connaissance des 
dernieres informations sur le logiciel. 

Les pilotes les plus recents, les pilotes supplementaires ainsi que d'autres logiciels sont 
disponibles sur Internet ou aupres d'autres sources. Si vous n'avez pas acces a Internet, 
reportez-vous a la section Assistance clientele HP . 

L'imprimante prend en charge les systemes d'exploitation suivants : 

• Microsoft® Windows® 98, Windows 2000, Windows Millennium Edition (Me) et Windows 
XP 

• Windows NT 4.0 (pilote uniquement, autres logiciels d'impression non disponibles) 

• Macintosh OS 9.1, OS Xv.10.1 et plus 

• UNIX®, Linux et OS/2 (fonctionnalite limitee) 

Le tableau suivant repertorie les logiciels disponibles pour votre systeme d'exploitation. 



Logiciels d'impression pour imprimantes HP color LaserJet serie 2550 



Fonctlon 


Windows 
98, Me 


Windows 2 
000 et XP 


Macintosh 
OS 9.1 


Macintosh 
OS X 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


Installation 

sous 

Windows 




y/ 










Pilote 

d'imprimant 
e PCL6 














Pilote 

d'imprimant 
e PS 














Logiciel HP 

Web 

Jetadmin 














Logiciel 
BoTte a 
outils HP 




»/ 










Installation 
sous 

Macintosh 
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Logiciels d'impression pour imprimantes HP color LaserJet serie 2550 (suite) 



Fonction 


Windows 
98, IVIe 


Windows 2 
000 et XP 


jVlacintoshi 
OS 9.1 


IVIacintosh 
OS X 


UNIX®, 
Linux 


OS/2 


PPD 

(PostScript 

printer 

description) 

et PDE 

(printer 

dialog 

extensions) 

^y|^l^'int^Qh 

IVIdOII ILUOl 1 






y/ 


y 






Pilotes IBM 














Scripts de 
modele 










1/2 





^Dlsponlble sur le site Web HP. 

^Disponible sur le site Web HP. Non specifique a cette imprimante. 



Conseils relatifs au logiciel 

Vous trouverez ci-dessous des conseils pour I'utilisation du logiciel d'impression. 
Acces aux fonctions de rimprimante 

Les fonctions de I'imprimante sont disponibles dans le pilote d'imprimante. Certaines 
fonctions telles que les formats de papier non standard et I'orientation des pages sont 
egalement disponibles dans le programme utilise pour creer un fichier. Modifiez, si possible, 
les parametres dans le programme, car les modifications effectuees dans ce dernier 
ecrasent celles effectuees dans le pilote d'imprimante. 

Accedez aux fonctions avancees de I'imprimante a partir du pilote d'imprimante (ou de la 
boite de dialogue Imprimer pour les systemes d'exploitation Macintosh). Pour obtenir de 
I'aide sur les fonctions propres au pilote d'imprimante, reportez-vous a la section Acces aux 
parametres du pilote d'imprimante . 

Acces au dernier logiciel d'impression 

Pour connaitre les mises a niveau disponibles pour le logiciel d'impression et les installer, 
telechargez des pilotes depuis le Web ou les serveurs FTP de HP. 

Pour telecharger des pilotes 

1 . Accedez au site http://www.hp.com. Cliquez sur le bloc support & drivers. 

2. Tapez color Laserjet 2 55 0 comme nom de produit. La page Web pour les pilotes 
peut etre en anglais, mais vous pouvez telecharger les pilotes eux-memes dans 
plusieurs langues. 

Si vous n'avez pas acces a Internet, contactez I'assistance clientele HP. (Reportez-vous a 
la section Assistance clientele HP ou a la brochure fournie avec I'imprimante.) Pour plus 
d'informations, reportez-vous au fichier LisezlVloi. 
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Autres logiciels disponibles 



Reportez-vous au fichier LisezMoi fourni sur le CD-ROM HP color LaserJet 2550 pour 
connaTtre les logiciels supplementaires Indus et les langues prises en charge. 



Logiciels pour Windows 

Lorsque vous Installez le loglclel pour Windows, vous pouvez directement connecter 
I'lmprlmante a un ordlnateur via un cable USB ou parallele ou, si votre Imprlmante est 
conflguree en reseau, vous pouvez la connecter directement au reseau avec un serveur 
d'Impresslon HP Jetdlrect. Reportez-vous au guide de mise en route pour obtenir des 
Instructions d'Installatlon et au fichler LIsezMol pour prendre connalssance des dernleres 
Informations sur le loglclel. 

Tous les utillsateurs peuvent se servir des logiciels sulvants, que I'lmprlmante solt 
directement connectee a un ordlnateur via un cable USB ou parallele ou connectee au 
reseau avec un serveur d'Impresslon HP Jetdlrect. 

Pilotes d'imprimante 

Composant loglclel, le pllote d'imprimante permet d'acceder aux fonctlons de I'lmprlmante 
et donne a I'ordlnateur les moyens de communlquer avec I'lmprlmante. Pour obtenir de 
I'alde sur Tutlllsatlon du pllote d'imprimante, reportez-vous a la section Acces aux 
parametres du pllote d'imprimante . 

Selectlonnez un pllote en fonctlon de I'utlllsatlon prevue de I'lmprlmante. 

• Utillsez le pllote PCL 6 pour exploiter au mieux toutes les fonctlonnalltes de 
I'lmprlmante, a molns qu'une compatlblllte amont totale avec des pilotes PCL anterleurs 
ou d'anclennes Imprlmantes ne solt necessalre. 

• Utillsez le pllote d'imprimante PostScript (PS) pour assurer la compatlblllte avec les 
fonctlons PS. Certalnes fonctlons d'Impresslon ne sont pas disponibles sur ce pllote 
d'imprimante. 

Selon le pllote selectlonne, I'lmprlmante passe automatlquement du langage d'Impresslon 
d'emulatlon PS 3 au langage PCL. 

Utilisation de I'aide 

Le pllote d'imprimante propose des boTtes de dialogue d'aide qui peuvent etre actlvees 
grace au bouton Aide du pllote, a la touche F1 du clavier de I'ordlnateur ou au point 
d'Interrogatlon (?) situe dans Tangle superleur droit du pllote d'imprimante. Ces boTtes de 
dialogue d'aide apportent des Informations detalllees relatives au pllote d'imprimante. L'alde 
du pllote d'imprimante est distlncte de l'alde de votre programme. 

Boite a outils HP 

Pour pouvoir utillser la Boite a outlls HP, vous devez avoir effectue une Installation Integrale 
du loglclel. 

La Boite a outlls HP propose des Hens permettant d'obtenir des Informations sur I'etat de 
I'lmprlmante et de I'aide, comme ce guide de rutllisateur, ainsi que des outils pour 
diagnostlquer et resoudre les problemes. Vous pouvez egalement afflcher des explications 
et des animations concernant les messages relatlfs aux voyants du panneau de 
commande. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Maintenance . 
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Logiciel pour installations en reseau uniquement 

Ce logiciel est disponible uniquement lorsque rimprimante est connectee a un reseau. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin est congu pour gerer les imprimantes des reseaux commerciaux et des 
reseaux d'entreprises. Alors que la Boite a outils HP sert a gerer une seule imprimante, HP 
Web Jetadmin sert a gerer des groupes d'imprimantes et d'autres peripheriques. 
Telechargez ce logiciel depuis le site Web de HP a I'adresse http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin. Le site Web HP Web Jetadmin fournit le logiciel HP Web Jetadmin dans de 
nombreuses langues. 

HP Web Jetadmin n'est disponible que si I'imprimante est connectee a un reseau IP. Vous 
pouvez installer ce logiciel base sur un navigateur sur I'une des plates-formes prises en 
charge suivantes : 

• Microsoft Windows 2000 ou XP 

• Red Hat Linux 

• SuSE Linux 

Demarrage de HP Web Jetadmin 

Une fois le logiciel HP Web Jetadmin installe, lancez-le sur n'importe quel ordinateur dans 
un navigateur Web pris en charge en saisissant I'une des adresses Web suivantes : 

• http : //serveur . domaine : port/ 

ou « serveur.domaine » est le nom d'hote du serveur et « port » le numero du port saisi 
pendant I'installation. (Le port par defaut est 8000.) Vous trouverez ces informations 
dans le fichier uri.txt qui se trouve dans le dossier d'installation du logiciel HP Web 
Jetadmin. 

• http : //adresseip : port/ 

OU « addresseip » est I'adresse IP de I'ordinateur ou se trouve le logiciel HP Web 
Jetadmin. 

Pour les parametres qui apparaissent dans le pilote d'imprimante et dans HP Web 
Jetadmin, les modifications effectuees dans le pilote d'imprimante ecrasent les 
modifications effectuees dans HP Web Jetadmin. 



Logiciels pour Macintosh 

Pour Mac 9.1, le pilote Apple LaserWriter 8 doit etre installe pour utiliser le fichier PPD. 
Utilisez le pilote Apple LaserWriter 8 fourni avec votre Macintosh. Avec Mac OS X, utilisez 
le Centre d'impression pour imprimer. 

Les logiciels suivants, Indus avec I'imprimante, sont destines aux ordinateurs Macintosh. 
PPD (Mac OS 9.1 et Mac OS X Classic) 

Les PPD, associes au pilote LaserWriter, permettent d'acceder aux fonctions de 
I'imprimante et de faire communiquer I'ordinateur et I'imprimante. Le CD-ROM HP color 
LaserJet 2550 contient un programme d'installation des PPD. 
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PDE (Mac OS X) 



Les PDE sont des logiciels integres de code qui donnent acces aux fonctions de 
rimprimante, telles que le nombre de copies, I'impression recto verso et les parametres de 
qualite. Le CD-ROM HP color LaserJet 2550 contient un programme d'installation des PPE 
et autres logiciels. 

Boite a outils HP 

La Boite a outils HP est prise en charge sous Mac OS 10.1 et plus. L'utilisation de la Boite 
a outils HP requiert une installation complete du logiciel. La Boite a outils HP propose des 
liens permettant d'obtenir des informations sur I'etat de I'imprimante et de I'aide, comme ce 
guide de I'utilisateur, ainsi que des outils pour diagnostiquer et resoudre les problemes. 
Vous pouvez egalement afficher des explications et des animations concernant les 
messages relatifs aux voyants du panneau de commande. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section BoTte a outils HP . 



Desinstallation du logiciel d'impression 

Desinstallez le logiciel en suivant les instructions ci-apres propres a votre systeme 
d'exploitation. 

Desinstallation du logiciel sous Windows 

L'imprimante est livree avec un utilitaire de desinstallation. Utilisez-le pour selectionner et 
supprimer tout ou partie des composants du systeme d'impression HP Windows de votre 
ordinateur. 

Pour desinstaller le logiciel sous Windows 98 et plus 



Remarque Pour desinstaller le logiciel sous Windows 2000 ou XP, connectez-vous avec des privileges 

administrateur. 



1 . Fermez tous les programmes ouverts. 
Pour Windows 98 et Me 

a. Appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr. La boTte de dialogue Fermer le programme apparait. 

b. Selectionnez un programme a I'exception de Explorer ou de Systray et cliquez sur 
Fin de tache. 

c. Repetez I'etape b jusqu'a ce que tous les programmes (sauf Explorer et Systray) 
soient fermes. 

Sous Windows 2000 et XP 

a. Appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr. La boTte de dialogue Securite de Windows apparait. 

b. Cliquez sur Gestionnaire des taches, puis sur I'onglet Applications. 

c. Selectionnez un programme et cliquez sur Fin de tache. 

d. Repetez I'etape c jusqu'a ce que tous les programmes soient fermes. 

2. Dans le menu Demarrer, pointez sur Programmes, Hewlett-Packard, puis sur hp color 
LaserJet serie 2550. Cliquez ensuite sur I'option de desinstallation. 
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3. Dans I'ecran qui s'affiche, cliquez sur Suivant. 

4. Pour supprimer des composants logiciels specifiques, cliquez sur Modifier 
■'installation existante. Pour supprimer I'integralite du logiciel d'impression, cliquez sur 
Supprimer tout. 

Si vous cliquez sur Supprimer tout, vous devez disposer du CD du logiciel pour terminer la 
desinstallation. 

5. Cliquez sur I'icone deroulante en regard de chacune des fonctionnalites a desinstaller. 
Dans la liste deroulante, cliquez sur Cette fonction ne sera pas disponible. 

6. Cliquez sur Suivant et suivez les instructions qui s'affichent. Si un message du type 

« Le fichier suivant est un fichier partage mais n'est utilise par aucun autre programme. 
Souhaitez-vous le supprimer ? » apparait, cliquez sur Oui pour tout. Le systeme 
supprime les fichiers. 

7. Si vous etes invite a redemarrer I'ordinateur, cliquez sur OK. 

Desinstallation du logiciel sous Windows avec I'option Ajout/ 
Suppression de programmes 

Une autre methode de desinstallation du logiciel d'impression consiste a utiliser I'option 
Ajout/Suppression de programmes. Pour cette methode, le CD du logiciel n'est pas 
necessaire. 

1. Dans le menu Demarrer, pointez sur Parametres, puis cliquez sur Panneau de 
configuration. 

2. Cliquez sur Ajout/Suppression de programmes. 

3. Parcourez la liste des programmes, puis selectionnez I'imprimante hp color LaserJet 
serie 2550. 

4. Cliquez sur Supprimer. 
Desinstallation du logiciel pour Macintosh 

Pour supprimer le logiciel d'impression de votre Macintosh, faites glisser le dossier 

HP LaserJet et les PPD vers la corbeille. Si vous utilisez Mac OS X, vous devez egalement 

faire glisser les PDE vers la corbeille. 

Sous Mac OS 9.1 : les PPD se trouvent sous MAC0S91\Dossier systeme\Extensions 
\Fichiers de description. 

Sous Mac OS X : les PPD se trouvent sous Macintosh HD\Bibliotheque\Printers 
\PPDs\Contents\Resources\<lang> . Iproj. Les PDE se trouvent SOUS Macintosh 
HD\Bibliotheque\ Printers \PPD Plugins\HP*. 

Le mot <lang> represente la langue du logiciel d'impression choisi. 
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Specifications des supports d'impression 



Cette section contient des informations relatives aux specifications de qualite des supports 
d'impression et des instructions concernant I'utilisation et le stocl<age du support 
d'impression. 



Instructions generates 

II se peut que certains supports d'impression repondant a toutes les specifications de ce 
manuel ne produisent pas de resultats satisfaisants. Ce phenomene est peut-etre du a une 
manipulation incorrecte, a une temperature ou des taux d'humidite inadequats, ou a 
d'autres facteurs sur lesquels Hewlett-Packard n'a aucun controle. 

Avant d'acheter du papier en grande quantite, faites toujours un essai sur un echantillon de 
papier et assurez-vous qu'il repond aux specifications indiquees dans ce guide de 
I'utilisateur, ainsi que dans le document HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Pour 
obtenir des informations sur la passation de commande, reportez-vous a la section 
Accessoires et informations de commande . 



ATTENTION L'utilisation de supports d'impression non conformes aux specifications HP risque d'etre une 

source de problemes pour I'imprimante et d'entramer des reparations. Ce type de 
reparation n'est pas couvert par les contrats de garantie ou de maintenance Hewlett- 
Packard. 



L'imprimante peut utiliser differents supports, tels que le papier feuille a feuille (contenant 
jusqu'a 100 % de fibres recyclees), les enveloppes, les etiquettes, les transparents, le 
papier glace, le papier resistant HP LaserJet et les formats de papier personnalises. Les 
proprietes telles que le grammage, la composition, le sens des fibres et I'humidite sont 
d'importants facteurs jouant sur les performances de l'imprimante et la qualite d'impression. 
Un support d'impression non conforme aux criteres cites dans ce manuel risque d'entramer 
les problemes suivants : 

• Qualite d'impression mediocre 

• Bourrages plus frequents 

• Usure prematuree de l'imprimante et reparations necessaires 



Papier et supports d'impression 



Categorie 


Specifications 


Acidite 


De 5,5 pH a 8,0 pH 


Epaisseur 


De 0,094 a 0,18 mm (de 3,0 a 7,0 mils) 


Gondolage de rame 


Plat a 5 mm pres (0,02 po) 


Etat du bord du support 


Coupe net a I'aide de lames affutees 


Compatibilite de fusion 


Ne doit pas bruler, fondre, se decaler ou 
degager d'emissions dangereuses en cas de 
cliauffage a 210° C (410° F) pendant 
0,1 seconde. 
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Categorie 


Specifications 


Fibres 


Fibres longues 


Taux d'humidite 


4 a 6 % du poids 


Lisse 


De 100 a 250 Slieffield 



Pour connaitre la liste complete des specifications des supports d'impression pour toutes 
les imprimantes HP LaserJet, reportez-vous au guide HP LaserJet Printer Family Print 
Media Guide. Pour telecharger le guide au format PDF, accedez au site http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide. 



Environnement d'impression et de stockage 

Normalement, il convient de stocker et d'imprimer le papier a la temperature ambiante, a 
savoir dans un environnement ni trop sec, ni trop humide. N'oubliez pas que le papier est 
un materiau hygroscopique, absorbant et rejetant rapidement I'humidite. 

La chaleur et I'humidite deteriorent le papier. La chaleur fait evaporer I'humidite alors que le 
froid la concentre dans le papier. Les systemes de chauffage et d'air conditionne eliminent 
presque toute I'humidite d'une piece. Lorsque vous ouvrez I'emballage du papier, ce dernier 
perd son humidite, ce qui cree des trainees et des taches. Si le temps est humide ou si 
vous utilisez des fontaines refrigerantes, I'humidite augmente dans la piece ou vous vous 
trouvez. Dans ce cas, lorsque vous sortez le papier de son emballage, il se charge en 
humidite, ce qui produit des impressions pales ou des vides. En outre, lorsque le papier se 
desseche ou se charge en humidite, il se deforme. Ce probleme peut provoquer des 
bourrages papier. 

C'est pourquoi le stockage et la manipulation du papier sont aussi importants que le 
processus de fabrication. Les conditions de stockage du papier affectent directement son 
alimentation dans I'imprimante et la qualite d'impression. 

Veillez a ne pas acheter plus de papier que necessaire sur une courte periode (environ 
3 mois). Si vous stockez du papier sur une longue periode, ce dernier risque de subir une 
grande variation de temperature et d'humidite, ce qui peut I'alterer. II convient done de 
planifier I'utilisation du papier de maniere judicieuse, pour eviter d'en endommager une 
grande quantite. 

Le papier conserve dans son emballage scelle reste stable pendant plusieurs mois. Les 
risques d'alteration sont beaucoup plus grands si vous laissez I'emballage ouvert, sans 
protection centre I'humidite. 

Veillez a stocker le papier dans un environnement adequat afin d'optimiser le 
fonctionnement de I'imprimante. La temperature de stockage doit etre comprise entre 20 
et 24°C (entre 68° et 75° F) et I'humidite relative entre 45 et 55 %. Suivez les instructions de 
stockage ci-dessous : 

• Le papier doit etre stocke a la temperature ambiante ou presque. 

• L'air ne doit pas etre trop sec ni trop humide (du fait du caractere hygroscopique du 
papier). 

• La meilleure methode de stockage d'une rame de papier dont I'emballage est ouvert 
consiste a la remballer hermetiquement dans son emballage anti-humidite. Si 
I'imprimante est soumise a des variations de temperature extremes, deballez 
uniquement la quantite de papier necessaire pour eviter que ce dernier ne se desseche 
ou ne se charge en humidite. 

• Ne stockez pas le papier et le support d'impression pres d'un systeme de chauffage ou 
de climatisation, ou a cote d'une fenetre ou d'une porte qui est frequemment ouverte. 
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Enveloppes 



Utilisez uniquement le bac 1 pour imprimer des enveloppes. Selectionnez le type 
d'enveloppe utilise dans la boite de dialogue Imprimer ou dans le pilote d'imprimante. 

Dans votre application, definissez les marges de I'enveloppe. Le tableau suivant indique les 
marges standard a utiliser pour les adresses sur les enveloppes Commercial n° 10 ou DL. 



Type d'adresse 


Marge superieure 


Marge de gauche 


Adresse de I'expediteur 


15 mm (0,6 pouces) 


15 mm (0,6 pouces) 


Adresse du destinataire 


51 mm (2 pouces) 


89 mm (3,5 pouces) 



• Pour obtenir la meilleure qualite d'impression, les marges ne doivent pas se trouver a 
moins de 15 mm (0,6 pouces) des bords de I'enveloppe. 



• Evitez d'imprimer sur la zone de rencontre des parties collees de I'enveloppe. 
Stockage des enveloppes 

De bonnes conditions de stockage contribuent a la qualite d'impression. Les enveloppes 
doivent etre entreposees a plat. Si de I'air emprisonne dans une enveloppe forme une bulle, 
I'enveloppe risque de se froisser lors de I'impression. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Impression sur des enveloppes . 
Conception des enveloppes 

La conception des enveloppes constitue un point essentiel. La pliure, par exemple, varie 
enormement non seulement d'un fabricant a I'autre, mais egalement a I'interieur d'un meme 
paquet d'enveloppes. Or, la reussite de I'impression sur les enveloppes depend largement 
de leur qualite. Lorsque vous selectionnez des enveloppes, tenez compte des elements 
suivants : 

• Grammage : le grammage du papier a enveloppes ne doit pas depasser 90 g/m^ 
(24 lb) sous peine de provoquer des bourrages. 

• Conception : avant I'impression, les enveloppes doivent reposer a plat, sans depasser 
6 mm (0,25 pouces) de gondolage et ne doivent pas contenir d'air. 

• Etat : verifiez qu'elles ne sont ni froissees, ni coupees, ni abimees. 

• Temperature : utilisez des enveloppes compatibles avec la chaleur et la pression de 
I'imprimante. La temperature de fusion de I'imprimante est de 210° C (410° F). 

• Format : utilisez uniquement des enveloppes comprises dans les plages de format ci- 
dessous. 



Bac 


Minimum 


Maximum 


Bac 1 


76 X 127 mm (3x5 pouces) 


216 X 356 mm 
(8,5 X 14 pouces) 



Enveloppes a collures laterales 
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Sur ce type d'enveloppes, la colle est placee verticalement a chaque bord plutot qu'en 
diagonale. Cette construction est susceptible de gondoler. Verifiez que la colle s'etend sur 
le cote entier de I'enveloppe, jusqu'a Tangle, comme illustre ci-dessous. 



1 Acceptable 

2 Inacceptable 

Enveloppes a bandes adhesives ou volets 
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Une enveloppe dans laquelle de I'air est emprisonne et forme une bulle risque de se 
froisser lors de I'impression. Les volets et bandes supplementaires peuvent provoquer des 
froissures, des plis ou des bourrages et risquent d'endommager la station de fusion. 



Etiquettes 

Dans la boite de dialogue Imprimer ou dans le pilote d'imprimante, selectionnez le type 
d'etiquette utilise. 

Pour eviter d'endommager I'imprimante, utilisez uniquement des etiquettes recommandees 
pour les imprimantes laser. Pour empecher des bourrages importants, utilisez toujours le 
bac 1 et le chemin papier direct pour imprimer les etiquettes. N'imprimez jamais plus d'une 
fois sur la meme planche d'etiquettes ou sur une planche partielle. 

Lors de la selection des etiquettes, tenez compte de la qualite de chacun des composants : 

• Adhesif : I'adhesif doit etre stable a 210° C (410° F), temperature de fusion de 
I'imprimante. 

• Conception : n'utilisez que des etiquettes sans support apparent entre elles. Les 
etiquettes separees par un espace sur la planche ont tendance a se decoller, ce qui 
cause des bourrages importants. 

• Gondolage : avant I'impression, les etiquettes doivent reposez a plat, avec 13 mm 
(0,5 pouces) de tuilage maximum, quel que soit le cote. 

• Etat : n'utilisez pas d'etiquettes presentant des plis, des bulles d'air ou tout autre signe 
de separation. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Impression sur des etiquettes . 



Transparents 

utilisez uniquement le bac 1 pour imprimer sur transparents. Selectionnez Transparents 
dans la boite de dialogue Imprimer ou dans le pilote d'imprimante. 



L'imprinnante prend en charge rimpression sur les transparents en couleur. N'utilisez que 
des transparents recommandes pour les imprimantes laser. 

Les transparents doivent pouvoir supporter la temperature de fusion de I'imprimante, soit 
210° C (410° F). 



ATTENTION Pour eviter d'endommager I'imprimante, utilisez uniquement les transparents recommandes 

pour les imprimantes laser. Reportez-vous a la section Accessoires et informations de 
commando . 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Impression sur des transparents . 



Grammages et formats de papier pris en charge 

Cette section comporte des informations sur les formats, le grammage et les capacites du 
papier et des autres supports d'impression pris en charge par chaque bac. 



Specifications du bac 1 



Bac 1 


Dimensions^ 


Grammage 


Capacite^ 


Papier 


Minimum : 76 x 127 mm 
(3x5 pouces) 


De 60 a 177 g/m^ (de 16 a 
47 livres) 


Jusqu'a 125 feuilles de papier 
de 75 g/m2 (20 livres) 




Maximum : 216 x 356 mm 
(8,5 X 14 pouces) 






Papier glace 


Identiques aux dimensions 
minimum et maximum 
indiquees ci-dessus. 


De 75 a 120 g/m^ (de 20 a 
32 livres) 


Hauteur de pile maximum : 
12 mm (0,47 pouces) 


Papier pour couvertures 
HP" 


203 g/m2 (75 livres) 


50 (en general) 


Transparents et film opaque 




Epaisseur : De 0,10 a 
0,13 mm (de 3,9 a 5,1 mils) 


50 (en general) 


Etiquettes'^ 




Epaisseur : jusqu'a 
0,23 mm (jusqu'a 9 mils) 


50 (en general) 


Enveloppes 




Jusqu'a 90 g/m^ (de 16 a 
24 livres) 


Jusqu'a 10 



^I'imprimante prend en charge une vaste gamme de formats standard et personnalises de supports 
d'impression. Verifiez les formats pris en charge par le pilote d'imprimante. 

^La capacite peut varier en fonction du grammage et de I'epaisseur du support ainsi que des conditions 
ambiantes. 



^Lisse : de 100 a 250 (Sheffield) 

''Hewlett-Packard ne garantit pas les resultats des impressions effectuees avec d'autres types de papier epais. 
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Specifications du bac en option 2 



Bac en option 2 (bac de 
250 feuilles) 


Dimensions'* 


Grammage 


Capacite^ 


Lettre 


216 X 279 mm 
(8,5 X 1 1 pouces) 


De 60 a 1 05 Qlm^ (de 1 6 a 
28 livres) 


250 feuilles de papier de 
75 g/m2 (20 livres) 


A4 


210 X 297 mm 
(8,3 X 1 1 ,7 pouces) 






A5 


148 X 210 mm 
(5,8 X 8,3 pouces) 






B5 (ISO) 


176 X 250 mm 
(6,9 X 9,9 pouces) 






B5 (JIS) 


182 X 257 mm 
(7,2 X 10 pouces) 






Executif 


191 X 267 mm 
(7,3 X 10,5 pouces) 






Legal 


zi D X oob mm 
(8,5 X 14 pouces) 






8,5 X 13 pouces 


216 X 330 mm 
(8,5 X 13 pouces) 







■'L'lmprimante prend en charge une vaste gamme de formats standard et personnalises de supports 
d'impression. Verifiez les formats pris en charge par le pilote d'imprimante. 

^La capacite peut varier en fonction du grammage et de i'epaisseur du support ainsi que des conditions 
ambiantes. 



Specifications du bac en option 3 



Bac en option 3 (bac de 
500 feuilles) 


Dimensions^ 


Grammage 


Capacite^ 


Lettre 


216 X 279 mm 
(8,5 X 1 1 pouces) 


De 60 a 105 g/m^ (de 16 a 
28 livres) 


500 feuilles de papier de 
75 g/m^ (20 livres) 


A4 


210 X 297 mm 
(8,3 X 11,7 pouces) 



^L'imprlmante prend en charge une vaste gamme de formats standard et personnalises de supports 
d'impression. Verifiez les formats pris en charge par le pilote d'imprimante. 

^La capacite peut varier en fonction du grammage et de I'epaisseur du support ainsi que des conditions 
ambiantes. 
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Panneau de commande 



Cette section fournit des informations sur les fonctions du panneau de commande. 



Le panneau de commande de I'imprimante contient les voyants et boutons suivants : 



1 Voyants et boutons d'etat des consommables 

2 Voyant de la cartouche d'encre noire 

3 Voyant de la cartouche d'encre cyan 

4 Voyant de la cartouche d'encre magenta 

5 Voyant de la cartouche d'encre jaune 

6 Bouton Faire pivoter le carrousel 

7 Voyant du tambour d'imagerie 

8 Voyants et boutons d'etat de rimprimante 

9 Bouton Annuler tAche 

10 Voyant Attention (orange) 

1 1 Voyant Pret (vert) 

12 Voyant et bouton Reprise (verts) 

Les voyants et les boutons sont organises en deux groupes principaux : ceux de I'etat des 
consommables (en haut) et ceux de I'etat de I'imprimante (en bas). Pour interpreter et 
resoudre les problemes lies aux messages des voyants du panneau de commande, 
reportez-vous a la section Resolution des messages du panneau de commande . 



Fonctions du panneau de commande 
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Comprehension de I'etat des consommables 



L'imprinnante contient cinq voyants et un bouton indiquant et controlant I'etat des 
cartouches et du tambour d'imagerie. Pour interpreter et resoudre les problemes lies aux 
messages des voyants du panneau de commande, reportez-vous a la section Resolution 
des messages du panneau de commande . 

Voyants d'etat des cartouches noire, cyan, magenta et jaune 

Ces voyants indiquent qu'une cartouche a un niveau d'encre bas (voyant allume), est vide 
ou manquante (voyant clignotant). lis indiquent egalement qu'une cartouche d'encre non- 
HP est installee (voyant clignotant et voyant Attention allume). 

Bouton Faire pivoter le carrousel 

Lorsque le capot superieur est ferme, appuyez sur (Faire pivoter le carrousel) pour faire 
pivoter le carrousel des cartouches et amener la cartouche suivante en position superieure. 
Le voyant de la cartouche d'encre qui approche de la position superieure clignote 
rapidement deux ou trois fois. 

Voyant du tambour d'imagerie 

Ce voyant indique que le niveau du tambour d'imagerie est faible (voyant allume), que le 
tambour est vide ou manquant (voyant clignotant). II indique egalement qu'une cartouche 
d'encre non-HP est installee (voyant clignotant et voyant Attention allume). 



Comprehension de I'etat de I'imprimante 

Deux boutons et trois voyants permettent d'indiquer et de controler I'etat de I'imprimante. 
Pour interpreter et resoudre les problemes lies aux messages des voyants du panneau de 
commande, reportez-vous a la section Resolution des messages du panneau de 
commande . 

Bouton Annuler tache 

* Lorsque le voyant Pret clignote, appuyez sur ® (Annuler tache) pour annuler la tache 
en cours. 

* Lorsque I'imprimante ne rencontre pas d'erreur, appuyez simultanement sur A* 

(Reprise) et sur ® (Annuler tache) pour imprimer une page de configuration et une 
page d'etat des consommables. (Si un serveur d'impression HP Jetdirect est installe, 
une page HP Jetdirect est egalement imprimee.) 

* Lorsque I'un des voyants d'etat des consommables clignote et que le voyant Attention 

est allume (ce qui indique qu'un consommable non-HP a ete installe), appuyez sur ® 
(Annuler tAche) pour poursuivre I'impression. 



ATTENTION II se peut que vous ne receviez aucune indication lorsqu'un consommable non-HP est vide. 

Si vous continuez a imprimer en I'absence de consommable, vous risquez d'endommager 
votre imprimante. Reportez-vous a la section DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE 
HEWLETT-PACKARD. 
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Voyant Attention 



Generalement, le voyant Attention clignote lorsque I'imprimante n'a plus de papier, 
lorsqu'un bourrage est survenu ou lorsque d'autres problemes se sont produits et doivent 
etre resolus. 

La premiere fois qu'un consommable non-HP est installe, le voyant Attention est allume et 
I'un des voyants d'etat des consommables clignote. 

Voyant Pret 

Le voyant Pret est allume lorsque I'imprimante est prete a imprimer (lorsqu'elle ne rencontre 
pas d'erreur empechant I'impression) et clignote lorsqu'il regoit des donnees a imprimer. 

Voyant et bouton Reprise 

• Lorsque le voyant Reprise est allume et que le voyant Attention clignote, appuyez sur 

® (Reprise) pour poursuivre la tache d'impression apres avoir charge le support 
d'impression pour une alimentation manuelle ou pour effacer certaines erreurs. 

• Le voyant Reprise clignote si le capot superieur a ete ouvert, puis ferme, ou si vous 

avez appuye sur ® (Faire pivoter le carrousel). Appuyez sur ® (Reprise) pour 

remettre I'imprimante a I'etat Pret. Si vous n'appuyez pas sur ® (Reprise), I'imprimante 
revient automatiquement a I'etat Pret. 

• Lorsque le voyant Reprise est eteint, appuyez sur '-^ (Reprise) pour imprimer une page 

de demonstration. Appuyez simultanement sur ® (Reprise) et ® (Annuler tache) pour 
imprimer une page de configuration et une page d'etat des consommables. (Si un 
serveur d'impression HP Jetdirect est installe, une page HP Jetdirect est egalement 
imprimee.) 
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Travaux d' impression 



Cette section fournit des informations sur les taches d'impression courantes. 

• Cliargement des bacs 

• Controle des travaux d'impression 

• Selection d'un emplacement de sortie 

• Impression sur des supports speciaux 

• Impression recto verso manuelle 

• Annulation d'une tache d'impression 

Pour plus d'informations sur la gestion de I'imprimante et de ses parametres a I'aide de la 
BoTte a outils HP, reportez-vous a la section Maintenance . 
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Chargement des bacs 



Ne chargez les supports d'innpression speciaux (enveloppes, etiquettes et transparents) que 
dans le bac 1. Chargez uniquement du papier dans les bacs en option 2 et 3. 



Remarque Les bacs 2 et 3 n'etant fournis qu'avec certains modeles, ils sont designes par bac en 
option 2 et bac en option 3 dans cette documentation. 



Chargement du bac 1 

Le bac 1 (bac multifonction) contient jusqu'a 125 feuilles de papier ou autres supports 
d'impression, ou jusqu'a 10 enveloppes. 

Pour plus d'informations sur le chargement des supports d'impression speciaux tels que les 
etiquettes et les transparents, reportez-vous a la section Impression sur des supports 
speciaux . 



ATTENTION Evitez d'ajouter des supports dans le bac 1 lorsque I'imprimante imprime car cela peut 
declencher des bourrages. Ne deramez pas le papier avant de le charger et evitez de 
surcharger les bacs. 

Pour charger le bac 1 

1 . Ouvrez le bac 1 . 




2. Faites coulisser I'extension vers I'exterieur. Si la longueur du support d'impression 
depasse 23 cm (9 pouces), ouvrez egalement I'extension supplementaire. 




3. Faites glisser les guides de largeur un peu au-dela du support d'impression. 
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4. Placez un support d'impression dans le bac, face a imprimer vers le haut et le bord 
superieur et court en premier. 




Si vous utilisez I'impression recto verso manuelle, reportez-vous a la section Impression 
recto verso manuelle pour consulter les instructions de chargement. 

5. Faites glisser les guides de largeur du support vers I'interieur jusqu'a ce qu'ils touchent 
legerement les deux cotes de la pile de support sans la courber. Verifiez que le support 
d'impression est bien place sous les guides de largeur. 




Attendez la fin de I'impression avant de former le bac 1. La fermeture du bac avant la fin de 
I'impression peut entramer des bourrages. 

6. Si vous imprimez sur des supports speciaux (etiquettes, enveloppes, papier epais ou 
fin), abaissez la porte de sortie arriere situee derriere I'imprimante afin d'eviter le 
gondolage. 




Chargement du bac en option 2 

Le papier a en-tete et le papier perfore de grammage moyen font partie des papiers pris en 
charge. Pour plus d'informations sur les papiers perfore et a en-tete, reportez-vous a la 
section Impression sur du papier a en-tete ou sur des formulaires preimprimes . 

Utilisez uniquement le bac 1 pour imprimer sur les supports speciaux (etiquettes, 
transparents). L'impression sur des supports speciaux a partir des bacs en option 2 ou 3 
peut provoquer des bourrages. Ne deramez pas le papier avant de le charger et evitez de 
surcharger les bacs. 
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Pour charger le bac en option 2 

1 . Tirez le bac en option 2 et retirez tout papier present. 




2. Deplacez les guides de largeur du support pour les ajuster au format du papier cliarge. 
Le bac 2 est compatible avec differents formats de papier standard. 




3. Tirez I'arriere du bac jusqu'a ce que la fleche indique le format du papier charge. 




4. Chargez le papier. S'il s'agit d'un papier special tel que du papier a en-tete, chargez-le 
face a imprimer vers le bas et le bord superieur vers I'avant du bac. 




Remarque Si vous utilisez I'impression recto verso manuelle, reportez-vous a la section Impression 
recto verso manuelle pour consulter les instructions de chargement. 
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5. Assurez-vous que la pile de papier repose bien a plat dans les quatre coins du bac. 
Maintenez-la sous les taquets de hauteur du guide de longueur a I'arriere du bac. 
Appuyez sur la plaque metallique de levage du support pour trouver sa position de 
verrouillage. 




6. Faites glisser le bac dans I'lmprimante. Si vous reglez I'arriere du bac sur I'une des plus 
grandes longueurs, il depasse de I'arriere de I'lmprimante. 




Chargement du bac en option 3 

Le bac en option 3 ne peut contenir que du papier au format A4 ou Lettre. II ne prend en 
charge que du papier, notamment du papier a en-tete et du papier perfore de grammage 
moyen. 

Pour plus d'informations sur les papiers perfore et a en-tete, reportez-vous a la section 
Impression sur du papier a en-tete ou sur des formulaires preimprimes. 

Utilisez uniquement le bac 1 pour imprimer sur les supports speciaux (etiquettes, 
transparents). L'impression sur des supports speciaux a partir des bacs en option 2 ou 3 
peut provoquer des bourrages. Ne deramez pas le papier avant de le charger et evitez de 
surcharger les bacs. 

Pour charger le bac en option 3 

1 . Sortez le bac de I'lmprimante et retirez tout papier present. 
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2. Pour le papier au format Lettre, remontez le taquet arriere d'arret. Pour le papier au 
format A4, abaissez le taquet d'arret. 




3. Pour le papier au format Lettre, placez les guides de largeur du support le plus loin 
possible vers I'exterieur. Pour le papier au format A4, placez les guides de largeur du 
support le plus loin possible vers I'interieur. 




4. Chargez le papier. S'il s'agit d'un papier special tel que du papier a en-tete, chargez-le 
face a imprimer vers le bas et le bord superieur vers I'avant du bac. 




Remarque Si vous utilisez I'impression recto verso manuelle, reportez-vous a la section Impression sur 

du papier a en-tete ou sur des formulaires preimprimes pour consulter les instructions de 
chargement. 

5. Assurez-vous que la pile de papier repose bien a plat jusqu'aux quatre coins du bac. 
Maintenez-la sous les taquets de hauteur du guide de longueur a I'arriere du bac. 
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Chargement des bacs 



Controle des travaux d'impression 



Cette section fournit des instructions generales sur I'impression. Lorsque vous modifiez les 
parametres d'impression, certaines modifications sont prioritaires par rapport a d'autres. 
(Les noms de commande et de boTte de dialogue dependent de I'application utilisee.) 

• BoTte de dialogue « Mise en page ». Cette boTte de dialogue apparait lorsque vous 
cliquez sur Mise en page ou sur une commande similaire du menu Fichier de votre 
application. Elle fait partie de I'application utilisee. Les parametres modifies ici sont 
prioritaires par rapport a ceux modifies a tout autre emplacement. 

• BoTte de dialogue « Imprimer ». Cette boTte de dialogue apparait lorsque vous cliquez 
sur Imprimer, sur Configuration de I'impression ou sur une commande similaire du 
menu Fichier de votre application. Elle fait egalement partie de I'application, mais la 
boite de dialogue Mise en page reste prioritaire. Les parametres modifies dans la boite 
de dialogue Imprimer ne remplacent pas ceux modifies dans la boite de dialogue Mise 
en page. Les parametres modifies ici remplacent ceux modifies dans le pilote 
d'imprimante. 

• Pilote d'imprimante. Le pilote d'imprimante s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton 
Proprietes de la boite de dialogue Imprimer. Les parametres modifies ici ne 
remplacent pas ceux modifies a tout autre emplacement. (Sur Macintosh, les 
parametres du pilote d'imprimante sont integres a la boTte de dialogue Imprimer.) 
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A propos de rimpression par Source, ou par Type ou Format 

Lorsque vous envoyez une tache d'impression, le pilote d'imprimante choisit le support en 
fonction de trois parametres. Les parametres Source, Type et Format apparaissent dans 
la boite de dialogue Mise en page de votre application, dans la boite de dialogue Imprimer 
ou dans le pilote d'imprimante. L'imprimante selectionne automatiquement un bac si vous 
ne modifiez pas ces parametres. Si vous souhaitez modifier ces parametres, vous pouvez 
imprimer par Source, par Type, par Format ou par Type et Format. (Sur Macintosh OS 9. 
X, les parametres Type et Format sont accessibles a partir de I'onglet Generalites du menu 
local Alimentation. Sur Macintosh OS X, les parametres Type et Format sont accessibles a 
partir de I'onglet Alimentation.) 

• Source. L'impression suivant la source signifie que vous selectionnez un bac 
specifique a partir duquel l'imprimante doit extraire le papier. L'imprimante essaie 
d'imprimer a partir de ce bac, quel que soit le type ou le format charge dans celui-ci. 
Cependant, si vous selectionnez un bac parametre a partir de la Boite a outils HP sur 
un type ou sur un format qui ne correspond pas a votre tache d'impression, l'imprimante 
ne lance pas l'impression automatiquement. Vous devez charger le type ou le format de 
support adapte a votre tache d'impression dans le bac selectionne. Si vous chargez le 
bac, l'imprimante lance l'impression. (Si tel n'est pas le cas, vous pouvez etre amene a 
configurer le bac afin de I'ajuster au format ou au type de la tache d'impression.) Vous 



pouvez egalement appuyer sur ^ (Reprise) pour que l'imprimante tente d'imprimer a 
partir d'un autre bac. 

• Type ou Format. Si vous selectionnez l'impression par Type ou par Format, 

l'imprimante utilise le papier ou le support correspondant au type ou au format choisi, 
quel que soit le bac d'ou il provient. Selectionnez toujours l'impression par Type lorsque 
vous utilisez des supports speciaux tels que des etiquettes ou des transparents. 

• Si vous souhaitez imprimer par Type ou par Format et que les bacs n'ont pas ete 
configures pour un type ou un format donne a partir de la Boite a outils HP, chargez 
le papier ou le support dans le bac 1. Selectionnez ensuite le Type ou le Format 
dans la boTte de dialogue Mise en page, dans la boTte de dialogue Imprimer ou 
dans le pilote d'imprimante. 

• Si vous utilisez souvent un type ou un format de support donne, I'administrateur de 
l'imprimante (pour une imprimante reseau) ou vous (pour une imprimante 
connectee directement) pouvez utiliser la BoTte a outils HP afin de parametrer un 
bac sur ce type ou sur ce format. (Reportez-vous a la section BoTte a outils HP .) 
Lorsque vous selectionnez ensuite ce Type ou ce Format pour votre tache 
d'impression, l'imprimante preleve le support dans le bac parametre sur ce type ou 
sur ce format. 

Pour imprimer sous Windows 

1 . Assurez-vous que l'imprimante contient du papier. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Mise en page ou sur une commande similaire. 
Verifiez que les parametres sont corrects pour ce document. 

3. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer, Configuration de l'impression ou sur 

une commande similaire. La boTte de dialogue Imprimer apparaTt. 

4. Selectionnez cette imprimante et modifiez les parametres. Ne modifiez pas les 
parametres tels que I'orientation ou la taille de la page, definis dans la boTte de dialogue 
Mise en page. 
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5. Si cette tache d'impression est effectuee sur un papier de format et de grammage 
standard, vous n'avez pas besoin de modifier les parametres Source (bac), Type ou 
Format. Passez a I'etape 7. Dans le cas contraire, passez a I'etape 6. 

6. Si cette taclie d'impression est effectuee sur un papier de format ou de grammage non 
standard, indiquez comment I'imprimante doit selectionner le papier. 

• Pour imprimer par Source (bac), selectionnez le bac dans la boite de dialogue 
Imprimer, si possible. 

• Si vous souhaitez imprimer par Source (bac) et que ce parametre n'est pas 
disponible dans la boite de dialogue Imprimer, cliquez sur Proprietes et sur 
I'onglet Papier, puis selectionnez le bac dans le champ Source. 

• Pour imprimer par Type ou par Format, cliquez sur Proprietes et sur I'onglet 
Papier. Selectionnez le type ou le format dans le champ Type ou Format. (Pour 
certains papiers tels que le papier a en-tete, definissez le Type et le Format.) 
Selectionnez toujours I'impression par Type lorsque vous utilisez des supports 
speciaux tels que des etiquettes ou des transparents. 

7. Si vous ne I'avez pas encore fait, cliquez sur Proprietes. Le pilote d'imprimante 
apparait. 

8. Dans les differents onglets, definissez les parametres que vous souhaitiez modifier 
mais qui ne figuraient pas dans la boite de dialogue IVIise en page ou dans la boite de 
dialogue Imprimer. Pour plus d'informations sur les parametres du pilote d'imprimante, 
reportez-vous a la section Fonctions du pilote d'imprimante . 

9. Par defaut, I'imprimante utilise le bac de sortie superieur. II convient a la plupart des 
taches d'impression, dont les impressions sur transparents. Pour les etiquettes, les 
papiers epais ou les supports d'impression speciaux, abaissez la porte de sortie arriere 
de I'imprimante. 

10. Selectionnez la commande Imprimer pour lancer la tache d'impression. 

Pour imprimer sous IVIacintosh OS 

1 . Assurez-vous que I'imprimante contient du papier. 

2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Format d'impression. 

3. Assurez-vous que I'imprimante qui convient est selectionnee dans le menu local du 
format. 

4. Selectionnez le format du papier utilise pour I'impression. 

5. Selectionnez si necessaire I'orientation et I'echelle, puis cliquez sur OK. 

6. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer. 

7. Selectionnez la Source (bac) a partir de laquelle imprimer ou le Type de support a 
utiliser en procedant de I'une des manieres suivantes. Selectionnez toujours 
I'impression par Type lorsque vous utilisez des supports speciaux tels que des 
etiquettes ou des transparents. 

• Mac OS 9.1 : dans le menu local Generalites, selectionnez le bac ou le type de 
support dans le menu local Alimentation. 

• Mac OS X : dans le menu local Alimentation, selectionnez le bac ou le type de 
support. 

8. Definissez les autres parametres voulus, tels que les filigranes. (Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Acces aux parametres du pilote d'imprimante .) 
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9. Par defaut, rimprimante utilise le bac de sortie superieur. II convient a la plupart des 
taches d'impression, dont les impressions sur transparents. Pour les etiquettes, les 
papiers epais ou d'autres taches necessitant un chemin papier direct, abaissez la porte 
de sortie arriere de rimprimante. 

10. Selectionnez la commande Imprimer pour lancer la tache d'impression. 

Optimisation de la vitesse d'impression pour le papier au 
format Lettre 

L'imprimante peut imprimer 20 ppm en noir et blanc au format Lettre. Lorsque vous 
imprimez au format Lettre a partirdu bac 2, ces parametres sont selectionnes 

automatiquement. 

Le bac 1 est configure sur les valeurs d'usine par defaut, soit 19 ppm en noir et blanc au 
format Lettre. Pour atteindre une vitesse d'impression de 20 ppm a partir du bac 1, 
definissez le format du bac 1 sur Lettre. Pour definir le format de papier du bac 1 , ouvrez la 
BoTte a outils HP, cliquez sur I'onglet Parametres, cliquez sur Configurer le peripherique, 
puis sur Gestion du papier. Definissez le format du bac 1 sur Lettre. 

Lorsque le format du bac 1 est defini sur Lettre et qu'une tache d'impression utilise un autre 
format (des enveloppes, par exemple), le voyant Attention clignote tant que vous n'avez 
pas charge le support approprie dans le bac 1 . 



Acces aux parametres du pilote d'imprimante 

Cette section dresse la liste des fonctions d'impression courantes controlees par le pilote 
d'imprimante. (Le pilote d'imprimante est le composant logiciel utilise pour envoyer les 
taches d'impression a l'imprimante.) Vous pouvez modifier provisoirement les parametres 
des taches d'impression imprimees lorsque I'application est encore ouverte. Vous pouvez 
egalement modifier definitivement les parametres par defaut : ces nouveaux parametres 
s'appliquent des modification. 



Systeme 
d'exploitation 


Modification provisoire des 
parametres pour les taches 
d'impression immediates 


lUlodification definitive des 
parametres par defaut^ 


Modification des parametres de 
configuration 

(Par exemple, ajout d'un bac en 
option, activation ou 
desactivation d'une fonction du 
pilote telle que « Recto verso 
manuel ».) 


Windows 98, Me 
et NT 4.0 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Cliquez sur rimprimante 
concernee, puis sur 
Proprietes. (La veritable 
procedure peut etre 
legerement differente ; la 
methode decrite ici est la plus 
courante.) 


Dans le menu Demarrer, 
pointez sur Parametres, puis 
cliquez sur Imprimantes. 
Cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur I'icone 
d'imprimante, cliquez sur 
Proprietes (Windows 98 et 
Me) ou sur Valeurs par 
defaut du document (NT 4.0). 


Dans le menu Demarrer, pointez 
sur Parametres, puis cliquez sur 
Imprimantes. Cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur I'icone 
d'imprimante, puis cliquez sur 
Proprietes. Cliquez sur I'onglet 
Configurer. 
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Systeme 
d'exploitation 


Modification provisoire des 
parametres pour les taches 
d'impression immediates 


Modification definitive des 
parametres par defaut^ 


Modification des parametres de 
configuration 

(Par exemple, ajout d'un bac en 
option, activation ou 
desactivation d'une fonction du 
pilote telle que « Recto verso 
manuel ».) 


Windows 2000 
etXP 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Selectionnez rimprimante 
concernee, cliquez sur 
Proprietes, puis sur 
Preferences. (La veritable 
procedure peut etre 
iegerement differente ; la 
metliode decrite ici est la plus 
courante.) 


Dans le menu Demarrer, 
pointez sur Parametres, puis 
cliquez sur Imprimantes ou 
Imprimantes et telecopieurs. 
Cliquez avec le bouton droit 
de la souris sur I'icone 
d'imprimante, puis cliquez sur 
Options d'impression. 


Dans le menu Demarrer, pointez 
sur Parametres, puis cliquez sur 
Imprimantes ou Imprimantes et 
telecopieurs. Cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur I'icone 
d'imprimante, puis cliquez sur 
Proprietes. Cliquez sur I'onglet 
Parametres du peripherlque. 


Mac OS 9.1 


Dans le menu Fichier, cliquez 
sur Imprimer. Modifiez les 
parametres souhaites dans les 
divers menus locaux. 


Dans le menu Fichier, cliquez 
sur Imprimer. Lorsque vous 
modifiez les parametres d'un 
menu local, cliquez sur I'option 
Enregistrer les reglages. 


Cliquez sur I'icone d'imprimante du 
bureau. Dans le menu 
Impression, selectionnez I'option 
de modification de la 
configuration. 


MacOSXv. 10.1 


Dans le menu Fichier, cliquez 
sur Imprimer. Modifiez les 
parametres souhaites dans les 
divers menus locaux. 


Dans le menu Fichier, cliquez 
sur Imprimer. Pour modifier 
les parametres souhaites, 
utilisez les divers menus 
locaux, puis dans le menu 
local principal, cliquez sur 
Enregistrer les reglages 
personnalises. Ces 
parametres sont enregistres 
en tant qu'option 
Personnaliser. Pour utiliser 
les nouveaux parametres, 
vous devez selectionner 
I'option Personnaliser a 
chaque fois que vous ouvrez 
un programme et imprimez. 


Desinstallez le pilote, puis 
reinstallez-le. Le pilote est 
automatiquement reconfigure avec 
les nouvelles options. 


MacOSXv. 10.2 


Dans le menu Fichier, cliquez 
sur Imprimer. Modifiez les 
parametres souhaites dans les 
divers menus locaux. 


Dans le menu Fichier, cliquez 
sur Imprimer. Pour modifier 
les parametres souhaites, 
utilisez les divers menus 
locaux. Dans le menu local 
Prereglages, cliquez sur 
Enregistrer sous et tapez le 
nom du prereglage. Ces 
parametres sont enregistres 
dans le menu Prereglages. 
Pour utiliser les nouveaux 
parametres, vous devez 
selectionner I'option predefinie 
enregistree a chaque fois que 
vous ouvrez un programme et 
imprimez. 


Ouvrez le Centre d'impression. 
(Cliquez sur I'icone du disque dur, 
cliquez sur Applications, 
Utilltaires, puis double-cliquez sur 
Centre d'impression.) Cliquez sur 
la file d'attente d'impression. Dans 
le menu Imprimantes, cliquez sur 
Afflcher les Infos. Cliquez sur le 
menu Options d'installatlon. 



^L'acces aux parametres par defaut de rimprimante peut etre limite et done non disponible. 
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utilisation de I'aide du pilote d'imprimante PCL (Windows uniquement) 



Une fois dans le pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser son aide. Elle est independante 
de I'aide des applications. Vous pouvez activer I'aide du pilote de deux fagons. 

• Cliquez sur le bouton d'aide du pilote d'imprimante. La fenetre d'aide donne des 
informations detaillees sur le pilote d'imprimante utilise. 

* Lorsque vous voyez une icone en forme de bulle cliquez dessus pour afficher des 
informations sur le champ, I'option ou le bouton qu'elle accompagne. 



Fonctions du pilote d'imprimante 

Certains pilotes et systemes d'exploitation ne prennent pas en charge toutes les fonctions 
de I'imprimante. 

• Selection d'une source 

• Selection d'un Type ou d'un Format 

• Definition d'un format de papier non standard 

• Impression en niveaux de gris 

• Modification des parametres de couleur 

• Creation et utilisation de filigranes 

• Impression de plusieurs pages sur une feuille de papier (impression de n pages) 

• Creation et utilisation de jeux rapides 

• Reduction ou agrandissement 

• Impression de la premiere page sur du papier different 

• Modification de la qualite d'impression 

• Retablissement des parametres par defaut du pilote d'imprimante 

Pour obtenir des informations sur I'impression recto verso manuelle, reportez-vous a la 
section Impression recto verso manuelle . 

Selection d'une source 

Vous pouvez imprimer par Source (bac), ou par Type ou Format. Pour imprimer par 
Source, procedez comme suit. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Controle 
des travaux d'impression . Sur les systemes d'exploitation Macintosh, les types et les 
formats sont regroupes dans le menu local Alimentation. 

• Windows : dans la boite de dialogue Imprimer de votre application, selectionnez la 
Source (bac), si possible. Sinon, selectionnez un bac dans le champ Source de I'onglet 
Papier du pilote d'imprimante. 

• Mac OS 9.x : dans la boite de dialogue Imprimer, selectionnez un bac dans le menu 
local Alimentation du menu local Generalites. 

• Mac OS X : dans le menu local Alimentation de la boTte de dialogue Imprimer, 
selectionnez le bac ou le type de support. 
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Selection d'un Type ou d'un Format 



Vous pouvez imprimer par Source (bac), ou par Type ou Format. Si vous utilisez un support 
d'impression special, tel que du papier epais, imprimez par Type pour obtenir de bons 
resultats. Pour imprimer par Type ou par Format, procedez comme suit. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Controle des travaux d'impression . Sur les 
systemes d'exploitation Macintosh, les types et les formats sont regroupes dans le menu 
local Alimentation. 

• Windows : dans le champ Type de I'onglet Papier du pilote d'imprimante, selectionnez 
un type. Vous pouvez egalement selectionner un format dans le champ Format. Pour 
certains papiers, tels que le papier a en-tete, selectionnez un type et un format. 

• Mac OS 9.x : dans la boite de dialogue Imprimer, selectionnez un type dans le menu 
local Alimentation du menu local Generalites. 

• Mac OS X : dans le menu local Alimentation de la boTte de dialogue Imprimer, 
selectionnez le bac ou le type de support. 

Definition d'un format de papier non standard 

Utilisez la fonction de papier non standard pour parametrer I'imprimante de sorte qu'elle 
imprime sur des formats non standard. 

• Windows : definissez ce parametre depuis I'un de ces emplacements dans I'ordre : la 
boite de dialogue Mise en page de I'application, la boite de dialogue Imprimer de 
I'application ou I'onglet Papier du pilote d'imprimante. 

• Mac OS 9.x : accedez aux fonctions de papier non standard de la boite de dialogue 
Format d'impression. Dans le menu local Attributs de page, selectionnez I'option 
Taille de page personnalisee. 

• Mac OS X : pour definir un format de papier non standard, cliquez sur Fichier, puis sur 
Mise en page. Dans le menu local Attributs de page, selectionnez I'option Format de 
papier personnalise. (Mac OS X v. 10.1 ne prend pas en charge les formats de papier 
personnalises.) 

Impression en niveaux de gris 

Si vous avez cree un document en couleur, il est automatiquement imprime en couleur. 
Vous pouvez egalement configurer I'imprimante pour qu'elle imprime un document couleur 
en niveaux de gris (noir et blanc) uniquement. 

• Windows : dans I'onglet Couleur du pilote d'imprimante, selectionnez I'option Imprimer 
en niveaux de gris. 

• Mac OS : dans la boite de dialogue Imprimer, cliquez sur I'onglet Options de couleur, 
puis selectionnez I'option d'impression des couleurs en niveaux de gris. 
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Modification des parametres de couleur 

Lorsque vous imprimez en couleur, le pilote d'imprimante definit automatiquement les 
parametres de couleur optimaux. Cependant, vous pouvez regler manuellement 
I'impression couleur des textes, graphiques et photographies. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Utilisation de la couleur . 

• Windows : dans I'onglet Couleur du pilote d'imprimante, cliquez sur Options. 

• Mac OS 9.x : dans la boite de dialogue Imprimer, selectionnez I'onglet Options de 
couleur ou I'onglet Correspondance des couleurs. 

• Mac OS X : dans la boite de dialogue Imprimer, cliquez sur I'onglet Options de 
couleur, puis sur le bouton Afficher les options avancees. 

Creation et utilisation de filigranes 

Les options de filigrane permettent de definir le texte a placer « en dessous » d'un 
document existant (en fond de page). Par exemple, vous pouvez placer de grandes iettres 
grises indiquant « brouillon » ou « confidentiel » en diagonale sur la premiere page ou 
toutes les pages d'un document. Vous pouvez modifier la couleur, la position et le libelle du 
filigrane. 

Si vous utilisez Windows 2000 ou XP, vous devez disposer de privileges d'administrateur 
pour creer des filigranes. II n'est pas necessaire de disposer de privileges d'administrateur 
pour ajouter des filigranes existants aux documents. 

• Windows : accedez aux options Filigrane a partir de I'onglet Effets de votre pilote 
d'imprimante. 

• Mac OS : accedez aux options Filigrane a partir du menu deroulant des filigranes/ 
superpositions de la boite de dialogue Imprimer. (OS X risque de ne pas prendre en 
charge les filigranes.) 
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Impression de plusieurs pages sur une feuille de papier (Impression de 
n pages) 



L'impression de n pages permet d'imprinner plusieurs pages sur une feuille de papier. Les 
pages apparaissent en format reduit. Vous pouvez imprimer jusqu'a neuf pages par feuille 
Si vous utilisez la disposition par defaut, les pages sont placees sur la feuille comme le 
montrent les illustrations ci-dessous. Vous pouvez egalement indiquer si une bordure doit 
etre ajoutee autour de chaque page. 

• Windows : dans I'onglet Finition du pilote d'imprimante, accedez a I'option Pages par 
feuille. 

• Mac OS : accedez a I'option Pages par feuille en selectionnant le menu local de 
Disposition de la boTte de dialogue Imprimer. 



1 


2 




3 


4 



1 2 3 
4 5 6 



Creation et utilisation de reglages rapides 

Les reglages rapides permettent d'enregistrer les parametres actuels du pilote d'imprimante 
(par exemple, I'orientation de la page, l'impression de n pages ou la source de papier) pour 
les reutiliser ulterieurement. Vous pouvez enregistrer jusqu'a 30 ensembles de parametres. 
Pour votre commodite, vous pouvez selectionner les reglages et les enregistrer a partir de 
la plupart des onglets du pilote d'impression. 



Remarque Si vous utilisez Windows 2000, vous devez disposer de privileges administrateur pour 
enregistrer les reglages rapides. 

• Windows : creez des reglages rapides a partir de la plupart des onglets du pilote 
d'imprimante. Par la suite, vous pouvez acceder aux reglages rapides a partir de 
I'onglet Finition du pilote d'imprimante. 

• Mac OS : cette fonction n'est pas prise en charge. 



Reduction ou agrandissement 

L'option Ajustera la page permet de reduire ou d'agrandir un document en fonction d'un 
pourcentage de sa taille normale. Vous pouvez egalement reduire ou agrandir votre 
document pour I'adapter a tout format de papier que I'imprimante peut prendre en charge. 

• Windows : dans I'onglet Effets du pilote d'imprimante, accedez aux parametres Ajuster 
a la page. 

• Mac OS : a partir de la boite de dialogue (Format d'impression) accedez aux 
parametres de reduction et d'agrandissement (Echelle). 
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Impression de la premiere page sur du papier different 



L'impression de la premiere page sur du papier different est tres utile : par exemple si vous 
imprimez une lettre avec un en-tete uniquement sur la premiere page. Dans le pilote 
d'imprimante, le meme format doit etre defini pour toutes les pages a imprimer. 

• Windows : definissez ce parametre depuis I'un de ces emplacements dans I'ordre : La 
boTte de dialogue Mise en page de I'application, la boTte de dialogue Imprimer de 
I'application ou I'onglet Papier du pilote d'imprimante. 

• Mac OS 9.x : dans le menu local Generalites de la boite de dialogue Imprimer, 
selectionnez I'option Premiere page. Selectionnez ensuite la source de la premiere 
page. 

• Mac OS X : dans le menu local Alimentation de la boTte de dialogue Imprimer, 
selectionnez I'option Premiere page. Selectionnez ensuite la source de la premiere 
page. 

Modification de la qualite d'impression 

Le pilote d'imprimante selectionne automatiquement les parametres adaptes a votre 
document afin d'optimiser la qualite d'impression. Gependant, vous pouvez modifier ces 
parametres avances, tels que la compression d'images tramees ou les motifs a I'echelle 
(WYSIWIG). 

• Windows : dans I'onglet Finition, accedez aux parametres de qualite d'impression en 
cliquant sur Details. 

• Mac OS : cette fonction n'est pas prise en charge. 

Retablissement des parametres par defaut du pilote d'imprimante 

Vous pouvez retablir la valeur par defaut de tous les parametres du pilote d'imprimante. 
Cette operation peut s'averer utile si vous rencontrez des problemes de qualite d'impression 
ou si le papier n'est pas selectionne a partir du bac qui convient. 

• Windows : selectionnez Valeurs usine dans la boTte de dialogue Reglages rapides de 
I'onglet Finition du pilote d'imprimante. 

• Mac OS 9.x : faites glisser I'icone d'imprimante situee sur le bureau vers la Corbeille, 
puis configurez I'imprimante. 

• Mac OS X : I'option Standard contient les parametres par defaut et est 
automatiquement selectionnee chaque fois que vous ouvrez une application. 
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Selection d'un emplacement de sortie 



L'imprinnante est fournie avec un bac de sortie superieur et une porte de sortie arriere qui 
permettent d'imprimer via un cliemin papier direct. Lorsque la porte de sortie arriere est 
fermee, les taches d'impression sortent par le bac de sortie superieur. Lorsque la porte de 
sortie arriere est ouverte, les taches d'impression sortent par I'arriere de I'imprimante. 

• Utilisez le bac de sortie superieur pour la plupart des taches d'impression, telles que les 
impressions sur du papier de grammage moyen et a en-tete, ainsi que sur des 
transparents. Le bac de sortie superieur peut contenir jusqu'a 125 feuilles. Ne laissez 
pas plus de 125 feuilles s'accumuler dans le bac de sortie superieur : des bourrages 
risquent de se produire. 

• Utilisez la porte de sortie arriere (chemin papier direct) si des problemes se produisent 
lorsque vous imprimez via le bac de sortie superieur. Recuperez les feuilles au fur et a 
mesure qu'elles sont ejectees. 




1 Bac de sortie superieur 

2 Porte de sortie arriere 
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Impression sur des supports speciaux 



L'impression peut etre ralentie automatiquement lorsque vous utilisez des supports 
d'impression speciaux. 

Impression sur des enveloppes 

• Chargez les enveloppes dans le bac 1 uniquement. 

• Ne chargez pas plus de 10 enveloppes dans le bac 1 . 

• Le grammage du papier utilise pour les enveloppes ne doit pas depasser 90 g/m^ 
(24 livres). 

• Verifiez que les enveloppes ne sont ni abimees ni collees entre elles. 

• N'utilisez pas d'enveloppes avec des attaches, des perforations, des fenetres, des 
doublures couchees, des bandes de fermeture autocollantes ou d'autres materiaux 
synthetiques. 

• Si vous utilisez un format d'enveloppe non standard, selectionnez le format approprie 
comme Type. 

ATTENTION Le non-respect de ces instructions risque de provoquer des bourrages. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Specifications des supports 
d'impression . 

Pour imprimer sur des enveloppes 

1. Ouvrez le bac 1 et tirez I'extension au maximum. Si le bac 1 est deja ouvert, retirez tout 
papier ou support s'y trouvant. 




2. A I'arriere de I'imprimante, abaissez la porte de sortie arriere pour eviter que les 
enveloppes ne gondolent. 
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3. Positionnez les guides de largeur du bac 1 sur une largeur legerement superieure a 
celle des enveloppes. 




Remarque Si I'enveloppe comporte un volet sur son bord court, ce dernier doit entrer en premier dans 
I'imprimante. 

5. Faites glisser les guides de largeur lateraux jusqu'a ce qu'ils touchent legerement la pile 
sans la plier. La pile doit etre centree entre les guides et placee sous leurs taquets. 




6. Selectionnez les enveloppes utilisees comme Format (Windows) ou Alimentation 
(Macintosh) dans la boite de dialogue Imprimer ou dans le pilote d'imprimante. 



Impression sur des etiquettes 

Suivez les instructions ci-apres lorsque vous imprimez sur des etiquettes. Pour plus de 
details, reportez-vous a la section Specifications des supports d'impression . 
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Pour eviter d'endommager rimprimante, utilisez uniquement des etiquettes recommandees 
pour les imprimantes laser. Pour empecher des bourrages importants, utilisez toujours le 
bac 1 et le chemin papier direct pour imprimer les etiquettes. N'imprimez jamais plus d'une 
fois sur la meme planche d'etiquettes ou sur une planche partielle. 

• Evitez d'utiliser des etiquettes froissees, abimees ou se detachant de leur support. 

• Ne placez des etiquettes que dans le bac 1 , face a imprimer vers le haut, bord 
superieur (court) en premier. 




• Dans la boTte de dialogue Imprimer ou dans le pilote d'imprimante, selectionnez 
Etiquettes comme Type (Windows) ou Alimentation (Macintosh). 

• Retirez les planches d'etiquettes du chemin papier direct des qu'elles sont imprimees. 
Vous evitez ainsi qu'elles collent les unes aux autres. 

• Si une planche d'etiquettes provoque un bourrage dans I'imprimante, reportez-vous a la 
section Elimination des bourrages . 



Impression sur des transparents 

L'imprimante prend en charge I'impression sur les transparents en couleur. Pour plus de 
details, reportez-vous a la section Transparents . 
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ATTENTION Pour eviter d'endommager rimprimante, utilisez uniquement des transparents 

recommandes pour les imprimantes laser. Pour eviter les bourrages importants, utilisez 
toujours le bac 1 pour imprimer des transparents. 

• Chargez les transparents dans le bac 1 uniquement. 




• Dans la boite de dialogue Imprimer ou dans le pilote d'imprimante, selectionnez 
Transparents comme Type (Windows) ou Alimentation (Macintosh). 

• L'utilisation du bac de sortie superieur permet de reduire le gondolage. (Cette regie ne 
concerne que les transparents. Pour les autres supports d'impression speciaux, utilisez 
le chemin papier direct pour reduire le gondolage.) 

• Retirez chaque transparent du bac de sortie superieur des qu'il est imprime. Vous 
evitez ainsi qu'il ne colle au transparent suivant. 

• Placez les transparents sur une surface plane lorsque vous les enlevez de I'imprimante. 
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Impression sur du papier glace 

Uimprimante prend en charge rimpression sur du papier brillant. Suivez les instructions ci- 
apres lorsque vous imprimez sur du papier brillant. Pour plus d'informations, reportez-vous 
a la section Specifications des supports d'impression . 

• Chargez le papier brillant dans le bac 1 uniquement. 



• Dans la boTte de dialogue Imprimer ou dans le pilote d'imprimante, selectionnez 
Brillant ou Tres brillant comme Type (Windows) ou Alimentation (Macintosh). 
Selectionnez Brillant pour un support d'un grammage s'elevant a 120 g/m^ (32 livres). 
Selectionnez Tres brillant pour un support d'un grammage s'elevant a 163 g/m^ 
(49 livres). 



Impression sur papier resistant HP LaserJet 

Suivez les instructions ci-apres lorsque vous imprimez sur du papier resistant HP LaserJet : 

• Manipulez le papier resistant HP LaserJet par les bords. La manipulation du papier 
resistant HP LaserJet avec des doigts gras peut entramer des problemes de qualite 
d'impression. 

• Utilisez uniquement du papier resistant HP LaserJet avec cette imprimante. Les 
produits HP sont census pour etre utilises ensemble afin de donner des resultats 
d'impression optimaux. 

• Dans I'application ou le pilote d'imprimante, selectionnez Papier resistant comme type 
de support, ou imprimez a partir d'un bac configure pour le papier resistant HP LaserJet. 

Les supports d'impression transparents non congus pour I'impression LaserJet fondent 
dans I'imprimante et endommagent cette derniere. 
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Impression sur des supports au format non standard ou sur 
du papier cartonne 

Vous pouvez imprimer sur des cartes postales, des fiches de 3 x 5 pouces (Bristol) et 
d'autres supports au format non standard a partir du bac 1 . Le format minimal est de 
76 X 127 mm (3x5 pouces) et le format maximal de 216 x 356 mm (8,5 x 14 pouces). 

• Inserez toujours le bord court en premier dans le bac 1 . Pour imprimer en mode 
paysage, definissez ce mode d'impression dans I'application. L'insertion du bord long 
en premier risque d'entraTner un bourrage. 

• Dans I'application, definissez des marges eloignees d'au moins 6,4 mm (0,25 pouces) 
des bords du support d'impression. 

• Selectionnez le support non standard utilise comme Type dans le pilote d'imprimante et 
definissez le Format approprie. 

• Abaissez la porte de sortie arriere pour utiliser le chemin papier direct et reduire le 
gondolage. 




Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Specifications des supports 
d'impression . 
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Impression sur du papier a en-tete ou sur des formulaires 
preimprimes 

Cette section montre comment orienter le papier a en-tete ou les formulaires preimprimes 
dans le cadre d'une impression recto. Pour connaitre I'orientation dans le cadre d'une 
impression recto verso, reportez-vous a la section Impression recto verso manuelle . 

• Orientez le papier comme indique ci-dessous. 




• Si vous utilisez du papier epais, abaissez la porte de sortie arriere pour reduire le 
gondolage. 

• Evitez d'utiliser du papier a en-tete en relief ou releve. 

• Evitez d'utiliser du papier a en-tete imprime avec des encres a basse temperature, 
comme celles employees parfois dans certains types de thermographie. 

• L'imprimante fait appel a la chaleur et a la pression pour fixer I'encre sur le support 
d'impression. Verifiez que I'encre utilisee sur le papier colore ou sur les formulaires 
preimprimes est compatible avec la temperature de fusion (210° C ou 410° F pendant 
un dixieme de seconde). 
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Impression recto verso manuelle 



Pour imprimer en recto verso, vous devez reinserer le papier manuellement une fois que le 
premier cote est imprime. 



ATTENTION N'imprimez pas en recto verso sur des etiquettes ou des transparents. Cela risque 
d'endommager I'imprimante ou de creer des bourrages papier. 

Remarque Le pilote d'imprimante PS ne prend pas en charge I'impression recto verso manuelle. Pour 

Mac OS 9 X, vous devez effectuer une installation personnalisee du pilote et selectionner le 
plug-in pour I'impression recto verso manuelle. Mac OS X ne prend pas en charge 

I'impression recto verso manuelle. 



Pour imprimer en recto verso manuellement 

1 . Inserez suffisamment de papier dans I'un des bacs. Si vous utilisez du papier special, 
tel que du papier a en-tete, chargez-le de I'une des fagons suivantes. 

• Dans le bac 1 , chargez le papier a en-tete recto vers le bas, bord inferieur en 
premier. 

• Dans les bacs en option 2 et 3, chargez le papier a en-tete recto vers le haut, bord 
superieur vers I'arriere du bac. 




1 Bac 1 

2 Bacs en option 2 ou 3 

2. Dans le pilote d'imprimante, selectionnez I'option Imprimer recto verso et lancez 
I'impression. 
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3. 



Une fois la tache d'impression terminee, retirez les eventuelles feuilles vierges du 
bac 1. Inserez la pile des feuilles imprimees, cote vierge vers le haut et bord superieur 
en premier. Effectuez rimpression verso a partir du bac 1 . 
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Annulation d'une tache d'impression 



Vous pouvez annuler la tache d'impression a partir d'une application, d'une file d'attente 



d'impression ou a I'aide du bouton W (Annuler tache) de I'imprimante. 

• Si I'impression n'a pas commence, essayez tout d'abord d'annuler la tache dans 
I'application avec laquelle vous I'avez lancee. 

• Si I'impression est en attente dans une file ou dans un spouleur d'impression, comme le 
dossier Imprimantes sous Windows (Imprimantes et telecopieurs sous 

Windows 2000 ou Windows XP) ou le dossier Impressions en attente ou la file 
d'attente du Centre d'impression sous Mac OS, essayez d'y supprimer I'impression. 





* Si I'impression a commence, appuyez sur le bouton W (Annuler tache) de I'imprimante. 
L'imprimante s'arrete une fois que la feuille en cours d'impression est terminee ; le reste 
de la tache est supprime. 



* Si vous appuyez sur le bouton W (Annuler tache), vous annulez uniquement 

I'impression en cours. Si la memoire de I'imprimante contient plusieurs taches 



d'impression, appuyez sur (Annuler tache) pour chaque tache, une fois son 
impression commencee. 

Si les voyants d'etat de I'imprimante continuent a s'allumer et a s'eteindre apres I'annulation 
de I'impression, I'ordinateur transmet toujours I'ordre d'impression. Vous avez le choix entre 
supprimer la tache dans la file d'attente ou attendre que I'ordinateur n'ait plus de donnees a 
transmettre. 
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Gestion de rimprimante 



Cette imprimante est livree avec plusieurs outils logiciels qui vous permettent de la 
controler, de resoudre ses problemes et de I'entretenir. Les sections suivantes presentent 
I'utilisation de ces outils : 

• Pages speciales 



• BoTte a outils HP 



Pages speciales 



Les pages speciales resident dans la memoire de rimprimante. Ces pages vous permettent 
de diagnostiquer et de resoudre les problemes de I'imprimante. 



Remarque Si la langue de I'imprimante n'a pas ete definie correctement au cours de I'installation, vous 

pouvez la definir manuellement afin que les pages soient imprimees dans I'une des langues 
prises en charge. Modifiez la langue a I'aide du serveur Web integre ( Boite a outils HP ) ou 
de HP Web Jetadmin. 



Page de demonstration 

Pour imprimer la page de demonstration, appuyez sur (Reprise) lorsque I'imprimante est 
prete (voyant Pret allume) et n'imprime pas. Vous pouvez egalement visualiser cette page a 
partir de la Boite a outils HP. 



Page de configuration 

La page de configuration repertorie les proprietes et les parametres actuels de I'imprimante. 
Vous pouvez imprimer une page de configuration a partir de I'imprimante ou a partir de la 
Boite a outils HP. Pour imprimer la page de configuration a partir de I'imprimante, appuyez 

brievement et simultanement sur ' (Reprise) et sur © (Annuler tache). (La page d'etat 
des consommables est egalement imprimee. Si un serveur d'impression HP Jetdirect est 
installe, la page HP Jetdirect repertoriant les informations HP Jetdirect est egalement 
imprimee.) 




1 . Informations sur les produits. Cette section contient les principales informations 
concernant I'imprimante, telles que le nom du produit, le nom de I'imprimante et le 
numero de serie. 

2. Memoire. Cette section repertorie les informations liees a la memoire, telles que la 
memoire totale installee. 
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3. Parametres papier. Cette section repertorie les informations sur le type de support de 
cliaque bac et sur les parametres des supports pris en charge par I'imprimante. 

4. Nombres de pages. Cette section repertorie le nombre total de pages imprimees, le 
nombre de pages imprimees en couleur et fournit des informations sur les bourrages 
papier. 

5. Parametres produit. Cette section repertorie les informations collectees lors de 
I'installation du logiciel, notamment la langue et le nom de la societe. 

6. Modes d'impression et options installes. Cette section contient des informations sur 
les elements en option pouvant etre installes, tels qu'une barrette DIMM ou un serveur 
d'impression HP Jetdirect. 

7. Parametres d'impression. Cette section contient des informations sur les parametres 
de I'imprimante configures dans le pilote d'imprimante ou dans la BoTte a outils HP. 

8. Journal d'etat. Cette section contient des informations sur les erreurs de I'imprimante. 



Page d'etat des consommables 

La page d'etat des consommables indique la duree de vie restante des cartouches 
d'encre HP et des tambours d'imagerie HP. Elle donne egalement une estimation du 
nombre de pages restant et du nombre de pages imprimees, ainsi que d'autres 
informations sur les consommables. Vous pouvez imprimer une page d'etat des 
consommables a partir de I'imprimante ou de la Boite a outils HP. Pour imprimer a partir de 

I'imprimante, appuyez simultanement sur * (Reprise) et sur ® (Annuler tache). (La page 
de configuration est egalement imprimee. Si un serveur d'impression HP Jetdirect est 
installe, la page HP Jetdirect repertoriant les informations HP Jetdirect est egalement 
imprimee.) 
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Remarque 



Des informations sur les consommables sont egalement accessibles via la BoTte a outils HP. 



hp color LaserJet 2550s. 



m 



1. Zone des cartouches d'encre. Cette zone, qui contient une section pour cliaque 
cartouclie, fournit des informations sur les cartouches HP. Ces informations incluent le 
numero de reference, le niveau d'encre et la duree de vie restante de chaque 
cartouche. Cette derniere est exprimee sous la forme d'un pourcentage, d'un graphique 
et d'une estimation du nombre de pages restant. II se peut que ces informations ne 
sclent pas indiquees pour les consommables non-HP. Dans certains cas, si vous avez 
installe un consommable non-HP, un message d'alerte apparait dans cette zone. 

2. Zone du tambour d'imagerie. Cette zone donne les memos informations sur le 
tambour d'imagerie que celle des cartouches d'encre sur les cartouches. 

3. Remarque sur la garantie. Cette section contient des informations sur la garantie en 
cas d'utilisation de consommables non-HP. Elle vous conseille egalement d'appeler le 
service des fraudes HP si un consommable detecte comme consommable non-HP 
vous a ete vendu comme consommable authentique HP. (Reportez-vous a la section 
Service des fraudes HP .) 

4. Informations de commande. Cette section contient les principales informations sur la 
fagon de commander de nouveaux consommables HP. 

5. Informations sur le recyclage. Cette section contient un lien vers le site Web que 
vous pouvez visiter pour obtenir des informations sur le recyclage. 
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BoTte a outils HP 



La Boite a outils HP est une application Web que vous pouvez utiliser pour les taches 
suivantes : 

• Verifier I'etat de rimprimante 

• Configurer les parametres de I'imprimante 

• Afficher les informations de depannage 

• Afficher la documentation en ligne 

Vous pouvez afficher la BoTte a outils HP lorsque I'imprimante est directement connectee a 
I'ordinateur ou a un reseau. Pour pouvoir utiliser la Boite a outils HP, vous devez avoir 
effectue une installation integrale du logiciel. 

Remarque II n'est pas necessaire d'avoir acces a Internet pour ouvrir et utiliser la BoTte a outils HP. 

Toutefois, si vous cliquez sur un lien dans la zone Autres liens, vous devez avoir acces a 
Internet pour atteindre le site associe au lien. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Autres liens . 



Systemes d'exploitation pris en charge 

La BoTte a outils HP est prise en charge par les systemes d'exploitation suivants : 

• Windows 98, 2000, Me et XP 

• Mac OS X, V. 10.1 ou version ulterieure 

Navigateurs pris en charge 

Pour utiliser la BoTte a outils HP, il vous faut I'un des navigateurs suivants : 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 ou version ulterieure 

• Netscape Navigator 6.2 ou version ulterieure 

• Opera Software ASA Opera 7 ou version ulterieure 

Macintosh (OS X uniquement) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 ou version ulterieure 

• Netscape Navigator 6.23 ou version ulterieure 

• Safari 1.0 

Toutes les pages du navigateur sont imprimables. 
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Pour afficher la BoTte a outils HP 

1 . Ouvrez la Boite a outils HP de I'une des manieres suivantes : 

• Sur le bureau, sous Windows, double-cliquez sur I'icone de la Boite a outils HP. 

• Dans le menu Demarrer de Windows, pointez sur Programmes, puis cliquez sur 
BoTte a outils HP. 

• Sous Macintosh OS X, cliquez sur I'icone du disque dur, cliquez ensuite sur 
Applications, puis selectionner Utilitaires. Double-cliquez sur I'icone de la BoTte a 
outils HP. 



Remarque Une fois I'URL ouverte, vous pouvez lui associer un signet pour y acceder rapidement a 

I'avenir. 



2. La Boite a outils HP s'ouvre dans le navigateur Web. Le logiciel Boite a outils HP 
contient les sections suivantes : 

• Onqlet Etat 

• Onglet Depannaqe 

• Onqlet Alertes 

• Onglet Documentation 

• Fenetre Parametres du peripherique 

• Liens de la Boite a outils HP 

• Autres liens 



Onglet Etat 

L'onglet Etat contient des liens vers les pages principales suivantes : 

• Etat du peripherique. Affiche des informations sur I'etat de I'imprimante. Cette page 
indique I'etat de I'imprimante, par exemple en cas de bourrage papier ou lorsqu'un bac 
est vide. Apres avoir corrige le probleme signale, cliquez sur le bouton Actualiser pour 
mettre a jour I'etat du peripherique. 

• Etat des consommables. Affiche I'etat detaille des consommables, par exemple le 
pourcentage d'encre restant dans la cartouche d'impression et le nombre de pages 
imprimees par la cartouche d'impression en cours. Elle contient aussi des liens 
permettant de commander des consommables et de rechercher des informations sur 
leur recyclage. 

• Imprimer les pages d'infos. Imprime la page de configuration et les diverses autres 
pages d'informations disponibles pour I'imprimante, telles que la page d'etat des 
consommables et la page de demonstration. 
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Onglet Depannage 



L'onglet Depannage contient des liens vers les pages principales suivantes : 

• Voyants de Timprimante. Cliquez sur les voyants du panneau de commande de ce 
simulateur pour obtenir de I'aide sur les messages des voyants du panneau de 
commande. Des clips video sont Indus pour plusieurs conditions, presentant les 
mesures a prendre pour resoudre le probleme. 

• Outils de qualite d'impression. Cette page permet d'imprimer une page d'aide pour la 
resolution des problemes de qualite d'impression, d'afficher des informations sur les 
problemes de qualite d'impression et d'etalonner I'imprimante afin de preserver la 
qualite des couleurs. 

• Maintenance. Cette page permet d'imprimer la page de nettoyage et de nettoyer 
I'imprimante, d'afficher des informations sur les consommables de I'imprimante et de 
visualiser des demonstrations animees sur le remplacement des cartouches d'encre et 
du tambour d'imagerie. 

• Bourrages papier. Cette page permet d'afficher des informations sur I'emplacement et 
la resolution des bourrages papier et de visualiser des demonstrations animees sur la 
resolution des bourrages. 

• Supports pris en charge. Cette page permet d'afficher des informations sur les 
supports pris en charge par I'imprimante et sur la resolution des problemes lies aux 
supports d'impression. 

• Page de demonstration. Cette page permet d'imprimer la page de demonstration de 
I'imprimante. 



Onglet Alertes 

L'onglet Alertes permet de configurer I'imprimante afin qu'elle vous avertisse 
automatiquement des alertes. L'onglet Alertes contient des liens vers les pages principales 
suivantes : 

• Configuration des alertes d'etat 

• Configuration des alertes de reception de courrier electronique 

• Parametres d'administration 

Configuration de la page d'alertes d'etat 

Sur la page de configuration des message d'alerte d'etat, il est possible d'activer ou de 
desactiver les messages d'alerte, de definir le moment d'envoi d'un message d'alerte par 
I'imprimante et de choisir entre deux types d'alerte : 

• Un message contextuel 

• Une icone dans la barre des taches 

Pour activer les parametres, cliquez sur Appliquer. 
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Configuration de la page d'alertes de reception de courrier electronique 



Sur la page d'alertes de reception de courrier electronique, vous pouvez configurer les 
adresses electroniques auxquelles envoyer les alertes et specifier le type d'alerte a leur 
transmettre. II existe deux destinations electroniques pour les alertes suivantes : 

• Consommables 

• Service 

• Circuit papier 

• Renseignements 

Pour envoyer des alertes electroniques, vous devez configurer un serveur SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol). 

Page de parametres d'administration 

Cette page permet de definir la frequence de verification des messages d'alerte de 
I'imprimante par la Boite a outils HP. Vous avez le choix entre trois parametres : 

• Moins souvent. La Boite a outils HP verifie les messages d'alerte toutes les 60 
secondes. 

• Normal. La Boite a outils HP verifie les messages d'alerte toutes les 30 secondes. 

• Plus souvent. La Boite a outils HP verifie les messages d'alerte toutes les 3 secondes. 

Si vous voulez reduire le trafic E/S (entree/sortie) sur le reseau, diminuez la frequence de 
verification des messages d'alerte par I'imprimante. 



Onglet Documentation 

L'onglet Documentation contient des liens vers les sources d'informations suivantes : 

• Guide de I'utilisateur. Contient les informations relatives a I'utilisation de I'imprimante, 
a la garantie, aux specifications et a I'assistance technique que vous etes en train de 
lire. Le guide de I'utilisateur est disponible aux formats HTML et PDF. 

• LisezMoi. Contient des informations importantes sur I'imprimante ne figurant pas dans 
le guide de I'utilisateur. Ce fichier contient des informations de derniere minute sur 
I'imprimante (en anglais uniquement). 



Fenetre Parametres du peripherique 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Parametres du peripherique, une nouvelle fenetre 
s'ouvre. La fenetre Parametres du peripherique comporte les sections suivantes : 

• Onglet Informations 

• Onglet Parametres 

• Lien Reseau 
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Onglet Informations 

L'onglet Informations fournit des liens rapides vers les informations suivantes : 

• Etat du peripherique. Affiche des informations sur I'etat actuel du peripherique. 

• Etat des consommables. Affiche des informations sur les consommable installes dans 
I'imprimante. Cliquez sur le lien vers le site Web HP pour commander des 
consommables. 

• Journal des evenements. Affiche I'historique des erreurs de I'imprimante. Les erreurs 
les plus recentes sont situees en debut de liste. 

• Enregistrer/restaurer les parametres. Enregistre les parametres actuels de 
I'imprimante dans un fichier sur votre ordinateur. Ce fichier vous permet ensuite de 
charger ces parametres sur une autre imprimante ou de les restaurer ulterieurement 
sur la meme imprimante. 

• Configuration du peripherique. Affiche une description detaillee de la configuration 
actuelle de I'imprimante, notamment la quantite de memoire installee et le nombre de 
bacs installes. 

Onglet Parametres 

L'onglet Parametres contient des liens vers plusieurs pages permettant d'afficher et de 
modifier la configuration de l"imprimante. 

Les parametres du logiciel peuvent annuler les parametres definis dans la Boite a outils HP. 

• Informations sur le peripherique. Affiche des informations de base sur I'imprimante. 

• Gestion du papier. Permet d'afficher et de modifier les parametres des bacs de 
I'imprimante. 

• Impression. Permet d'afficher et de modifier les parametres d'impression par defaut. 

• PCL. Permet d'afficher et de modifier les informations sur les polices PCL. 

• PostScript. Permet d'afficher et de modifier les parametres des erreurs PS et les 
parametres d'expiration. 

• Qualite d'impression. Permet d'afficher et de modifier les parametres de qualite 
d'impression. 

• Modes d'impression. Permet d'afficher et de modifier les modes d'impression des 
divers supports d'impression. 

• Configuration systeme. Permet d'afficher et de modifier les informations systeme. 

• E/S. Permet d'afficher et de modifier les parametres du delai E/S. 

• Service. Permet d'acceder aux differentes procedures de reparation de I'imprimante. 

Fenetre Reseau 

La fenetre Reseau permet a I'administrateur reseau de controler les parametres reseau de 
I'imprimante lorsqu'elle est connectee a un reseau IP. Ce bouton ne s'affiche pas si 
I'imprimante est directement connectee a un ordinateur ou si elle est reliee a un reseau via 
tout peripherique autre qu'un serveur d'impression HP Jetdirect. 
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Liens de la Boite a outils HP 

Les liens de la BoTte a outils HP, sur le cote gauche de I'ecran, permettent d'acceder aux 
options suivantes : 

• Selectionner un peripherique. Permet de selectionner I'un des peripheriques actives 
par la Boite a outils HP. 

• Afficher les alertes actuelles. Permet d'afficher les alertes actuelles des imprimantes 
configurees. (Vous devez imprimer pour afficher les alertes actuelles.) 

• Page en texte uniquement. Permet d'afficher la BoTte a outils HP en tant que carte de 
site offrant des liens vers des pages en texte seul. 



Autres liens 

Cette section contient des liens vers Internet. Vous devez avoir acces a Internet pour 
utiliser ces liens. Si vous utilisez une connexion a distance et que vous n'etes pas connecte 
lors de I'ouverture initiale de la BoTte a outils HP, vous devez vous connecter pour pouvoir 
visiter ces sites Web. Pour vous connecter, vous pouvez etre oblige de fermer la BoTte a 
outils HP, puis de I'ouvrir a nouveau. 

• Enregistrement du produit. Permet de se connecter au site Web d'enregistrement des 
produits HP. 

• Assistance produit. Permet de se connecter au site d'assistance de I'imprimante HP 
color LaserJet serie 2550. Vous pouvez alors rechercher I'aide correspondant a votre 
probleme. 
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Couleur 



Ce chapitre decrit comment Timprimante foumit une superbe impression couleur. II 
presente egalement diverses methodes permettant de produire la meilleure impression 
couleur possible. II se compose des sections suivantes : 

• Utilisation de la couleur 

• Gestion des options de couleur 

• Correspondance des couieurs 



utilisation de la couleur 



Des sa configuration, cette imprimante offre des resultats optimaux en matiere de couleur. 
Elle propose au grand public une combinaison de fonctionnalites couleur automatiques 
generant des resultats couleur optimaux et aux utilisateurs chevronnes, des outils 
complexes. 

L'imprimante dispose de tables de couleurs congues et testees avec attention, qui 
permettent d'obtenir des couleurs lisses et nettes. 



HP ImageREt 2400 

La technologie Image REt 2400 fournit une qualite de classe laser couleur de 2 400 ppp, 
grace a un processus d'impression multiniveau. Ce processus controle les couleurs avec 
precision, en combinant jusqu'a quatre couleurs en un seul point et en variant la quantite 
d'encre dans une zone donnee. La technologie ImageREt 2400 a ete amelioree pour cette 
imprimante. Les ameliorations proposent des technologies de recouvrement, un controle 
accru sur le positionnement des points et un controle plus precis de la qualite du toner dans 
un point. Ces nouvelles technologies, couplees au processus d'impression multiniveau de 
HP, resultent en une imprimante 600 x 600 ppp qui fournit une qualite de classe laser 
couleur de 2 400 ppp offrant des millions de couleurs lisses. 

En comparaison, le processus d'impression a un niveau, propose par defaut par les autres 
imprimantes laser couleur, ne permet pas de combiner les couleurs en un seul point. Ce 
precede, appele trame simili, reduit considerablement la possibilite de creation d'une large 
gamme de couleurs conservant une nettete suffisante et une structure a points peu visible. 



Selection du support 

Pour obtenir des couleurs et une qualite d'image optimales, il est primordial de selectionner 
le type de support approprie a partir du menu du logiciel de l'imprimante ou du pilote 
d'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Specifications des 
supports d'impression . 



Options de couleur 

Les options de couleur activent automatiquement une sortie couleur optimale pour divers 
types de documents. 

Elles utilisent le taggage d'objets, qui permet I'utilisation des parametres optimaux de 
couleurs et de demi-teintes pour differents objets (texte, graphiques et photos) sur une 
page. Le pilote d'imprimante analyse la page (c'est-a-dire les objets qu'elle contient) et 
utilise les parametres de demi-teintes et de couleurs assurant la meilleure qualite 
d'impression de chaque objet. Le taggage d'objets, utilise en conjonction avec des 
parametres par defaut optimises, produit des couleurs eclatantes sans reglage specifique. 

Dans I'environnement Windows, les parametres Automatique et Manuel sent situes dans 
I'onglet Couleur du pilote d'imprimante. 
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Rouge-vert-bleu standard (sRVB) 



La norme sRVB (Standard red-green-blue) est une norme mondiale mise au point par HP et 
Microsoft et designant un langage de couleur commun pour les moniteurs, les 
periplieriques d'entree (scanners, appareils plioto numeriques) et de sortie (imprimantes, 
traceurs). II s'agit de I'espace couleur par defaut utilise pour les produits HP, les systemes 
d'exploitation Microsoft, le World Wide Web et la plupart des logiciels de bureau vendus 
aujourd'hui. La norme sRVB est representative d'un moniteur de PC Windows typique 
actuel et constitue la norme de convergence pour la television haute definition. 

L'aspect des couleurs sur I'ecran depend de facteurs tels que le type de moniteur utilise ou 
I'eclairage de la piece. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Correspondance 
des couleurs . 

Les dernieres versions d'Adobe® PhotoShop®, CorelDRAW™, Microsoft Office et bien 
d'autres applications utilisent la norme sRVB pour communiquer les couleurs. Plus 
important encore est le fait que, en tant qu'espace couleur par defaut dans les systemes 
d'exploitation Microsoft, la norme sRVB a ete largement adoptee pour I'echange 
d'informations sur les couleurs entre des applications et des peripheriques utilisant une 
definition commune qui offre une correspondance des couleurs beaucoup plus fidele. Avec 
cette norme, I'utilisateur n'a pas besoin de devenir un expert pour faire correspondre 
automatiquement les couleurs de I'imprimante, du moniteur de PC et d'autres peripheriques 
d'entree (scanner, appareils photo numeriques). 
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Gestion des options de couleur 



La configuration des options de couleur sur Automatique produit generalement la meilleure 
qualite possible d'impression de documents couleur. Toutefois, il peut se produire des 
situations dans lesquelles vous souhaitez imprimer un document couleur en niveaux de gris 
(noir et blanc) ou modifier une des options de couleur de I'imprimante. 

• Sous Windows, imprimez en niveaux de gris ou modifiez les options de couleur a I'aide 
des parametres disponibles dans I'ongiet Couleur du pilote d'imprimante. 

• Dans le cas d'un ordinateur Macintosh, imprimez en niveaux de gris ou modifiez les 
options de couleur a I'aide du menu deroulant Correspondance des couleurs de la 
boite de dialogue Imprimer. 



Impression en niveaux de gris 

Si I'option Imprimer en niveaux de gris est selectionnee dans le pilote d'imprimante, le 
document s'imprime en niveaux de gris. Cette option est utile pour I'impression de 
documents couleur a photocopier ou telecopier. 

Si I'option Imprimer en niveaux de gris est selectionnee, I'imprimante passe en mode 
monochrome. Ce mode reduit I'usure des cartouches couleur. 



Ajustement automatique ou manuel des couleurs 

La fonction d'ajustement Automatique des couleurs optimise le traitement des couleurs en 
gris neutre, les demi-teintes et les ameliorations de bords utilises pour chaque element d'un 
document. Pour plus d'informations, reportez-vous a I'aide en ligne du pilote d'imprimante. 



Remarque Automatique est le parametre par defaut et est recommande pour I'impression de tous les 

documents couleur. 



L'option de reglage Manuel des couleurs permet de regler le traitement des couleurs en 
gris neutre, les demi-teintes et les ameliorations de bords utilises pour le texte, les 
graphiques et les photos. Pour acceder aux options de couleurs manuelles, dans I'ongiet 
Couleur, selectionnez Manuel, puis Parametres. 



Options de couleurs manuelles 

Utilisez ces options pour regler les options de couleur (ou de correspondance des 
couleurs) et de demi-teintes. 



Remarque Certaines applications convertissent le texte ou les graphiques en images tramees. Dans 

ces situations, le parametre Photographies controle egalement le texte et les graphiques. 
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Options de demi-teinte 

L'imprimante utilise les demi-teintes pour melanger les quatre couleurs primaires (cyan, 
magenta, jaune et noir) en differentes proportions et creer des millions de couleurs. Les 
options de demi-teinte ont un impact sur la resolution et sur la clarte des couleurs 
imprimees. Vous pouvez regler independamment les parametres de demi-teinte des textes, 
des graphiques et des photos. Les deux options de demi-teintes sont Lisse et Detaillee. 

• L'option Lisse donne de meilleurs resultats pour les grandes zones de couleur unie. 
Elle ameliore egalement les photos en eliminant les fines gradations de couleurs. 
Choisissez cette option si les zones uniformes et lisses sont plus nombreuses. 

• L'option Detaillee est utile pour le texte et les graphiques qui requierent de nettes 
distinctions entre les lignes ou couleurs, ou les images contenant un motif ou un niveau 
eleve de detail. Choisissez cette option si les contours nets et les details sont plus 
nombreux. 

Gris neutres 

Le parametre Gris neutre determine la methode employee pour la creation de couleurs 
grises utilisees dans le texte, les graphiques et les photos. 

• Noir uniquement genere des couleurs neutres (gris et noir) en utilisant uniquement 
I'encre noire. Cette option garantit que les couleurs neutres ne comportent pas d'encre 
couleur. 

• L'option 4 couleurs genere les couleurs neutres en combinant les quatre couleurs 
d'encre. Cette option produit des degrades et des transitions plus douces vers les 
couleurs non neutres. Elle permet egalement d'obtenir le noir le plus sombre. 

Controle du bord 

Le Controle du bord determine I'aspect des bords. Le controle du bord comprend deux 
elements : L'adaptation des demi-teintes et le depassement. L'adaptation des demi-teintes 
augmente la nettete des bords. Le depassement reduit I'effet du mauvais placement des 
plans de couleur en faisant se chevaucher legerement les bords des objets adjacents. Les 
niveaux de controle des bords suivants sont disponibles : 

• L'option Maximum applique un depassement maximal. L'adaptation des demi-teintes 
est definie sur Active. 

• L'option Normal applique les parametres de depassement par defaut. L'adaptation des 
demi-teintes est definie sur Active. 

• L'option Faible applique un depassement minimal. L'adaptation des demi-teintes est 
definie sur Active. 

• L'option Desactive desactive le depassement et l'adaptation des demi-teintes. 
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Couleur RVB 



L'option Couleur RVB determine I'aspect des couleurs. 

• L'option Valeurs par defaut interprete la couleur RVB en tant que sRVB (norme 
acceptee par de nombreux editeurs de logiciels et entreprises, comme Microsoft et le 
World Wide Web Consortium). (Reportez-vous au site http://www.w3.org.) 

• L'option Eclatante specifie a I'imprimante d'augmenter la saturation des couleurs dans 
les tons moyens. Les objets moins colores sont rendus avec plus de couleur. Cette 
valeur est recommandee pour I'impression de graphiques commerciaux. 

• L'option Peripherique parametre I'imprimante de fagon a ce qu'elle imprime des 
donnees RVB en mode peripherique donnees brutes. Afin que les photographies soient 
correctement traitees lorsque cette option est selectionnee, controlez les couleurs dans 
le programme que vous utilisez ou dans le systeme d'exploitation. 
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Correspondance des couleurs 



Le processus consistant a faire correspondre les couleurs imprimees avec celles affichees 
sur I'ecran de I'ordinateur est relativement complexe car les imprimantes et les moniteurs 
utilisent differentes methodes pour produire les couleurs. Les moniteurs les affichent en 
pixels lumineux bases sur le processus RVB (rouge, vert, bleu) tandis que les imprimantes 
les imprimenta I'aide d'un processus CMJN (cyan, magenta, jaune et noir). 

Les facteurs suivants peuvent influencer la possibilite de faire correspondre les couleurs 
imprimees a celles a I'ecran : 

• Support d'impression 

• Colorants de I'imprimante (encres ou toners, par exemple) 

• Processus d'impression (technologie a jet d'encre, presse ou laser, par exemple) 

• Luminosite ambiante 

• Programmes 

• Pilotes d'imprimante 

• Systeme d'exploitation de I'ordinateur 

• Moniteurs 

• Cartes video et pilotes 

• Environnement d'exploitation (tres humide ou tres sec) 

• Differences de perception des couleurs 

Gardez ces facteurs en memoire si vous remarquez que les couleurs affichees a I'ecran ne 
correspondent pas exactement a celles imprimees. Pour la plupart des utilisateurs, la 
meilleure methode de correspondance des couleurs affichees et imprimees consiste a 
imprimer des couleurs sRVB. L'imprimante utilise la norme sRVB et optimise 
automatiquement les sorties couleur. 

Pour plus d'informations sur la resolution des problemes lies aux sorties couleur, reportez- 
vous a la section Resolution des problemes des documents couleur . 
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Maintenance 



Ce chapitre contient les informations de maintenance suivantes : 

• Gestion des consommabies 

• Nettoyaqe de I'imprimante 

• Etalonnaqe de I'imprimante 
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Gestion des consommables 



Pour obtenir des informations sur les garanties de ces consommables, reportez-vous aux 
sections Cartouche d'impression - Declaration de garantie limitee . 



Duree de vie des consommables 

La duree de vie du tambour d'imagerie depend du nombre de pages en noir et blanc et de 
pages en couleur requises par les taches d'impression. Un tambour d'imagerie pour 
imprimante HP color LaserJet serie 2550 imprime en moyenne 20 000 pages en noir et 
blanc uniquement et 5 000 pages en couleur. La duree de vie reelle se situe entre ces deux 
nombres, selon le nombre de pages en noir et blanc et de pages en couleur imprimees. La 
duree de vie moyenne se situe entre 6 000 et 8 000 pages. 

La duree de vie du tambour d'imagerie est egalement affectee a chaque etalonnage de 
I'imprimante, car un etalonnage fait pivoter le tambour. La duree de vie du tambour 
d'imagerie se mesure en nombre de rotations plus qu'en nombre de pages imprimees. 

Le type et la longueur des travaux d'impression affectent egalement la duree de vie du 
tambour d'imagerie. Une serie de taches d'impression courtes affectera plus sa duree de 
vie que I'impression du meme nombre de pages en une seule tache d'impression 
volumineuse. Pour rallonger la duree de vie du tambour, imprimez en une fois plusieurs 
copies d'une tache d'impression plutot que d'executer plusieurs fois la meme tache. 

La duree de vie d'une cartouche d'impression depend de la quantite d'encre utilisee par les 
taches d'impression. Lorsque vous imprimez un texte avec une couverture de 5 %, les 
cartouches cyan, magenta ou jaune d'une imprimante HP color LaserJet serie 2550L durent 
en moyenne 2 000 pages et les cartouches noires 5 000 pages. Lorsque vous imprimez un 
texte avec une couverture de 5 %, les cartouches cyan, magenta ou jaune d'une 
imprimante HP color LaserJet serie 2550Ln ou 2550n durent en moyenne 4 000 pages et 
les cartouches noires 5 000 pages. Pour une lettre commerciale typique, la couverture est 
de 5 %. 



Remarque Le tambour d'imagerie et les cartouches d'encre de cette imprimante ne sont pas 

compatibles avec les anciens modeles d'imprimantes, tels que I'imprimante HP color 
LaserJet serie 1500 ou I'imprimante HP color LaserJet serie 2500. 

Si vous souhaitez disposer de consommables d'une duree de vie plus longue, commandez 
des cartouches de remplacement cyan, magenta ou jaune pour imprimante HP color 
LaserJet 2550L qui durent en moyenne 4 000 pages avec une couverture de 5 %. Pour 
connaitre les modalites de commande, reportez-vous a la section Accessoires et 
informations de commande . 
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Verification et commande de consommables 



Vous pouvez verifier I'etat des consommables dans le panneau de commande de 
I'imprimante, en imprimant une page d'etat des consommables, dans la Boite a outils HP 
ou dans HP Web Jetadmin. Hewlett-Packard vous recommande de passer commande 
d'une cartouche de remplacement des que le premier message de niveau d'encre faible 
apparait. Pour un usage normal, le message de niveau faible indique une duree de vie 
restante d'environ deux semaines. Lorsque vous utilisez une nouvelle cartouche d'encre ou 
un nouveau tambour d'imagerie HP, vous pouvez obtenir les informations suivantes sur les 
consommables : 

• Duree de vie restante de la cartouche ou du tambour d'imagerie 

• Estimation du nombre de pages restantes 

• Nombre de pages imprimees 

• Autres informations sur les consommables 

Si I'imprimante est connectee au reseau, vous pouvez configurer la Boite a outils HP pour 
qu'elle vous signale par courrier electronique le niveau faible d'une cartouche ou d'un 
tambour d'imagerie. Si I'imprimante est directement connectee a un ordinateur, vous 
pouvez parametrer la Boite a outils HP pour qu'elle vous signale le niveau faible des 
consommables. 

Pour verifier I'etat et commander a partir du panneau de commande 

Procedez de I'une des manieres suivantes : 

• Verifiez les voyants d'etat des consommables du panneau de commande. Ces voyants 
indiquent qu'une cartouche d'encre ou un tambour d'imagerie a un niveau faible ou est 
vide. Les voyants indiquent egalement la premiere installation d'une cartouche d'encre 
non-HP. Pour comprendre les messages relatifs aux voyants, reportez-vous a la section 
Voyants d'etat des consommables . 

• Appuyez simultanement sur 9 (Reprise) et © (Annuler tache). La page d'etat des 
consommables (ainsi que la page de configuration et eventuellement la page 

HP Jetdirect) est imprimee. Verifiez le niveau des consommables sur la page d'etat des 
consommables. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Page d'etat des 
consommables . 

Si le niveau des consommables est faible, vous pouvez commander des consommables 
par I'intermediaire de votre revendeur HP local, par telephone ou en ligne. Pour connaTtre 
les numeros de reference, reportez-vous a la section Accessoires et informations de 
commande . Accedez au site http;//www.hp.com/go/ljsupplies pour commander en ligne. 

Pour verifier et commander a I'aide de la Boite a outils HP 

Vous pouvez configurer la Boite a outils HP de maniere a etre averti lorsque le niveau de 
consommable est faible. Vous pouvez choisir de recevoir les alertes sous la forme de 
message electronique ou contextuel ou sous la forme d'icone de la barre des taches. Pour 
commander des consommables a I'aide de la Boite a outils HP, dans la zone Autres liens, 
cliquez sur Commander des consommables. Vous devez avoir acces a Internet pour vous 
connecter au site Web. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section BoTte a outils HP . 
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Pour verifier et commander a I'aide du logiciel HP Web Jetadmin 



Dans HP Web Jetadmin, selectionnez Timprimante. La page d'etat du peripherique vous 
informe sur les consommables. Pour commander, utilisez la Boite a outils HP. Vous pouvez 
egalement vous reporter a la section Accessoires et informations de commande . 



Stockage des consommables 

Suivez ces instructions de stockage des cartouches d'encre et du tambour d'imagerie : 

• Ne sortez la cartouche d'encre ou le tambour d'imagerie de son emballage que lorsque 
vous etes pret a I'utiliser. 



ATTENTION Afin d'eviter tout dommage, n'exposez ni la cartouche d'encre ni le tambour d'imagerie a la 
lumiere plus de quelques minutes. 

• Pour connaitre les temperatures de stockage et de fonctionnement, reportez-vous a la 
section Specifications environnementales . 

• Stockez les consommables en position verticale. 

• Stockez les consommables dans un endroit sombre et sec, eloigne des sources de 
chaleur et des sources magnetiques. 



Remplacement et recyclage des consommables 

Pour installer une nouvelle cartouche d'encre ou un nouveau tambour d'imagerie HP et 
recycler le consommable usage, suivez les instructions fournies dans I'emballage du 
nouveau consommable ou reportez-vous au guide de mise en route. 

Pour recycler les consommables, utilisez le carton d'emballage du consommable de 
remplacement. Utilisez I'etiquette de retour jointe pour renvoyer le consommable a recycler 
a HP. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de recyclage qui accompagne 
chaque article HP neuf. Pour plus d'informations sur le recyclage, reportez-vous a la section 
Consommables d'impression HP LaserJet . 



Politique de HP en matiere de consommables non-HP 

Hewlett-Packard Company deconseille I'utilisation de consommables non-HP, qu'ils sclent 
neufs ou reconditionnes. En effet, comme il ne s'agit pas de produits HP, I'entreprise n'a 
aucun controle sur leur conception ou leur qualite. L'entretien ou les reparations 
necessaires apres I'utilisation d'un consommable non-HP ne sent pas couverts par la 
garantie de I'imprimante. 

Lorsque vous inserez un consommable dans I'imprimante, cette derniere vous indique s'il 
s'agit d'un consommable HP. Si vous inserez un consommable HP signale comme ayant un 
niveau faible par une autre imprimante HP, I'imprimante I'identifie comme non-HP. 
Replacez le consommable dans I'imprimante de depart pour reactiver les fonctions et 
fonctionnalites HP. 
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Reinitialisation de I'imprimante pour des consommables non-IHP 

Lorsque vous installez une cartouche d'impression ou un tambour d'imagerie non-HP, le 
voyant de la cartouche d'encre ou du tambour d'imagerie remplace clignote, et le voyant 

Attention s'allume. Pour imprimer avec cette cartouche, vous devez appuyer sur © 
(Annuler tAche) lors de la premiere installation de ce consommable non-HP. Les voyants 
d'etat n'indiquent pas I'etat de ce type de consommable. 

L'imprimante n'interrompt pas son fonctionnement si ce type de consommable est vide. 
L'imprimante risque d'etre endommagee si elle imprime avec une cartouche d'encre ou un 
tambour d'imagerie vide. Reportez-vous aux sections DECLARATION DE GARANTIE 
LIMITEE HEWLETT-PACKARD et Cartouche d'impression - Declaration de qarantie limitee . 



Service des fraudes HP 

Appelez le service des fraudes HP si les voyants d'etat des consommables ou la BoTte a 
outils HP indiquent que la cartouche d'encre ou le tambour d'imagerie n'est pas de 
marque HP alors que vous pensiez installer un consommable HP. HP vous aide a 
determiner si le produit est authentique et prend des mesures pour resoudre le probleme. 

Votre cartouche d'encre ou votre tambour d'imagerie n'est peut-etre pas un 
consommable HP authentique si vous avez remarque les problemes suivants : 

• Vous rencontrez de nombreux problemes avec la cartouche d'encre ou le tambour 
d'imagerie. 

• La cartouche d'encre ou le tambour d'imagerie n'a pas I'apparence habituelle (par 
exemple, la bandelette d'arrachage ou I'emballage est different). 

Aux Etats-Unis, appelez gratuitement le numero suivant : (1) (877) 219-3183. 

Hors des Etats-Unis, vous pouvez appeler en PCV. Composez le numero de I'operateur et 
demandez a appeler en PCV le numero de telephone suivant : (1) (770) 263-4745. Si vous 
ne parlez pas anglais, vous serez mis en contact avec un representant du service des 
fraudes HP parlant votre langue. Si aucune des personnes parlant votre langue n'est 
disponible, un systeme d'interpretariat se met en route environ une minute apres le debut 
de I'appel. Ce systeme est un service qui traduit votre conversation avec le representant du 
service des fraudes HP. 
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Nettoyage de rimprimante 



Au cours de rimpression, des particules de papier, d'encre et de poussiere se deposent a 
I'interieur de rimprimante. Cette accumulation peut reduire la qualite de rimpression en 
provoquant des trainees ou des taches d'encre. Cette imprimante est dotee d'un mode de 
nettoyage qui peut corriger et empecher ces types de problemes. 



•AoBbGc 
AgBbCe 
AaBbCc. 
AdBbCc 
AaBbCc- 



AoBbQc 
AqBIqCc 
AaBI:,Cc 
AaBtjCc 
AaBbCc 



Pour nettoyer le moteur 

Remarque La procedure suivante doit etre effectuee a partir de la BoTte a outils HP. Pour nettoyer le 

moteur lorsque I'ordinateur execute un systeme d'exploitation ne prenant pas en charge la 
BoTte a outils HP, reportez-vous au fichier LisezMoi des informations de derniere minute 

situe a la racine du CD-ROM ou accedez au site http://www.hp.com/support/clj2550. 

1 . L'imprimante doit etre allumee et prete. 

2. Ouvrez la Boite a outils HP. 

3. Dans I'onglet Depannage, cliquez sur Maintenance, puis sur Page de nettoyage. 

Cliquez ensuite sur Imprimer. Une page presentant un motif s'imprime a partir de 
rimprimante. 

4. Retirez tout support eventuellement present dans le bac 1 de l'imprimante. 

5. Retirez la page imprimee et chargez-la face vers le bas dans le bac 1 . 




6. Sur I'ecran de I'ordinateur, cliquez sur Nettoyer. 
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Etalonnage de rimprimante 



Un etalonnage automatique de I'imprimante a lieu regulierement. Vous pouvez configurer 
les parametres d'etalonnage a I'aide de la BoTte a outils HP. 

Les differences d'environnement, des cartouches, un toner ou un tambour d'imagerie 
usages peuvent entratner des variations de la densite de I'image. La stabilisation de I'image 
permet de limiter ces variations. Un etalonnage automatique de I'imprimante a lieu 
regulierement de maniere a garantir une qualite d'image optimale. Vous pouvez egalement 
demander un etalonnage a I'aide de la Boite a outils HP. 

Lors d'un etalonnage, les taches d'impression en cours ne sont pas interrompues. 
I'imprimante attend la fin des taches avant tout etalonnage ou nettoyage. Pendant 
I'etalonnage, I'imprimante cesse d'imprimer. 



Pour etalonner rimprimante a partir de I'imprimante 

Pour demarrer I'etalonnage, appuyez simultanement sur (Reprise) et ® (Faire pivoter le 
carrousel). 



Pour etalonner I'imprimante a partir de la BoTte a outils HP 



Remarque Cette procedure s'applique aux systemes d'exploitation Windows uniquement. Les 

utilisateurs Macintosh doivent effectuer I'etalonnage manuellement, en suivant la procedure 
ci-dessus. 



1 . Ouvrez la Boite a outils HP de I'une des manieres suivantes : 

• Sur le bureau, double-cliquez sur I'icone de la BoTte a outils HP. 

• Dans le menu Demarrer, pointez sur Programmes, puis sur HP color 
LaserJet 2550. Cliquez ensuite sur la Boite a outils HP. 

2. Dans I'onglet Depannage, cliquez sur Outils de diagnostic (a gauche de I'ecran). 

3. Cliquez sur Etalonnage des couleurs. 
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Resolution des problemes 



Ces informations relatives au depannage sont organisees afin de vous aider a resoudre les 
problemes d'impression. Choisissez le type de probleme ou le theme general dans la liste 
suivante. 

• Resolution des problemes n'ayant pas genere de message 

• Verification du reseau 

• Resolution des problemes d'impression d'ordre general 

• Resolution des erreurs PostScript (PS) 

• Resolution des problemes courants sous Macintosh 

• Resolution des problemes ayant genere des messages 

• Resolution des messages du panneau de commande 

• Elimination des bourrages 

• Resolution des problemes de supports d'impression 

• Resolution des problemes de qualite d'impression 



Resolution des problemes n'ayant pas genere de message 



Si rimprimante ne fonctionne pas correctement, suivez, dans I'ordre, les etapes de la liste 
de controle ci-dessous. Si I'imprimante ne remplit pas I'une de ces conditions, suivez les 
instructions de depannage correspondantes. Si I'une des etapes resout le probleme, vous 
pouvez vous arreter sans suivre le reste de la liste. 



Liste de depannage 

1 . Assurez-vous que le voyant Pret de I'imprimante est allume. Si aucun voyant n'est 
allume, effectuez les operations suivantes : 

a. Verifiez les branchements du cable d'alimentation. 

b. Verifiez que I'interrupteur de marche/arret est sur Marche. 

c. Verifiez la source d'alimentation en branchant I'imprimante directement sur la prise 
murale ou sur une autre prise. 

d. Si aucune de ces operations ne retablit I'alimentation, contactez I'assistance 
clientele HP. (Reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure 
d'assistance fournie avec I'imprimante.) 

2. Verifiez le cablage. 

a. Verifiez la connexion entre I'imprimante et I'ordinateur ou entre I'imprimante et le 
port reseau. Verifiez la connexion. 

b. Verifiez que le cable n'est pas defectueux en utilisant un autre cable, dans la 
mesure du possible. 

c. Verifiez la connexion reseau. Reportez-vous a la section Verification du reseau . 

3. Verifiez que le support d'impression utilise correspond aux specifications. Reportez- 
vous a la section Specifications des supports d'impression . 

^' Appuyez simultanement sur (Reprise) et © (Annuler tache) pour imprimer une page 
de configuration et une page d'etat des consommables. Si I'imprimante est connectee a 
un reseau, une page HP Jetdirect s'imprime egalement. 

a. Si les pages ne s'impriment pas, verifiez qu'un bac au moins contient un support 
d'impression. 

b. En cas de bourrage papier, reportez-vous a la section Elimination des bourrages . 

5. Si les pages de configuration et d'etat des consommables sont imprimees, verifiez les 
elements suivants. 

a. Si les pages sont correctement imprimees, le materiel de I'imprimante fonctionne. 
Le probleme concerne I'ordinateur utilise, le pilote d'imprimante ou I'application. 

b. Si les pages ne sont pas imprimees correctement, etalonnez I'imprimante. Reportez- 
vous a la section Etalonnaqe de Timprimante . Imprimez de nouveau les pages. Si 
les pages ne sont toujours pas imprimees correctement, le materiel de I'imprimante 
est a I'origine du probleme. Contactez I'assistance clientele HP. (Reportez-vous a la 
section Assistance clientele HP ou a la brochure d'assistance fournie avec 
I'imprimante.) 
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6. Sur I'ordinateur, verifiez la file d'attente d'impression ou le spouleur de rimprimante (le 
dossier Impressions en attente ou la file d'attente du Centre d'impression pour Mac OS) 
pour voir si I'imprimante a marque une pause ou est parametree pour imprimer hors 
ligne. 

7. Verifiez que vous avez installe le pilote d'imprimante HP color LaserJet serie 2550. 
Dans I'application, verifiez que vous utilisez un pilote d'imprimante HP color LaserJet 
serie 2550. 

8. Imprimez une page a partir de la Boite a outils HP. 

a. Si elle est imprimee, le probleme vient du pilote d'imprimante. Sous Windows, 
essayez d'utiliser I'autre pilote d'imprimante. Sous Windows ou Macintosh, vous 
pouvez egalement desinstaller le pilote d'imprimante (reportez-vous a la section 
Desinstallation du logiciel d'impression ) et le reinstaller (reportez-vous au guide de 
mise en route). 

b. Si la page n'est pas imprimee, le probleme vient de I'ordinateur ou de I'application. 

9. A partir d'une application ayant deja fonctionne par le passe, imprimez un court 
document. Si cette solution fonctionne, le probleme est lie a I'application utilisee. Si 
cette solution ne fonctionne pas (le document n'est pas imprime), effectuez les 
operations suivantes : 

a. Essayez d'imprimer la tache a partir d'un autre ordinateur sur lequel est installe le 
logiciel de I'imprimante. 

b. Si vous avez connecte I'imprimante au reseau, connectez-la directement a 
I'ordinateur avec un cable parallele ou USB. Reaffectez I'imprimante au port 
approprie ou reinstallez le logiciel, en choisissant le nouveau type de connexion 
utilise. 

10. Si le probleme n'est toujours pas resolu, reportez-vous a la section Resolution des 
problemes d'impression d'ordre general . 
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Verification du reseau 



II est recommande d'utiliser le CD-ROM HP color LaserJet 2550 pour installer et configurer 
I'imprimante en reseau. Suivez ces etapes pour voir si le probleme est cause par le reseau. 

• Lorsque vous avez imprime la page de configuration, une page de configuration HP 
Jetdirect a egalement du s'imprimer si I'imprimante est configuree en reseau. (Si ces 
pages ne s'impriment pas dans votre langue, reportez-vous a la section Pages 
speciales .) Verifiez que tous les parametres du reseau sont configures correctement. 
Pour plus d'informations sur la page HP Jetdirect, reportez-vous au guide de 
I'administrateur du serveur d'impression HP Jetdirect, qui peut etre installe a partir des 
sections d'affichage de la documentation ou de documentation utilisateur du CD- 
ROM HP color LaserJet 2550. 

• Reportez-vous au guide de I'administrateur du serveur d'impression HP Jetdirect, qui 
peut etre installe a partir des sections d'affichage de la documentation ou de 
documentation utilisateur du CD-ROM HP color LaserJet 2550. 

• Contactez I'administrateur reseau. 
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Resolution des problemes d'impression d'ordre general 



En plus des problemes repertories dans cette section, reportez-vous a la section Resolution 
des problemes courants sous Macintosh si vous utilisez un ordinateur Macintosh et a la 
section Resolution des erreurs PostScript (PS) si vous utilisez le pilote PS. 



La tache d'impression est extremement lente. 



Cause 


Solution 


La tache est peut-etre tres complexe, notamment si elle 
comporte des graphiques. 


• Attendez l'impression de la tache. 

• Simplifiez la page ou essayez de regler les parametres 
de qualite d'impression. Si ce probleme se produit 
frequemment, ajoutez de la memoire a l'imprimante. 


La Vitesse d'impression maximale de Timprimante est de 
19 ppm en noir et blanc au format A4 et de 4 ppm en 
couleur au format A4 ou Lettre. Cette vitesse ne peut pas 
etre depassee, meme apres un ajout de memoire. 


Attendez la fin de la tache d'impression. 


L'impression peut etre ralentie automatiquement lorsque 
vous imprimez sur un support au format special. 


Attendez la fin de la tache d'impression. 


Dans le pilote d'imprimante, le Type et le Format sont 
parametres sur du papier cartonne ou sur tout autre support 
special. 


• Si vous imprimez sur un support special, le Type et le 
Format doivent correspondre au support. L'imprimante 
imprime plus lentement sur certains types de support 
pour fournir une meilleure qualite. Attendez 
l'impression de la tache. 

• Si vous n'imprimez pas sur un support special, 
choisissez le papier ordinaire comme Type ou Format 
dans le pilote d'imprimante. 

• Dans les parametres par defaut de l'imprimante, 
selectionnez I'onglet Papier et verifiez que le papier 
ordinaire est defini en tant que Type. Vous pouvez 
remplacer ce parametre dans le pilote d'imprimante 
lorsque vous imprimez sur un support special. 


Le pilote pose peut-etre probleme. 


Si vous imprimez via le pilote PCL, utilisez le pilote PS, ou 
inversement. 


L'imprimante est peut-etre chaude. 


Si l'imprimante a fonctionne pendant longtemps et a 
chauffe, sa vitesse d'impression est automatiquement 
ralentie afin d'eviter tout defaut de qualite d'impression. 
Pour retablir la vitesse optimale de l'imprimante, arretez 
l'impression et attendez que l'imprimante refroidisse. 
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Le papier ou le support de rimprimante ne provient pas du bac approprie. 



Cause 


Solution 


Le choix de la Source (bac) est peut-etre incorrect. 


• Sous Windows, verifiez que vous avez selectionne la 
Source dans la boTte de dialogue Imprlmer (qui fait 
partie de I'application). Sinon, selectionnez-la dans le 
pilote d'imprimante. Si vous selectionnez la Source 
dans le pilote d'imprimante, puis que vous en 
selectionnez une autre dans la boTte de dialogue 
imprlmer, le parametre Source du pilote d'imprimante 
s'aligne sur celui de la boTte de dialogue Imprlmer. 

• Sous Macintosh, definissez la Source dans la boTte de 
dialogue Imprlmer. 

• Retirez tout support present dans les autres bacs pour 
que I'imprimante selectionne le support du bac 
souhaite. 


Le parametre Type ou Format ne correspond pas au 
format du papier ou du support d'impression charge dans le 
bac. 


Dans la BoTte a outils HP, modifiez le parametre Type ou 
Format du bac pour qu'il corresponde au support 
d'impression charge. 


Le bac 1 contient un support d'impression. 


Retirez tout support du bac 1 . L'imprimante entraine le 
support du bac 1 si vous n'avez indique aucun bac 
contenant du papier de format ou de type compatible, et 
que le bac 1 n'a pas ete configure. 


L'alimentation en papier ne se fait pas a partir du bac en option 2 ou 3. 


Cause 


Solution 


Le guide arriere de longueur du papier (bac en option 2) ou 
le taquet arriere d'arret du papier (bac en option 3) est mal 
regie. 


Pour regler correctement les guides arriere, reportez-vous a 
la section Charqement du bac en option 2 ou Charqement 
du bac en option 3. 


Le bac n'est pas reconnu par le pilote d'imprimante. 


Configurez le pilote d'imprimante pour qu'il reconnaisse le 
bac. Procedez comme suit : 

Windows : dans le menu Demarrer, pointez sur 
Parametres, puis cliquez sur imprimantes. Cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur le nom de I'imprimante, puis 
cliquez sur Proprletes. Cliquez sur I'onglet Configurer ou 
sur I'onglet Parametres du peripherique. Selectionnez le 
bac approprie comme option installee. 

Mac OS X (la configuration sous OS 9.x peut etre 
differente) : ouvrez le Centre d'impression, puis cliquez 
sur la file d'attente d'impression de I'imprimante HP color 
LaserJet. Cliquez sur imprimantes, puis sur Afficlier les 
infos. Cliquez sur Options d'instaliation, puis selectionnez 
le bac approprie. Cliquez sur Appliquer les modifications. 


Si I'imprimante n'entraine pas le papier, quel que soit le 
bac, le probleme peut venir du papier. 


• Essayez un autre type ou une autre marque de papier. 

• Verifiez que vous utilisez un papier de haute qualite 
congu pour les imprimantes laser. Les papiers traites et 
photo ne sont pas pris en charge. Reportez-vous a la 
section Specifications des supports d'impression. Pour 
passer une commande, reportez-vous a la section 
Accessoires et informations de commande. 
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L'alimentation en papier ne se fait pas a partir du bac en option 2 ou 3. 



Cause 


Solution 


L'imprimante ne reconnait pas le bac. 


Mettez l'imprimante hors tension, puis remettez-la sous 

LC 1 1 0 1 Lf 1 1 . 


Le coussinet de separation et les rouleaux d'entraTnement 
sont peut-etre uses. 


Remplacez le coussinet de separation et les rouleaux 
d'entraTnement. Contactez I'assistance clientele HP pour 
commander des pieces. Reportez-vous a la section 
Assistance clientele HP ou a la brochure d'assistance 


fournle avec l'imprimante. 



L'imprimante ne reconnait pas une barrette DIMIVI installee. 



Cause 


Solution 


La barrette DIMM n'est pas reconnue par le pllote 
d'Imprimante. 


Configurez le pllote d'Imprimante pour qu'il reconnaisse la 
barrette DIMM. Reportez-vous a la section Activation de la 
memoire. 


La barrette DIMM n'est pas correctement installee. 


Deslnstallez, puis relnstallez la barrette DIMM. 



L'imprimante ne repond pas lorsque la commande Imprimer est selectionnee dans le logiciel. 



Cause 


Solution 


L'imprimante a rencontre une erreur. 


Verifiez les voyants du panneau de commande pour 
determiner si une erreur s'est produite. 


Si aucun voyant n'est allume, l'imprimante n'est pas 
alimentee en electricite. 


• Verifiez la connexion du cable d'alimentation entre 
l'imprimante et la source d'alimentation. 

• Verifiez que I'interrupteur de marche/arret est sur 
Marche. 

• Verifiez que la source d'alimentation (prise ou 
parasurtenseur) est alimentee en electricite. 

• Si aucune des operations ci-dessus ne fonctionne, 
contactez I'assistance clientele HP. Reportez-vous a la 
section Assistance clientele HP ou a la brochure 
d'assistance fournle avec l'imprimante. 


L'imprimante est peut-etre en mode d'alimentation 
manuelle (le voyant Attention clignote et le voyant Reprise 
est allume). 


Ajoutez du papier dans le bac 1 s'll est vide. Si le bac 
contient deja du papier, appuyez sur (Reprise). 


L'imprimante selectionnee dans le logiciel est Incorrecte. 


Dans la boTte de dialogue d'impression ou de 
configuration de l'imprimante, verifiez que l'imprimante 
HP color LaserJet 2550 est selectionnee. 


Un bourrage papier s'est peut-etre prodult. 


Supprimez tout bourrage. Reportez-vous a la section 
Elimination des bourraqes. 



FRWW 



Resolution des problemes d'impression d'ordre general 89 



L'imprimante ne repond pas lorsque la commande Imprimer est selectionnee dans le logiciel. 



Cause 


Solution 


L'imprimante est sur reseau et ne regoit pas de signal. 


• Debranchez l'imprimante du reseau et branchez-la 
directement sur un ordinateur a I'aide d'un cable USB 
ou parallele. 

• Supprimez toute impression interrompue de la file 
d'attente d'impression. 

• Imprimez un document qui ne pose pas de probleme a 
I'impression. 

• Reinstallez le logiciel d'impression. 


Le cable d'interface qui relie I'ordinateur (ou le reseau) a 
l'imprimante est mal branclie. 


Debranchez et rebranchez le cable d'interface. 


Le cable d'interface est defectueux. 


• Si possible, branchez le cable d'interface sur un autre 
ordinateur (ou port reseau) et imprimez un document 
qui ne pose pas de probleme a I'impression. 

• Essayez un autre cable. 


Si l'imprimante est connectee a un ordinateur, le logiciel de 
l'imprimante n'est pas configure pour le port d'imprimante. 


Dans le menu de selection de l'imprimante du logiciel, 
verifiez que le port qui convient est selectionne. Si 
I'ordinateur dispose de plusieurs ports, assurez-vous que 
l'imprimante est connectee a celui qui convient. 



Les pages sont imprimees, mais toutes les couleurs ne sont pas imprimees ou les pages sont totalement vierges. 



Cause 


Solution 


Si I'une des couleurs est manquante, la bande adhesive de 
scellage n'a peut-etre pas ete completement retiree de la 
cartouche d'encre. 


Retirez la cartouche correspondant a la couleur manquante 
et verifiez que la bande adhesive de scellage a ete 
completement retiree. 


Si les pages imprimees sont completement vierges, le 
fichier contient peut-etre des pages vierges. 


Verifiez si le fichier contient des pages vierges. Supprimez 
ces pages si elles sont inutiles. 


Si vous utilisez des cartouches d'encre non-HP, une ou 
plusieurs cartouches ont un niveau d'encre faible ou sont 
vides. Les voyants du panneau de commande n'indiquent 
pas le niveau d'encre des cartouches non-HP. 


Remplacez une ou plusieurs cartouches. 


La case de la barrette de police est peut-etre cochee alors 
que la barrette de police n'est pas installee dans 
l'imprimante. (Ce probleme ne concerne que les 
imprimantes utilisant une barrette de police pour les 
langues asiatiques.) 


Dans les parametres de l'imprimante, deselectionnez la 
case de la barrette de police dans I'onglet Configurer si 
aucune barrette de police n'est installee dans l'imprimante. 
Cochez la case de la barrette de police uniquement si la 
barrette de police est installee dans l'imprimante. Si vous 
pensez que la barrette de police est installee, verifiez 
qu'elle est correctement mise en place. 
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Le support gondole lorsqu'il quitte le bac de sortie superieur. 



Cause 


Solution 


Le support doit etre imprime via le chemin papier direct. 


Ouvrez la porte de sortie arriere pour imprimer via le 
chemin papier direct. Recuperez les feuilles au fur et a 
mesure qu'elles sont ejectees. 


La pile a ete legerement gondolee lorsqu'elle a ete placee 
dans le bac. 


Retournez la pile dans le bac. 


Le support d'impression ne correspond pas aux 
specifications. 


Reportez-vous a la section Specifications des supports 
d'impression. 


Si vous imprimez sur un support fin, le parametre Type est 
peut-etre incorrect. 


Selectionnez le type de support fin dans le champ Type du 
pilote d'imprimante. 



Les pages sont imprimees, mais le texte est errone, incomprehensible ou incomplet. 



Cause 


Solution 


Le cable d'interface est mal branche ou defectueux. 


Debranchez le cable d'imprimante et reconnectez-le. 
Essayez d'imprimer un document qui ne pose pas de 
probleme a I'impression. Si possible, branchez le cable 
d'imprimante a un autre ordinateur et essayez d'imprimer 
un document qui ne pose pas de probleme a I'impression. 
En dernier recours, faites I'essai avec un nouveau cable. 


L'imprimante est sur reseau ou sur un peripherique partage 
et ne regoit pas de signal net. 


Debranchez l'imprimante du reseau et branchez-la 
directement sur un ordinateur a I'aide d'un cable USB ou 
parallele. Imprimez un document qui ne pose pas de 
probleme a I'impression. 


Le pilote selectionne dans le logiciel est incorrect. 


Dans la boTte de dialogue d'impression ou de 
configuration de l'imprimante, verifiez que l'imprimante 
HP color LaserJet 2550 est selectionnee. 


Le pilote d'imprimante fonctionne mal. 


Imprimez une page a partir de la BoTte a outils HP. Si la 
page est imprimee, le probleme vient du pilote 
d'imprimante. Desinstallez, puis reinstallez le pilote 
d'imprimante. 


L'application ne fonctionne pas correctement. 


Essayez d'imprimer le document a partir d'une autre 
application. 


Si l'imprimante est connectee a un ordinateur, le systeme 
d'exploitation fonctionne mal. 


Verifiez le systeme d'exploitation. Si vous ne savez pas 
comment appliquer la methode ci-dessous, reportez-vous a 
la documentation fournie avec I'ordinateur. 

Redemarrez I'ordinateur. Lorsque vous entendez un signal 
sonore au cours du demarrage, appuyez sur F5 et 
selectionnez LIgne de commande uniquement. A I'lnvlte 
C:\ qui apparait sur I'ordinateur, saisissez Dir>LPTl, puis 
appuyez sur Entree. (Cette operation suppose que 
l'imprimante est reliee au port LPT1.) Si le voyant Reprise 

s'allume sur l'imprimante, appuyez sur ® (Reprise) pour 
Imprimer et ejector la page. SI la page est imprimee 
correctement, cela signifle que le systeme d'exploitation 
fonctionne mal. 
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Les pages sont imprimees, mais le texte est errone, incomprehensible ou incomplet. 



Cause 


Solution 


La case de la barrette de police est peut-etre cochee alors 
que la barrette de police n'est pas installee dans 
rimprimante. (Ce probleme ne concerne que les 
imprimantes utilisant une barrette de police pour les 
langues asiatiques.) 


• Si la barrette de police n'est pas installee dans 
rimprimante, ouvrez le pilote d'imprimante, puis, dans 
I'onglet Configurer, deselectionnez la case de la 
barrette de police. 

• Si une barrette de police est installee, ne 
deselectionnez pas la case, mais verifiez que la 
barrette de police est correctement mise en place dans 
rimprimante. 
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Resolution des erreurs PostScript (PS) 



Les situations decrites ci-apres sont propres au langage PS et peuvent se produire lorsque 
plusieurs langages sont utilises. 



Remarque Pour qu'un message soit imprime ou apparaisse a I'ecran lorsque des erreurs PS se 

produisent, selectionnez cette option dans le pilote d'imprimante PS ou dans la Boite a 
outils HP. 



La tache s'imprime en police Courier (police par defaut de rimprimante) et non pas dans la police demandee. 



Cause 


Solution 


Le type de police requis n'est pas telecharge. Une 
commutation a sans doute ete effectuee pour I'impression 
d'une taclie PCL juste avant la reception de la tache 
d'impression PS. 


Telechargez la police souhaitee et envoyez a nouveau la 
tache d'impression. Verifiez le type et I'emplacement de la 
police. Telechargez la police vers I'imprimante, si 
necessaire. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
documentation du logiciel. 


Une page d'erreur PS s'imprime. 


Cause 


Solution 


II ne s'agit peut-etre pas d'une tache d'impression PS. 


Assurez-vous qu'il s'agit d'une impression PostScript. 
Verifiez si I'application attendait I'envoi d'un fichier de 
configuration ou d'en-tete PS a I'imprimante. 


Une erreur de memoire virtuelle se produit. 


Cause 


Solution 


II s'agit d'une erreur de police PS qui se produit lorsque 
vous utilisez plusieurs polices. 


• Selectionnez I'option correspondant a un nombre 
illimite de polices telechargeables dans le pilote 
d'imprimante. 

• Simplifiez le document en reduisant le nombre de 
graphiques ou de polices. 


Une erreur de verification de plage se produit. 


Cause 


Solution 


II s'agit d'une erreur de police PS qui se produit lorsque 
vous utilisez plusieurs polices. 


• Essayez d'imprimer a partir d'un autre bac. 

• Selectionnez I'option correspondant a un nombre 
illimite de polices telechargeables dans le pilote 
d'imprimante. 



FRWW 



Resolution des erreurs PostScript (PS) 93 



Resolution des problemes courants sous Macintosh 



Outre les problemes repertories dans la section Resolution des problemes d'impression 
d'ordre general , cette section repertorie les problemes pouvant se produire avec Mac OS 9. 
xou Mac OS X. 



Remarque L'imprimante HP color LaserJet serie 2550 prend en charge I'impression USB et IP (Internet 

Protocol) en utilisant une connexion Ethernet (imprimantes en reseau uniquement). La 
configuration de I'impression USB ou IP s'effectue avec I'utilitaire Service d'impression. 

L'imprimante n'apparaft pas dans le Selecteur. 



Problemes sous IVIac OS 9.x. 



Le nom de rimprimante ou I'adresse IP n'apparait pas ou ne correspond pas dans rutilitaire Service d'impression. 



Cause 


Solution 


L'imprimante n'est peut-etre pas prete. 


Verifiez que les cables sont correctement branches, que 
l'imprimante est sous tension et que le voyant Pret est 
allume. Si vous etablissez la connexion a I'aide d'un 
concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'etablir 
directement la connexion ou utilisez un autre port. 


Le type de connexion selectionne est peut-etre incorrect. 


Verifiez que I'option d'imprimante (USB) ou d'imprimante 
(LPR) est selectionnee dans I'utilitaire Service 
d'impression, selon le type de connexion entre 
l'imprimante et I'ordinateur. 


L'adresse IP ou le nom d'imprimante utilise est incorrect. 


Imprimez une page de configuration pour verifier l'adresse 
IP ou le nom de l'imprimante. Appuyez simultanement sur 

(Reprise) et (Annuler tAche). Verifiez que le nom de 
l'imprimante ou l'adresse IP de la page de configuration 
correspond bien au nom de l'imprimante ou a l'adresse IP 
de I'utilitaire Service d'impression. 


Le cable d'interface est peut-etre defectueux ou de 
mauvaise qualite 


Remplacez le cable d'interface. Verifiez que vous utilisez un 
cable d'interface de bonne qualite. 


Le fichier PPD (PostScript Printer Description) de l'imprimante ne figure pas parmi les selections de I'utilitaire 
Service d'impression. 


Cause 


Solution 


Le logiciel d'impression n'a peut-etre pas ete installe ou a 
ete installe de maniere incorrecte. 


Verifiez que le PPD de l'imprimante HP color LaserJet 2550 
se trouve bien dans le dossier suivant du disque dur : 

Dossier Systeme /Ext ens ions /Descriptions 
d' imprimantes. Au besoin, reinstallez le logiciel. 
Reportez-vous au guide de mise en route pour obtenir des 
instructions. 


Le fichier PPD est corrompu. 


Supprimez le fichier PPD du dossier suivant du disque dur : 

Dossier Systeme /Ext ens ions /Descriptions 

d' imprimantes. Reinstallez le logiciel. Reportez-vous au 

guide de mise en route pour obtenir des instructions. 
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Problemes sous Mac OS 9.x. (suite) 

Une tache d'impression n'a pas ete envoyee a rimprimante voulue. 



Cause 


Solution 


La file d'attente d'impression est peut-etre arretee. 


Redemarrez la file d'attente d'impression. Ouvrez le menu 
Impression de la barre de menus superieure, puis cliquez 
sur Lancer la file d'attente. 


L'adresse IP ou le nom d'imprimante utilise est incorrect. 
Une autre imprimante portant le meme nom ou la meme 
adresse IP peut avoir re?u la tache d'impression. 


Imprimez une page de configuration pour verifier l'adresse 
IP ou le nom de l'imprimante. Appuyez simultanement sur 

W (Reprise) et ^ (Annuler tache). Verifiez que le nom de 
l'imprimante ou l'adresse IP de la page de configuration 
correspond bien au nom de l'imprimante ou a l'adresse IP 
de I'utilitaire Service d'impression. 


L'imprimante n'est peut-etre pas prete. 


Verifiez que les cables sont correctement branches, que 
l'imprimante est sous tension et que le voyant Pret est 
allume. Si vous etablissez la connexion a I'aide d'un 
concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'etablir 
directement la connexion ou utilisez un autre port. 


Le cable d'interface est peut-etre defectueux ou de 
mauvaise qualite. 


Remplacez le cable d'interface. Verifiez que vous utilisez un 
cable d'interface de bonne qualite. 


Impossible d'utiliser I'ordinateur au cours de rimpression. 


Cause 


Solution 


Vous n'avez pas selectionne Impression de fond. 


LaserWriter 8.6 et plus : activez I'option Impression de fond 
en selectionnant Imprimer le bureau dans le menu 
Fichier, puis en cliquant sur Impression de fond. 


Un fichier EPS (Encapsulated PostScript) n'utilise pas les polices qui conviennent pour I'impression. 


Cause 


Solution 


Ce probleme se produit avec certaines applications. 


• Avant de lancer I'impression, telechargez les polices du 
fichier EPS dans l'imprimante. 

• Envoyez le fichier au format ASCII plutot que de le 
coder au format binaire. 


Votre document ne s'imprime pas avec les polices New York, Geneva ou Monaco choisies. 


Cause 


Solution 


L'imprimante remplace peut-etre des polices. 


Dans la boTte de dialogue Format d'impression, cliquez 
sur Options pour deselectionner les polices de substitution. 
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Problemes sous Mac OS 9.x. (suite) 

Vous ne pouvez pas imprimer a partir d'une carte USB tierce. 



Cause 


Solution 


Cette erreur se produit si le logiciel des imprimantes USB 
n'est pas installe. 


Lorsque vous ajoutez une carte USB tierce, vous pouvez 
avoir besoin du logiciel de prise en charge de carte 
adaptateur USB d'Apple. La derniere version de ce logiciel 
est disponible sur le site Web d'Apple. 


Lorsque rimprimante est connectee via un cable USB, elle n'apparaft pas dans I'utilitaire Service d'impression ou 
Informations systeme Apple une fois que le pilote est selectionne. 


Cause 


Solution 


Un composant materiel ou logiciel est a I'origine de ce 
probleme. 


Depannage du logiciel 

• Verifiez que votre Macintosh prend en charge les 
connexions USB. 

• Verifiez que votre systeme d'exploitation Macintosh est 
Mac OS 9.1 ou plus. 

• Verifiez qu'il dispose du logiciel USB d'Apple. 




Remarque 




Les systemes des ordinateurs Macintosh iMac et Blue G3 
repondent a toutes les exigences de connexion a un 
peripherique USB. 




Depannage du materiel 




• Verifiez que I'imprimante est sous tension. 




• Verifiez que le cable USB est bien connecte. 




• Assurez-vous que vous utilisez le cable USB a grande 
Vitesse qui convient. 




• Verifiez que les peripheriques USB se partageant les 
ressources d'alimentation de la chaine ne sont pas en 
trop grand nombre. Deconnectez tous les 
peripheriques de la chaine et branchez le cable 
directement sur le port USB de I'ordinateur hote. 




• Verifiez si la chaine comporte plus de deux 
concentrateurs USB non alimentes d'affilee. 
Deconnectez tous les peripheriques de la chaTne et 
branchez le cable directement sur le port USB de 
I'ordinateur hote. 
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Le clavier iMac est un concentrateur USB non alimente. 
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Problemes sous Mac OS X 



Le pilote d'imprimante n'est pas repertorie dans le Centre d'impression. 



Cause 


Solution 


Le logiciel d'impression n'a peut-etre pas ete installe ou a 
ete installe de maniere incorrecte. 


Verifiez que le PPD de l'imprimante HP color LaserJet 2550 
se trouve bien dans le dossier suivant du disque dur : 

Bibliotheque/Pr inter s/PPDs /Contents/ 
Resources/<lang>. iproj , OU « <lang> » represente le 
code a deux lettres de la langue utilisee. Au besoin, 
reinstallez le logiciel. Reportez-vous au guide de mise en 
route pour obtenir des instructions. 


Le fichier PPD est corrompu. 


Supprimez le fichier PPD du dossier suivant du disque dur : 

Bibliotheque/Pr inter s/PPDs /Contents/ 
Resources/<lang>. Iproj , OU « <lang> » represente le 
code a deux lettres de la langue utilisee. Reinstallez le 
logiciel. Reportez-vous au guide de mise en route pour 
obtenir des instructions. 


Le nom de I'lmprimante, I'adresse IP ou le nom d'hdte Rendezvous n'est pas repertorie dans la liste des 
Imprimantes du Centre d'impression. 


Cause 


Solution 


L'imprimante n'est peut-etre pas prete. 


Verifiez que les cables sont correctement branches, que 
l'imprimante est sous tension et que le voyant Pret est 
allume. Si vous etablissez la connexion a I'aide d'un 
concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'etablir 
directement la connexion ou utilisez un autre port. 


Le type de connexion selectionne est peut-etre incorrect. 


Verifiez que I'impression USB ou IP ou le nom d'hote 
Rendezvous est selectionne, selon le type de connexion 
entre l'imprimante et I'ordinateur. 


Le nom de l'imprimante, I'adresse IP ou le nom d'hote 
Rendezvous utilise est incorrect. 


Imprimez une page de configuration pour verifier le nom de 
l'imprimante, I'adresse IP ou le nom d'hote Rendezvous. 

Appuyez simultanement sur ' * (Reprise) et ® (Annuler 
tache). Verifiez que le nom, I'adresse IP ou le nom d'hote 
Rendezvous de la page de configuration correspond au 
nom de l'imprimante, a I'adresse IP et au nom d'hote 
Rendezvous du Centre d'impression. 


Le cable d'interface est peut-etre defectueux ou de 
mauvaise qualite 


Remplacez le cable d'interface. Verifiez que vous utilisez un 
cable d'interface de bonne qualite. 


Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement l'imprimante selectionnee dans le Centre d'impression. 


Cause 


Solution 


L'imprimante n'est peut-etre pas prete. 


Verifiez que les cables sont correctement branches, que 
l'imprimante est sous tension et que le voyant Pret est 
allume. Si vous etablissez la connexion a I'aide d'un 
concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'etablir 
directement la connexion ou utilisez un autre port. 
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Problemes sous Mac OS X (suite) 

Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement rimprimante selectionnee dans le Centre d'impression. 



Cause 


Solution 


Le logiciel d'impression n'a peut-etre pas ete installe ou a 
ete installe de maniere incorrecte. 


Verifiez que le PPD de i'imprimante HP color LaserJet 2550 
se trouve bien dans le dossier suivant du disque dur : 

Bibliotheque/Pr inter s /PPDs /Contents / 
Resources/<lang>. iproj , OU « <lang> » represente le 
code a deux lettres de la langue utilisee. Au besoin, 
reinstallez le logiciel. Reportez-vous au guide de mise en 
route pour obtenir des instructions. 


Le fichier PPD est corrompu. 


Supprimez le fichier PPD du dossier suivant du disque dur : 

Bibliotheque/Pr inters /PPDs/ Contents/ 
Resources/<lang>. Iproj, OU « <lang> » represente le 
code a deux lettres de la langue utilisee. Reinstallez le 
logiciel. Reportez-vous au guide de mise en route pour 
obtenir des instructions. 


L'imprimante n'est peut-etre pas prete. 


Verifiez que les cables sont correctement branches, que 
l'imprimante est sous tension et que le voyant Pret est 
allume. Si vous etablissez la connexion a I'aide d'un 
concentrateur USB ou Ethernet, essayez d'etablir 
directement la connexion ou utilisez un autre port. 


Le cable d'interface est peut-etre defectueux ou de 
mauvaise qualite 


Remplacez le cable d'interface. Verifiez que vous utilisez un 
cable d'interface de bonne qualite. 



Une tache d'impression n'a pas ete envoyee a l'imprimante voulue. 



Cause 


Solution 


La file d'attente d'impression est peut-etre arretee. 


Redemarrez la file d'attente d'impression. Ouvrez le 
dossier des impressions en attente et selectionnez 
Lancer les taches. 


L'adresse IP ou le nom d'imprimante utilise est incorrect. 
Une autre imprimante portant le meme nom, la meme 
adresse IP ou le meme nom d'hote Rendezvous peut avoir 
regu la tache d'impression. 


Imprimez une page de configuration pour verifier le nom de 
l'imprimante, l'adresse IP ou le nom d'hote Rendezvous. 

Appuyez simultanement sur * (Reprise) et © (Annuler 
tache). Verifiez que le nom, l'adresse IP ou le nom d'hote 
Rendezvous de la page de configuration correspond au 
nom de l'imprimante, a l'adresse IP et au nom d'hote 
Rendezvous du Centre d'impression. 



Un fichier EPS (Encapsulated PostScript) n'utilise pas les polices qui conviennent pour I'impression. 



Cause 


Solution 


Ce probleme se produit avec certaines applications. 


• Avant de lancer I'impression, essayez de telecharger 
les polices du fichier EPS dans l'imprimante. 

• Envoyez le fichier au format ASCII plutot que de le 
coder au format binaire. 
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Problemes sous Mac OS X (suite) 

Vous ne pouvez pas imprimer a partir d'une carte USB tierce. 



Cause 


Solution 


Cette erreur se produit si le logiciel des imprimantes USB 
n'est pas installe. 


Lorsque vous ajoutez une carte USB tierce, vous pouvez 
avoir besoin du logiciel de prise en charge de carte 
adaptateur USB d'Apple. La derniere version de ce logiciel 
est disponible sur le site Web d'Apple. 


Lorsque rimprimante est connectee via un cable USB, elle n'apparatt pas dans le Centre d'impression Macintosh 
lorsque le pilote est selectionne. 


Cause 


Solution 


Un composant materiel ou logiciel est a Toriglne de ce 
probleme. 


Depannage du logiciel 

• Verifiez que votre Macintosh prend en charge les 
connexions USB. 

• Verifiez que votre systeme d'exploitation Macintosh est 
Mac OS 10 X version 10.1 ou plus. 

• Verifiez qu'il dispose du logiciel USB d'Apple. 
Depannage du materiel 

• Verifiez que I'imprimante est sous tension. 

• Verifiez que le cable USB est bien connecte. 

• Assurez-vous que vous utilisez le cable USB a grande 
Vitesse qui convient. 

• Verifiez que les peripheriques USB se partageant les 
ressources d'alimentation de la chaine ne sont pas en 
trop grand nombre. Deconnectez tous les 
peripheriques de la chaine et branchez le cable 
directement sur le port USB de I'ordinateur hote. 

• Verifiez si la chaine comporte plus de deux 
concentrateurs USB non alimentes d'affilee. 
Deconnectez tous les peripheriques de la chaine et 
branchez le cable directement sur le port USB de 
I'ordinateur hote. 


Remarque 

Le clavier iMac est un concentrateur USB non alimente. 
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Resolution des problemes ayant genere des messages 



Cette section aide a resoudre les problemes ayant genere des messages sur I'ordinateur. 



Messages sous Windows et IVIacintosh 

Cette section repertorie certaines erreurs courantes qui generent un message simple sans 
donner d'informations sur la resolution de I'erreur. Les erreurs de la Boite a outils HP sont 
accompagnees de leurs propres instructions de resolution. Pour les autres erreurs 
generees par votre systeme d'exploitation, reportez-vous a la documentation du systeme 
d'exploitation ou de I'ordinateur. 



Erreur de verification des limites 



Cause 


Solution 


La tache d'impression est trop complexe. 


• Vous devez peut-etre reduire la complexite 
de la page ou installer plus de memoire. 

• Utilisez un autre pilote d'imprimante. 

• Envoyez la tache d'impression en plusieurs 
parties ou reduisez le nombre de pages. 


IVIessages sous Windows uniquement 


IVIessage 


Solution 


« Erreur d'ecriture sur LPTx » sous Windows 98 
ou Me. 


• Verifiez que le bac contient un support 
d'impression. 

• Verifiez que les cables sont correctement 
branches, que I'imprimante est sous tension 
et que le voyant Fret est allume. 

• Imprimez une page de demonstration a 
partir de la Boite a outils HP pour verifier 
que I'ordinateur communique avec 
I'imprimante. 

• Dans le menu Demarrer, pointez sur 
Parametres, puis cliquez sur Imprimantes. 
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur 
le pilote HP color LaserJet 2550 et 
selectionnez Proprietes. Cliquez sur 
Details, puis sur Parametres du port. 
Deselectionnez la case a cocher Verifier 
I'etat du port avant d'imprimer, puis 
cliquez sur OK. Cliquez sur Parametres du 
spouleur, selectionnez Imprimer 
directement sur I'imprimante et cliquez 
sur OK. 

• Essayez de relancer I'impression. 
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Message 


Solution 


« Erreur de protection generale » 
« Exception OE » 
« Spool 32 » 

« Operation non conforme » 


Redemarrez I'ordinateur et reessayez. 

Supprimez de I'ordinateur le contenu du dossier 

Temp, generalement situe sous c : \windows 
(pour Windows 98 et Me) ou sous c : \winnt 
(pour Windows 2000 et XP). 

Modifiez le mode graphique du pilote. Si le 
mode bitmap est selectionne, selectionnez le 
mode vectoriel et inversement. 


Autres messages sous Windows 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
documentation de Microsoft Windows 98, 2000, 
Me ou XP fournie avec le systeme d'exploltation 
ou avec I'ordinateur. 



FRWW 



Resolution des problemes ayant genere des messages 101 



Resolution des messages du panneau de commande 



L'etat de rimprimante est signale, sur le panneau de commande, par la configuration de 
I'allumage des voyants. Le panneau de commande comporte deux groupes de voyants : les 
voyants d'etat des consommables et ceux d'etat de I'imprimante : 



1 Voyants et boutons d'etat des consommables 

2 Voyant de la cartouche d'encre noire 

3 Voyant de la cartouche d'encre cyan 

4 Voyant de la cartouche d'encre magenta 

5 Voyant de la cartouche d'encre jaune 

6 Bouton Faire pivoter le carrousel 

7 Voyant du tambour d'imagerie 

8 Voyants et boutons d'etat de I'imprimante 

9 Bouton Annuler tAche 

10 Voyant Attention (orange) 

1 1 Voyant Pret (vert) 

12 Voyant et bouton Reprise (verts) 

Les voyants peuvent etre dans I'un des etats suivants : 



1 eteint 

2 allume 

3 clignotant 

Reportez-vous aux informations suivantes pour interpreter les voyants du panneau de 
commande. Reportez-vous a la Boite a outils HP pour afficher des animations concernant 
les voyants et les messages auxquels lis correspondent. 
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Voyants d'etat des consommables 



Cette section explique la signification des voyants de la zone d'etat des consommables. 
Des informations sur les consommables apparaissent egalement dans la Boite a outils HP. 
(Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Maintenance .) Pour commander des 
consommables, reportez-vous a la section Accessoires et informations de commande . 



Indications fournies par I'etat des 
voyants 


Mesure recommandee 




//• <=3 \ 
11* ^ 




Niveau d'encre de la cartouche noire faible 

Le voyant de la cartouche noire est allume. L'imprimante continue a imprimer 
sans necessiter d'intervention, jusqu'a ce que la cartouche soit vide. 
Commandez une nouvelle cartouche d'encre. 




//* ^ 

//•CD 

^° 




Niveau d'encre de la cartouche cyan faible 

Le voyant de la cartouche cyan est allume. L'imprimante continue a imprimer 
sans necessiter d'intervention, jusqu'a ce que la cartouche soit vide. 
Commandez une nouvelle cartouche d'encre. 




// % CD \ 

II* ^ 
//•CD 




Niveau d'encre de la cartouche magenta faible 

Le voyant de la cartouche magenta est allume. L'imprimante continue a 
imprimer sans necessiter d'intervention, jusqu'a ce que la cartouche soit vide. 
Commandez une nouvelle cartouche d'encre. 




//* \ 
//* ^ 

1 • CD 




Niveau d'encre de la cartouche jaune faible 

Le voyant de la cartouche jaune est allume. L'imprimante continue a imprimer 
sans necessiter d'intervention, jusqu'a ce que la cartouche soit vide. 
Commandez une nouvelle cartouche d'encre. 




//* ^ 

//• 

//•CD 




Niveau du tambour d'imagerie faible 

Le voyant du tambour d'imagerie est allume. Le peripherique continue 
d'imprimer sans necessiter d'intervention, jusqu'a ce que le tambour d'imagerie 
soit vide. Commandez un nouveau tambour d'imagerie. 
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Indications fournies par I'etat des 
voyants 


IVIesure recommandee 




/ / %-)^\ 

/ / • CD 
1 * CD 




Cartouche noire vide ou manquante 

Le voyant de la cartouche noire clignote. Le peripherique arrete rimpression. 

La cartouche est vide ou manquante, ou I'imprimante ne la detecte pas 
correctement. Vous devez remplacer la cartouche pour que I'imprimante 
reprenne I'impression. 

Reinserez ou remplacez la cartouche d'encre. Si le voyant de la cartouche 
d'encre clignote toujours alors que le voyant Attention n'est pas allume, mettez 
I'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le probleme persiste, 
contactez I'assistance clientele HP. Pour obtenir des informations sur les 
contacts, reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure 
fournie avec I'imprimante. 




//* ^\ 
1 » CD 

^° 




Cartouche cyan vide ou manquante 

Le voyant de la cartouche cyan clignote. Le peripherique arrete I'impression. 

La cartouche est vide ou manquante, ou I'imprimante ne la detecte pas 
correctement. Vous devez remplacer la cartouche pour que I'imprimante 
reprenne I'impression. 

Reinserez ou remplacez la cartouche d'encre. Si le voyant de la cartouche 
d'encre clignote toujours alors que le voyant Attention n'est pas allume, mettez 
I'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le probleme persiste, 
contactez I'assistance clientele HP. Pour obtenir des informations sur les 
contacts, reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure 
fournie avec I'imprimante. 




//* '~'\ 

//•CD 
//•CD 




Cartouche magenta vide ou manquante 

Le voyant de la cartouche magenta clignote. Le peripherique arrete I'impression. 

La cartouche est vide ou manquante, ou I'imprimante ne la detecte pas 
correctement. Vous devez remplacer la cartouche pour que I'imprimante 
reprenne I'impression. 

Reinserez ou remplacez la cartouche d'encre. Si le voyant de la cartouche 
d'encre clignote toujours alors que le voyant Attention n'est pas allume, mettez 
I'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le probleme persiste, 
contactez I'assistance clientele HP. Pour obtenir des informations sur les 
contacts, reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure 
fournie avec I'imprimante. 




//* '~'\ 
//•CD 

1 » CD 




Cartouche jaune vide ou manquante 

Le voyant de la cartouche jaune clignote. Le peripherique arrete I'impression. 

La cartouche est vide ou manquante, ou I'imprimante ne la detecte pas 
correctement. Vous devez remplacer la cartouche pour que I'imprimante 
reprenne I'impression. 

Reinserez ou remplacez la cartouche d'encre. Si le voyant de la cartouche 
d'encre clignote toujours alors que le voyant Attention n'est pas allume, mettez 
I'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le probleme persiste, 
contactez I'assistance clientele HP. Pour obtenir des informations sur les 
contacts, reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure 
fournie avec I'imprimante. 
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Indications fournies par I'etat des 
voyants 



Mesure recommandee 




Tambour d'imagerie vide ou manquant 

Le voyant du tambour d'imagerie clignote. Le peripherique arrete I'impression. 

Le tambour d'imagerie est vide ou manquant, ou I'imprimante ne le detecte pas 
correctement. Vous devez remplacer le tambour d'imagerie pour que le 
peripherique reprenne I'impression. 

Reinserez ou remplacez le tambour d'imagerie. Si le voyant du tambour 
d'imagerie clignote toujours alors que le voyant Attention n'est pas allume, 
mettez I'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le probleme 
persiste, contactez I'assistance clientele HP. Pour obtenir des informations sur 
les contacts, reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure 
fournie avec I'imprimante. 




Cartouche noire non-HP 

Le voyant de la cartouche d'encre noire clignote et le voyant Attention est 
allume. Le peripherique arrete I'impression. 

Un consommable non-HP a ete detecte. Bien que HP soutienne le choix de ses 
clients, HP ne peut pas garantir la qualite et la fiabilite des consommables non- 
HP. L'entretien ou les reparations necessaires apres I'utilisation d'un 
consommable non-HP ne sent pas couverts par la garantie de I'imprimante. 

Si vous souhaitez utiliser cette cartouche d'encre non-HP, appuyez sur ® 
(Annuler tache) pour poursuivre I'impression. 

Pour garantir la disponibilite complete et/ou la precision des fonctions 
d'impression (notamment I'etat des consommable restants), utilisez des 
consommables de marque HP. 

Si vous pensez avoir achete un consommable de marque HP, accedez au site 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 




Cartouche cyan non-HP 

Le voyant de la cartouche d'encre cyan clignote et le voyant Attention est 
allume. Le peripherique arrete I'impression. 

Un consommable non-HP a ete detecte. Bien que HP soutienne le choix de ses 
clients, HP ne peut pas garantir la qualite et la fiabilite des consommables non- 
HP. L'entretien ou les reparations necessaires apres I'utilisation d'un 
consommable non-HP ne sont pas couverts par la garantie de I'imprimante. 

Si vous souhaitez utiliser cette cartouche d'encre non-HP, appuyez sur © 
(Annuler tAche) pour poursuivre I'impression. 

Pour garantir la disponibilite complete et/ou la precision des fonctions 
d'impression (notamment I'etat des consommables restants), utilisez des 
consommables de marque HP. 

Si vous pensez avoir achete un consommable de marque HP, accedez au site 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 
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Indications fournies par I'etat des 
voyants 



IVIesure recommandee 




Cartouchie magenta non-HP 

Le voyant de la cartouche d'encre magenta clignote et le voyant Attention est 
allume. Le peripherique arrete I'impression. 

Un consommable non-HP a ete detecte. Bien que HP soutienne le choix de ses 
clients, HP ne peut pas garantir la qualite et la fiabilite des consommables non- 
HP. L'entretien ou les reparations necessaires apres rutilisation d'un 
consommable non-HP ne sont pas couverts par la garantie de I'imprimante. 

Si vous souhaitez utiliser cette cartouche d'encre non-HP, appuyez sur © 
(Annuler tAche) pour poursuivre I'impression. 

Pour garantir la disponibilite complete et/ou la precision des fonctions 
d'impression (comme I'etat des consommables restants), utilisez des 
consommables de marque HP. 

Si vous pensez avoir achete un consommable de marque HP, accedez au site 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 




Cartouche jaune non-HP 

Le voyant de la cartouche d'encre jaune clignote et le voyant Attention est 
allume. Le peripherique arrete I'impression. 

Un consommable non-HP a ete detecte. Bien que HP soutienne le choix de ses 
clients, HP ne peut pas garantir la qualite et la fiabilite des consommables non- 
HP. L'entretien ou les reparations necessaires apres I'utilisation d'un 
consommable non-HP ne sont pas couverts par la garantie de I'imprimante. 

Si vous souhaitez utiliser cette cartouche d'encre non-HP, appuyez sur © 
(Annuler tache) pour poursuivre I'impression. 

Pour garantir la disponibilite complete et/ou la precision des fonctions 
d'impression (comme I'etat des consommables restants), utilisez des 
consommables de marque HP. 

Si vous pensez avoir achete un consommable de marque HP, accedez au site 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 




Tambour d'imagerie non-HP 

Le voyant du tambour d'imagerie clignote et le voyant Attention est allume. Le 
peripherique arrete I'impression. 

Un consommable non-HP a ete detecte. Bien que HP soutienne le choix de ses 
clients, HP ne peut pas garantir la qualite et la fiabilite des consommables non- 
HP. L'entretien ou les reparations necessaires apres I'utilisation d'un 
consommable non-HP ne sont pas couverts par la garantie de I'imprimante. 

Si vous souhaitez utiliser cette cartouche d'encre non-HP, appuyez sur ® 
(Annuler tAche) pour poursuivre I'impression. 

Pour garantir la disponibilite complete et/ou la precision des fonctions 
d'impression (comme I'etat des consommables restants), utilisez des 
consommables de marque HP. 

Si vous pensez avoir achete un consommable de marque HP, accedez au site 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 
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Voyants d'etat des consommables 

La section suivante decrit la signification des voyants de la zone d'etat de rimprimante. Des 
informations sur I'etat de rimprimante apparaissent egalement dans la Boite a outils HP. 
(Pour plus d'informations, accedez au site BoTte a outils HP .) 



Indications fournies par I'etat des 
voyants 


Erreur et mesure recommandee 


Tous les voyants du panneau de 
commande s'allument at s'eteignent. 


Demarrage 

Tous les voyants du panneau de commande s'allument et s'eteignent les uns 
apres les autres. L'activation des boutons n'a aucun effet tant que rimprimante 
n'est pas a I'etat Pret. 


(§) 


Pret 


Le voyant Pret (vert) est allume et rimprimante est prete a Imprlmer. Aucune 


A<=> 
U - 


action n'est requlse. Appuyez sur (Reprise) pour Imprlmer une page de 
demonstration. 


CD 


Appuyez simultanement sur -^-^ (Reprise) et © (Annuler tache) pour imprimer 
une page de configuration et une page d'etat des consommables, ainsi qu'une 
page HP Jetdlrect si une carte de serveur d'impresslon HP Jetdlrect est 
Installee. 


CD 


Traitement 


1 p vovpint Prpt rlinnotp 1 'imnrimantp rprnit mi traitp Hp^ Hnnnpp^ 

Appuyez sur ® (Annuler tAche) pour annuler la tache en cours. Une ou deux 
pages risquent d'etre Imprlmees avant I'annulatlon de I'lmpresslon. 
L'imprimante est a nouveau prete (le voyant Pret est allume) une fois que 
I'lmpresslon est annulee. 


(g) 


Erreur necessitant {'attention de I'utilisateur 


Le voyant Attention clignote dans les cas sulvants : 


U CD 

CD 


• Le capot superleur est ouvert. 

• II n'y a plus de support d'impresslon dans l'imprimante. 

• Un bourrage s'est produit dans l'imprimante. 




Dans le premier cas, fermez le capot superleur. Dans le deuxleme cas, Inserez 
un support d'impresslon. Dans le dernier cas, ouvrez le capot superieur. 
Refermez-le apres avoir resolu le probleme. SI le probleme n'est pas resolu, le 
voyant Attention continue de cllgnoter. 




Etat necessitant une intervention 


(@) 


Le voyant Reprise clignote. Le capot superleur a ete ouvert, puis referme, ou 


Ao 


vous avez appuye sur w (Faire pivoter le carrousel). Appuyez sur 


U ° 


(Reprise) pour remettre l'imprimante a I'etat Pret. SI vous n'appuyez pas sur ^ 




(Reprise), l'imprimante revlent automatlquement a I'etat Pret. Appuyez sur ® 
(Faire pivoter le carrousel) pour amener une autre cartouche d'encre en 
position superleure. 
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Indications fournies par I'etat des 
voyants 



Erreur et mesure recommandee 



C®) 



U CD 



Erreur non bloquante 

Le voyant Attention clignote et le voyant Reprise est allume. Le periplierique 
arrete I'impression. Ce message apparait dans les cas suivants : 

• Alimentation manuelle avec pause. Un utilisateur a envoye une taclie via 
Talimentation manuelle et I'imprimante attend le chiargement du support 
d'impression special. Inserez le support d'impression dans le bac 1. Si 
I'imprimante ne commence pas a imprimer lorsque les pages sont de 

nouveau chargees, appuyez sur ''-'^^ (Reprise). Vous pouvez egalement 

appuyer sur '-^ (Reprise) pour tenter d'imprimer a partir d'un autre bac. 

• Impression recto verso manuelle. I'imprimante a termine I'impression du 
premier cote d'une taciie d'impression recto verso manuelle. Elle attend 
que les pages soient ciiargees a nouveau pour pouvoir imprimer le second 

cote. Appuyez sur ^-^ (Reprise) pour poursuivre I'impression. 

• Le bac selectionne ne contient plus de papier. Un utilisateur essaie 
d'imprimer par Source (bac) et le bac selectionne est vide. Inserez le 
support d'impression pour imprimer a partir de ce bac. Vous pouvez 

egalement appuyer sur (Reprise) pour tenter d'imprimer a partir d'un 
autre bac. I'imprimante poursuit I'impression. 

• Le format du support d'impression est Incorrect. Le type de support ne 
correspond pas au support present dans le bac. Chargez le format 

approprie et appuyez sur ^^-^ (Reprise). L'imprimante poursuit I'impression. 

Etat non bloquant. Appuyez sur (Reprise) pour que I'imprimante 
essaie de revenir a un fonctionnement normal et imprime le plus de 
donnees possible. Si la tentative reussit, le voyant Pret clignote et 
I'impression continue. En cas d'echiec, I'imprimante continue a afficher 



I'etat d'erreur non bloquante. Appuyez sur M> (Annuler tAche) pour annuler 
la tache d'impression. Si le probleme a ete resolu, I'imprimante revient a 
I'etat Pret (voyant Pret allume). 



m 



Erreur d'accessoire 

Les voyants Attention, Pret et Reprise clignotent. Le peripherique arrete 
I'impression. Une erreur s'est produite au niveau du serveur d'impression 
HP Jetdirect ou au niveau d'une barrette DIMM installee. L'activation des 
boutons n'a aucun effet. 

Appuyez sur le bouton ' (Reprise) et maintenez-le enfonce pour afficfier le 
message secondaire relatif aux voyants. (Reportez-vous a la section Messages 
secondaires relatifs aux voyants d'etat des consommables .) 
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Indications fournies par I'etat des 
voyants 


Erreur et mesure recommandee 


U - 


Erreur de service 

Les voyants Attention, Pret et Reprise sont allumes. Le peripherique arrete 
I'impression. L'activation des boutons n'a aucun effet. Effectuez les operations 
suivantes : 

• Mettez I'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. Si le 
probleme persiste, laissez I'imprimante hors tension pendant 15 minutes 
pour permettre sa reinitialisation. 

• Si I'imprimante est branchee sur une prise multiple ou sur un 
parasurtenseur, debranchez-la et branchez le cable d'alimentation 
directement sur une prise murale. 

• Si le probleme persiste, contactez I'assistance clientele HP. Reportez-vous 
a la section Assistance clientele HP ou a la brochure d'assistance fournie 
avec I'imprimante. 



Messages secondaires relatifs aux voyants d'etat des 
consommables 

Cette section decrit les messages secondaires relatifs aux voyants que vous pouvez 
afficher lorsque vous rencontrez une erreur d'accessoire. Les messages secondaires 
relatifs aux voyants fournissent plus d'informations sur le type d'erreur specifique qui s'est 
produit. Pour comprendre le message secondaire relatif aux voyants, effectuez I'une des 
operations suivantes : 

* Appuyez sur le bouton A" (Reprise) et maintenez-le enfonce. Lorsque le message 
secondaire relatif aux voyants apparaTt, reportez-vous a cette section pour identifier 
I'erreur associee. Lorsque vous relachez les boutons, le message relatif aux voyants de 
I'erreur initiale apparait a nouveau. 

• Affichez la Boite a outils HP pour consulter un message correspondant a I'erreur et 
expliquant le message secondaire relatif aux voyants. 

Messages secondaires relatifs aux voyants pour les erreurs 
d'accessoire 

Cette section decrit les messages secondaires relatifs aux voyants que vous pouvez 
afficher lorsque vous rencontrez une erreur d'accessoire (les voyants Attention, Pret et 
Reprise clignotent). 

Pour afficher le message secondaire relatif aux voyants, appuyez sur le bouton v^' 
(Reprise) et maintenez-le enfonce. 
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Messages secondaires relatifs aux voyants pour les erreurs d'accessoire 





(@) 

CD 


Erreur 53.x1.zz Imprimante (logement DIMM 1) 


A 

A 


Le voyant Reprise est allume. La barrette DIMM installee dans le 

lUUCMICIIL L^IIVIIVI d Id loUl ILIC Ull kJIULJIdllC 


U 


CD 


ATTENTION 






Mettez rimprimante hors tension avant d'inserer ou de retirer des 
barrettes DIMM afin d'eviter de les endommager. 








• Retirez la barrette DIMM et reinstallez-la pour verifier qu'elle est 
correctement mise en place. 

• Verifiez que vous utilisez une barrette DIMM prise en charge. Reportez-vous 
a la section Accessoires et informations de commande. 

• Inserez la barrette DIMM dans un autre logement. Si la barrette DIMM 
fonctionne dans un autre logement, le logement DIMM 1 est defectueux. 
Reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure 
d'assistance fournie avec I'imprimante. 

• Pour poursuivre I'impression, retirez la barrette DIMM du logement DIMM 1 . 
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Elimination des bourrages 



Parfois, le papier ou le support d'impression peut se bloquer lors d'une impression. II existe 
plusieurs causes possibles, parmi lesquelles : 

• Les bacs d'alimentation sont mal ou trop charges. 

• Le bac en option 2 ou 3 est retire au cours de I'impression. 

• Le capot superieur est ouvert au cours de I'impression. 

• Trop de feuilles se sont accumulees dans une zone de sortie ou ont bloque cette zone. 

• Le support d'impression utilise ne correspond pas aux specifications HP. Reportez-vous 
a la section Specifications des supports d'impression . 

• L'environnement de stockage du support d'impression est trop humide ou trop sec. 
Reportez-vous a la section Specifications des supports d'impression . 



Emplacements de recherche des bourrages 

Les bourrages peuvent se produire aux emplacements suivants : 

• Dans I'imprimante. Reportez-vous a la section Pour supprimer les bourrages presents 
dans I'imprimante . 

• Dans les zones d'alimentation. Reportez-vous a la section Pour supprimer les 
bourrages des zones d'alimentation . 

• Dans les zones de sortie. Reportez-vous a la section Pour supprimer les bourrages des 
zones de sortie . 

Retirez le bourrage conformement aux instructions qui figurent dans les pages suivantes. Si 
I'emplacement du bourrage n'est pas evident, inspectez d'abord I'interieur de I'imprimante. 

Des particules d'encre peuvent rester dans I'imprimante apres un bourrage. Ce probleme 
disparait apres I'impression de quelques feuilles. Reportez-vous a la section Particules 
d'encre. 



Pour supprimer les bourrages presents dans I'imprimante 



ATTENTION Les bourrages dans cette zone peuvent laisser des particules d'encre sur la page. Si vous 

tachez vos vetements ou vos mains, lavez-les a I'eau froide. (L'eau chaude fixe I'encre dans 
letissu.) 

1 . Ouvrez le capot superieur. 
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2. Retirez le tambour d'imagerie en le poussant et en le soulevant hors de I'imprimante. 
Vous ne pouvez pas atteindre les bourrages en retirant les cartouches. 




3. Effectuez I'une des operations suivantes : 

• Si le bord avant du support d'impression est visible, tirez doucement le support hors 
de I'imprimante. 

• S'il est trop difficile de retirer le papier, supprimez le bourrage de la maniere decrite 
dans la section Pour supprimer les bourrages des zones de sortie . 



4. Lorsque le bourrage a ete supprime, replacez le tambour d'imagerie et fermez le capot 
superieur. 



Appuyez sur (Reprise) si le voyant Reprise clignote. Si le voyant Attention clignote 
toujours, il existe un autre bourrage. Reportez-vous aux sections Pour supprimer les 
bourrages des zones d'alimentation et Pour supprimer les bourrages des zones de 
sortie . 



Pour supprimer les bourrages des zones d'alimentation 

1 . Ouvrez le bac en option 2 ou 3 pour faire apparaitre le bourrage. 
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2. Effectuez I'une des operations suivantes : 

• Si le bourrage est deja partiellement a I'interieur de I'imprimante, reportez-vous a la 
section Pour supprimer les bourraqes presents dans I'imprimante . 

• Si le bourrage se situe uniquement dans le bac d'alimentation, tirez le bord visible 
de la feuille coincee vers I'exterieur pour supprimer le bourrage. Realignez le papier 
dans le bac et passez a I'etape 4. 




3. Si vous ne pouvez pas retirer le bourrage en passant par I'interieur de I'imprimante ou 
en le tirant hors du bac, saisissez la feuille coincee depuis I'exterieur de I'imprimante et 
tirez-la doucement. 




4. Poussez le papier vers le bas pour verrouiller la plaque metallique de levage du papier 
(bac 2 uniquement). Faites glisser le bac dans I'imprimante. 




Lorsque la feuille coincee a ete retiree, appuyez sur (Reprise). Si le voyant Attention 
clignote toujours, il existe un autre bourrage. Reportez-vous aux sections Pour 
supprimer les bourrages presents dans i'imprimante et Pour supprimer les bourrages 
des zones de sortie . 
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Pour supprimer les bourrages des zones de sortie 

ATTENTION Les bourrages dans ces zones peuvent laisser des particules d'encre sur la page. Si vous 

tachez vos vetements ou vos mains, lavez-les a I'eau froide. (L'eau chaude fixe I'encre dans 
letissu.) 

1 . Effectuez I'une des operations suivantes : 

• Si le support coince est peu visible dans le bac de sortie superieur, passez a 
I'etape 2. 

• Si le support coince est presque entierement visible, tirez-le doucement hors de 
I'imprimante et passez a la derniere etape. 




3. Si le bord avant de la feuille est visible depuis I'ouverture arriere, appuyez sur les deux 
loquets verts afin de degager les rouleaux de fusion et tirez doucement sur la feuille. 
Fermez la porte de sortie arriere. 




4. Si le bourrage se situe trop profondement dans I'imprimante pour que vous puissiez Ten 
retirer, mettez I'imprimante hors tension et deconnectez le cable d'alimentation. 
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5. Deverrouillez les loquets de la station de fusion en les faisant pivoter. 




6. Tirez sur les poignees de la station de fusion pour la retirer de rimprimante. 




Les pieces situees sur la surface interne de la station de fusion sont brulantes. Pour ne pas 
vous bruler, ne touchez pas ces pieces. 

7. Avec les deux mains, retirez doucement et fermement tout support d'impression coince 
dans rimprimante. Reinserez ensuite avec precaution la station de fusion et verrouillez- 
la. 




8. Reconnectez le cable d'alimentation, puis mettez rimprimante sous tension. 

9 'W' 

Ouvrez le capot superieur, refermez-le, puis appuyez sur (Reprise) si le voyant 

Reprise clignote. Si le voyant Attention clignote toujours, il existe un autre bourrage. 

Reportez-vous aux sections Pour supprimer les bourrages presents dans rimprimante 

et Pour supprimer les bourrages des zones d'alimentation . 
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Resolution des problemes de supports d'impression 



Pour un resultat optimal, verifiez que le papier est de bonne qualite, sans coupures, 
dechirures, accrocs, taches, particules, poussieres, plis, vides, bords recourbes ou tordus. 

Pour obtenir une qualite d'impression couleur optimale, utilisez un type de papier lisse. En 
general, vous obtenez de meilleurs resultats avec du papier plus lisse. Dependant, les 
papiers traites et photo ne sont pas pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous 
a la section Specifications des supports d'impression . 

En cas de doute sur le type de papier que vous chargez (papier document ou recycle par 
exemple), reportez-vous a I'etiquette de I'emballage du papier. 

Certains papiers causent des problemes de qualite d'impression, des bourrages ou risquent 
d'endommager I'imprimante. 



Symptome 


Probleme lie au papier 


Solution 


Qualite d'impression ou fixation de 
I'encre mediocre 


Le papier est trop humide, trop 
rugueux, trop epais, trop lisse ou 
gaufre, ou il provient d'un lot 
defectueux. 


Essayez un autre type de papier, entre 
100 et 250 Sheffield, avec un taux 
d'humidite de 4 a 6 %. 


Vides, bourrage, gondolage 


Le papier n'a pas ete stocke 
correctement. 


Stockez le papier a plat dans son 
emballage hermetique. 


Le papier presente des differences 
entre le recto et le verso. 


Retournez le papier. 


Gondolage excessif 


Le papier est trop humide, le sens des 
fibres est incorrect ou les fibres sont 
courtes. 


Ouvrez le bac de sortie arriere ou 
utilisez du papier a fibres longues. 


II existe des differences entre le recto 
et le verso du papier. 


Retournez le papier. 


Bourrage, endommagement de 
I'imprimante 


Le papier est decoupe ou perfore. 


Utilisez du papier qui n'est ni decoupe 
ni perfore. 


Problemes d'alimentation 


Les bords du papier sont abimes. 


Utilisez du papier de qualite elevee 
congu pour les imprimantes laser. 


Le papier presente des differences 
entre le recto et le verso. 


Retournez le papier. 


Le papier est trop humide, trop 
rugueux, trop epais, trop lisse ou 
gaufre, le sens de ses fibres est 
incorrect, ses fibres sont trop courtes 
ou il provient d'un lot defectueux. 


Essayez un autre type de papier, entre 
100 et 250 Sheffield, avec un taux 
d'humidite de 4 a 6 %. 


Ouvrez le bac de sortie arriere ou 
utilisez du papier a fibres longues. 



• N'inserez pas de papier a en-tete imprime avec une encre a basse temperature, telle 
que celle utilisee pour certains types de thermographie. 



• N'utilisez pas de papier a en-tete en relief ou releve. 

• I'imprimante fait appel a la chaleur et a la pression pour fixer I'encre sur le papier. 
Verifiez que I'encre utilisee sur le papier colore ou sur les formulaires preimprimes est 
compatible avec la temperature de fusion (210° C ou 410° F pendant un dixieme de 
seconde). 
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Si vous ne suivez pas ces instructions, vous risquez de provoquer des bourrages papier ou 
d'endommager I'imprimante. 
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Resolution des problemes de qualite d'impression 



Si votre document est imprime mais que la qualite n'est pas celle que vous attendiez, 
commencez par utiliser la liste de controle de la qualite d'impression. 



Liste de controle de la qualite d'impression 

Les problemes generaux de qualite d'impression peuvent etre resolus en respectant la liste 
de controle suivante : 

1 . Verifiez le pilote d'imprimante pour etre sur d'utiliser la meilleure option de qualite 
d'impression disponible ou retablissez les parametres par defaut. Reportez-vous a la 
section Modification de la qualite d'impression . 

2. Verifiez que le papier ou le support d'impression utilise correspond aux specifications. 
Reportez-vous a la section Specifications des supports d'impression . En general, vous 
obtenez de meilleurs resultats avec du papier plus lisse. Cependant, les papiers traites 
et photo ne sont pas pris en charge. 

3. Si vous utilisez des supports d'impression speciaux (etiquettes, transparents ou papier 
a en-tete), verifiez que vous avez imprime par Type. Reportez-vous a la section 
Controle des travaux d'impression . 

4. Imprimez une page de configuration et une page d'etat des consommables sur 
I'imprimante en appuyant simultanement sur (Reprise) et sur ® (Annuler tache). 

• Sur la page d'etat des consommables, verifiez le niveau des consommables. 
Aucune information n'est fournie pour les cartouches non-HP. 

• Si les pages ne sont pas imprimees correctement, le materiel est a I'origine du 
probleme. Contactez I'assistance clientele HP. (Reportez-vous a la section 
Assistance clientele HP ou a la brochure fournie avec I'imprimante.) 

5. Imprimez une page de demonstration a partir de la Boite a outils HP. Si la page est 
imprimee, le probleme vient du pilote d'imprimante. Essayez d'imprimer a partir d'un 
autre pilote d'imprimante. Par exemple, si vous utilisez le pilote d'imprimante PCL 6, 
imprimez a partir du pilote d'imprimante PS. 

6. Essayez d'imprimer a partir d'une autre application. Si la page est correctement 
imprimee, le probleme provient de I'application a partir de laquelle vous avez imprime. 

7. Redemarrez I'ordinateur et I'imprimante, et essayez a nouveau d'imprimer. Si le 
probleme n'est pas resolu, choisissez I'une de ces possibilites : 

• Si le probleme affecte toutes les pages imprimees, reportez-vous a la section 
Resolution des problemes affectant tous les documents imprimes . 

• Si le probleme affecte uniquement les pages imprimees en couleur, reportez-vous 
a la section Resolution des problemes des documents couleur . 

Resolution des problemes affectant tous les documents 
imprimes 

Les exemples suivants montrent une feuille de papier de format lettre sortie de I'imprimante 
le bord court en premier. Ces exemples illustrent les problemes qui peuvent affecter toutes 
les pages imprimees, qu'elles soient en couleur ou en noir et blanc. Les paragraphes ci- 
apres recapitulent la cause et la solution type des problemes illustres par les exemples 
suivants. 
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Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Impression claire ou 
decoloree 



AoBbGc 
AqBbCG 
AaBbCc. 
AoBbCc 
AaBbCc. 



Taches d'encre 



AaBbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Vides 



>\aBbCc 
AaBb<3c 
AaBb<3c 
AaBb<3c 
AaBb<3c 



Lignes verticales 



Arriere-plan gris 



Trainee d'encre 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbQc 
AaBtl^Cc 
AaBt.Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 




AaBbC^' 

AaBbCc. 

AaBbC^ 

AaBbCc. 

AaBbC^ 



Particules d'encre 



Defauts repetes sur le 
recto 




Defauts repetes sur le 
verso 



y\aBt?Co 
y\aB|c>Co 

Caracteres mal formes 



AQBbC<^ 
AaBbC^ 
AQBbC<^ 
AaBbC*^ 
AoBbC^^ 



Papier gondole ou 
ondule 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Page inclinee 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 





Repetition aleatoire 
d'images (foncee) 



Froissures ou pliures 



Nuages de points 
d'encre 



Repetition aleatoire 
d'images (claire) 




Resolution des problemes de qualite d'impression 119 



Impression claire ou decoloree 

Une strie verticale, ou une zone de couleur incorrecte ou decoloree apparait sur la page. 







Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



• Le support d'impression n'est pas conforme aux specifications HP (le papier est trop 
humide ou trop rugueux, par exemple). Reportez-vous a la section Specifications des 
supports d'impression . 

• Le niveau d'encre d'une ou de plusieurs cartouches est faible. Si vous utilisez des 
cartouches non-HP, aucun message n'apparait sur le panneau de commando de 
I'imprimante ou dans la Boite a outils HP. 

• Le niveau du tambour d'imagerie est peut-etre faible ou le tambour est vide. Imprimez 
une page d'etat des consommables pour verifier la duree de vie restante. Remplacez le 
tambour d'imagerie si son niveau est faible ou s'il est vide. 

• Si le niveau des cartouches d'encre et du tambour d'imagerie ne pose pas de 
probleme, retirez les cartouches une a une. Inspectez le cylindre d'encre de chacune 
pour voir s'il est endommage. Si tel est le cas, remplacez la cartouche d'encre. 

• Si I'impression claire se situe sur la partie gauche de la page, le carrousel est peut-etre 
endommage. II doit etre repare. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 



Taches d'encre 

Des taches d'encre apparaissent de maniere aleatoire sur la page. 

• Le support d'impression ne correspond peut-etre pas aux specifications. Par exemple, 
le papier est trop humide ou trop rugueux. Reportez-vous a la section Specifications 
des supports d'impression . 

AoBbGc 
AgBbCG 
AaBbCc. 
AdBbCc 
AaBbCc- 

• Le chemin papier necessite peut-etre un nettoyage. Reportez-vous a la section 
Nettoyage de I'imprimante . 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 
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Vides 



Des zones decolorees, de forme arrondie generalement, apparaissent de maniere aleatoire 
sur la page. 



AabbCc 
AoBbCc 
AobbCc 
AcBbCc 
AoBbCc 



• Une feuille de support d'impression est peut-etre defectueuse. Essayez de reimprimer 
le document. 

• L'humidite du papier est irreguliere ou le papier presente des zones humides en 
surface. Essayez un autre type de papier, tel qu'un papier de haute qualite utilise dans 
les imprimantes laser. Reportez-vous a la section Specifications des supports 
d'impression . 

• Le lot de papier est defectueux. Les precedes de fabrication de certains papiers les 
rendent par endroit refractaires a I'encre. Essayez une autre marque de papier, tel 
qu'un papier de haute qualite utilise dans les imprimantes laser. Reportez-vous a la 
section Specifications des supports d'impression . 

• Le tambour d'imagerie est peut-etre defectueux. Reportez-vous a la section Defauts 
repetes sur le recto . 

• Si ces operations ne resolvent pas le probleme, contactez I'assistance clientele HP. 
Reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure d'assistance 
fournie avec I'imprimante. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 



Lignes verticales 

Des stries ou des bandes verticales apparaissent sur la page. 



A( 
A( 
Ac 
Ai 
A( 



E\dCc 
E\dCc 
Bb(3c 
Bb<3c 
Bb<3c 



• Le niveau d'encre d'une ou de plusieurs cartouches est faible, ou les cartouches sont 
defectueuses. Imprimez une page d'etat des consommables pour verifier la duree de 
vie restante. Si vous utilisez des cartouches non-HP, aucun message n'apparaTt sur le 
panneau de commande de I'imprimante ou dans la Boite a outils HP. 

• Nettoyez I'imprimante a I'aide d'une page de nettoyage. Reportez-vous a la section 
Nettoyage de I'imprimante . 
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• Utilisez les outils de I'onglet Depannage de la BoTte a outils HP pour resoudre le 
probleme. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 

Arriere-plan gris 

La quantite d'ombrage en arriere-plan devient inacceptable. 



AoBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Effectuez un etalonnage. Reportez-vous a la section Etalonnaqe de I'imprimante . 

• Utilisez un papier de plus faible grammage standard. Reportez-vous a la section 
Specifications des supports d'impression . 

• Verifiez les conditions ambiantes de I'imprimante. Un environnement trop sec (a faible 
degre d'hygrometrie) augmente parfois la quantite d'ombrage en arriere-plan. 

• Le niveau d'encre d'une ou de plusieurs cartouches est faible. Si vous utilisez des 
cartouches non-HP, aucun message n'apparaTt sur le panneau de commando de 
I'imprimante ou dans la BoTte a outils HP. 

• Le niveau du tambour d'imagerie est peut-etre faible ou le tambour est vide. Imprimez 
une page d'etat des consommables pour verifier la duree de vie restante. Remplacez le 
tambour d'imagerie si son niveau est faible ou s'il est vide. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 



Trainee d'encre 

Des trainees d'encre apparaissent sur le bord avant du papier. 



AaBbCc 
AaBlQ^Cc 
AaBlc.Cc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Verifiez le type et la qualite du support d'impression. Utilisez un autre support, tel qu'un 
papier de haute qualite congu pour les imprimantes laser. Reportez-vous a la section 
Specifications des supports d'impression . 

• Si des trainees d'encre apparaissent sur le bord avant du papier, les guides sont sales 
ou des particules se sont accumulees dans le chemin d'impression. Reportez-vous a la 
section Nettoyage de i'imprimante . 
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• Le niveau du tambour d'innagerie est peut-etre faible ou le tambour est vide. Verifiez 
I'etat du tambour d'imagerie a I'aide du panneau de commande de I'imprimante ou de la 
BoTte a outils HP. Remplacez le tambour d'imagerie si son niveau est faible ou s'il est 
vide. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 

Particules d'encre 

L'encre laisse facilement des trainees si vous la touchez. 

AaB|2Cc 

Aq^' V 
AaBfcv \ 



• Dans le pilote d'imprimante, selectionnez I'onglet Papier et definissez I'option Type 
selon le type de support sur lequel vous imprimez. L'impression risque d'etre ralentie si 
vous utilisez du papier epais. 

• Verifiez le type et la qualite du papier. Utilisez un autre type de papier, tel qu'un papier 
de haute qualite utilise dans les imprimantes laser. Reportez-vous a la section 
Specifications des supports d'impression . 

• Nettoyez I'interieur de I'imprimante. Reportez-vous a la section Nettoyaqe de 
I'imprimante . 

• La station de fusion peut etre endommagee. Contactez I'assistance clientele HP. 
Reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure d'assistance 
fournie avec I'imprimante. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 



Defauts repetes sur le recto 

Des marques apparaissent de fagon repetitive sur la face imprimee de la page a intervalles 
reguliers. 



AoBbC^ 

AQBbCc_ 

AoBbC^ 

AoBbCc. 

AaBbC^ 



• Dans le pilote d'imprimante, selectionnez I'onglet Papier et definissez I'option Type 
selon le type de papier sur lequel vous imprimez. L'impression risque d'etre ralentie si 
vous utilisez du papier epais. 

• Nettoyez I'imprimante. Reportez-vous a la section Nettoyage de I'imprimante . 
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• Utilisez les outils de I'onglet Depannage de la BoTte a outils HP pour resoudre le 
probleme. 

• Le tambour d'imagerie est peut-etre defectueux. Remplacez le tambour d'imagerie. 

• La station de fusion peut etre endommagee. Contactez I'assistance clientele HP. 
Reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure d'assistance 
fournie avec I'imprimante. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 

Defauts repetes sur le verso 

Des marques apparaissent de fagon repetitive sur la face non imprimee de la page a 
intervalles reguliers. 



• Les composants internes sont peut-etre macules d'encre. Le probleme se resout de lui- 
meme apres I'impression de quelques pages supplementaires. 

• Nettoyez I'imprimante. Reportez-vous a la section Nettoyaqe de I'imprimante . 

• La station de fusion peut etre endommagee. Contactez I'assistance clientele HP. 
Reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la brochure d'assistance 
fournie avec I'imprimante. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 
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Caracteres mal formes 

La page imprimee contient des caracteres mal formes. 



y^oBloCo 
y\aBt>Co 



• Si les caracteres sent deformes, dormant une impression d'image en creux, il se peut 
que vous utilisiez un papier trop lisse, tel qu'un papier plioto, brillant ou traite. Utilisez 
un autre type de papier, tel qu'un papier de haute qualite utilise dans les imprimantes 
laser. Reportez-vous a la section Specifications des supports d'impression . 

• Si les caracteres sont deformes, produisant un effet d'ondulation, le scanner du laser 
doit peut-etre etre repare. Verifiez que le probleme se produit egalement sur la page de 
configuration. Si tel est le cas, contactez I'assistance clientele HP. Reportez-vous a la 
section Assistance clientele HP ou a la brochure d'assistance fournie avec I'imprimante. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 



Papier gondole ou ondule 

La page imprimee est gondolee ou ondulee. 



AaBbC<^ 
AaBbC<^ 
AaBbC<^ 
AaBbC<^ 
^aBbC<^ 

• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez egalement de tourner le papier de 
180° dans le bac d'alimentation. 

• Definissez le Type qui convient dans le pilote d'imprimante. L'impression sur papier de 
plus fort grammage peut etre plus longue. 

• Ouvrez la porte de sortie arriere pour imprimer via le chemin papier direct. 

• Verifiez le type et la qualite du papier. Une temperature elevee et une forte humidite 
peuvent etre a I'origine d'un gondolage du papier. Utilisez un autre type de papier, tel 
qu'un papier de haute qualite utilise dans les imprimantes laser. Reportez-vous a la 
section Specifications des supports d'impression . 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 
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Page inclinee 

Le texte ou les graphiques de la page imprimee sont inclines. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Verifiez que le papier ou tout autre support d'impression est correctement charge et que 
les guides encadrent bien la pile. Reportez-vous a la section Charqement des bacs . 

• Verifiez le type et la qualite du papier. Utilisez un autre type de papier, tel qu'un papier 
de haute qualite utilise dans les imprimantes laser. Reportez-vous a la section 
Specifications des supports d'impression . 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 



Froissures ou pliures 

La page imprimee contient des froissures ou des pliures. 

AoBbCc 
Aa&bCc 
AaBlbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

• Verifiez que le papier est charge correctement. 

• Retournez la pile de papier ou essayez de tourner le papier de 180° dans le bac 
d'alimentation. 

• Ouvrez la porte de sortie arriere pour imprimer via le chemin papier direct. 

• Verifiez le type et la qualite du papier. Utilisez un autre type de papier, tel qu'un papier 
de haute qualite utilise dans les imprimantes laser. Reportez-vous a la section 
Specifications des supports d'impression . 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 
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Nuages de points d'encre 

De I'encre apparait autour des caracteres imprimes. 




• Dans le cas de rimpression laser, il est normal que quelques nuages de points 
apparaissent. 

• Retournez la pile de papier dans le bac. 

• Effectuez un etalonnage. Reportez-vous a la section Etalonnaqe de I'imprimante . 

• Si les caracteres sont entoures de nuages de points, il est probable que le papier soit 
tres resistant. Utilisez un autre type de papier, tel qu'un papier de haute qualite utilise 
dans les imprimantes laser. Reportez-vous a la section Specifications des supports 
d'impression . 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 



Repetition aleatoire d'images 

Si une image qui apparait en haut de la page (en noir sur blanc) se repete sur toute la page 
(sur un fond gris), I'encre n'a peut-etre pas ete completement effacee lors de la derniere 
impression. L'image repetee peut etre plus claire ou plus foncee que le fond sur lequel elle 
apparait. 




• A partir de votre application, modifiez la nuance (obscurite) du fond sur lequel apparait 
l'image repetee. 

• A partir de votre application, faites pivoter la page de 180° pour imprimer d'abord 
l'image la plus claire. 

• Changez I'ordre dans lequel les images sont imprimees. Par exemple, l'image la plus 
claire apparait en haut de la page et la plus foncee en bas de la page. 

• Si ce probleme se reproduit au cours d'une impression, eteignez I'imprimante pendant 
10 minutes, puis rallumez-la pour relancer I'impression. 

• Si le probleme n'est pas resolu, reportez-vous a la section Si le probleme n'est pas 
resolu . 
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Si le probleme n'est pas resolu 

Si le probleme n'est pas resolu, effectuez les operations suivantes : 

1 . Effectuez un nettoyage et un etalonnage. Reportez-vous a la section Nettoyage de 
rimprimante . 

2. Imprimez a nouveau une page de configuration et une page d'etat des consommables. 

• Si les pages sont correctement imprimees, le probleme est lie a I'application, a 
I'ordinateur ou au pilote d'imprimante. Passez a I'etape suivante. 

• Si les pages ne sont pas imprimees correctement, I'imprimante est a I'origine du 
probleme. Le probleme vient peut-etre de la station de fusion. Contactez 
I'assistance clientele HP. Reportez-vous a la section Assistance clientele HP ou a la 
brochure d'assistance fournie avec I'imprimante. 

3. Modifiez le parametre Type dans le pilote d'imprimante ou le mode d'impression dans la 
BoTte a outils HP. Si cette operation n'a aucun effet, passez a I'etape suivante. 

4. Si le probleme persiste, verifiez le type et la qualite du papier. (Reportez-vous a la 
section Specifications des supports d'impression .) Utilisez un autre type de papier, tel 
qu'un papier de haute qualite utilise dans les imprimantes laser. Les papiers traites et 
photo ne sont pas pris en charge. 

5. Utilisez une autre imprimante. 

• Si la page s'imprime correctement, le probleme vient du pilote d'imprimante. 
Desinstallez le pilote, puis reinstallez-le. 

• Si la page n'est pas imprimee correctement, I'application ou I'ordinateur est a 
I'origine du probleme. Consultez la documentation de I'application ou de I'ordinateur. 



Resolution des problemes des documents couleur 

Cette section decrit les problemes qui peuvent se produire lorsque vous imprimez en 
couleur. 



Remarque 



Si vous rencontrez un probleme d'impression couleur, procedez d'abord a un etalonnage de 
I'imprimante. Reportez-vous a la section Etalonnage de Timprimante . 



Impression du noir 
uniquement 



AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 



AoBbCcr 

AoBb^Zc 

AoBbCc 

AODbCc 

XaBbCc 



Couleur manquante 
ou incorrecte 



AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 



Impression inegale 
des couleurs 



Non-correspondance 
des couleurs 



AaBbCc 
AQBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 




aBbCc 
aBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
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Finition inegale des 
pages couleur 










AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 









Impression du noir uniquement 

Seul le noir est imprime alors que le document doit etre imprime en couleur. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Le mode couleur n'est pas selectionne dans I'application ou dans le pilote d'impression. 
Selectionnez le mode couleur au lieu du mode en niveaux de gris. 

• Le pilote d'imprimante correct n'est pas selectionne dans I'application. Selectionnez le 
pilote d'imprimante qui convient. 

• L'imprimante n'est pas correctement configuree. Verifiez la configuration de 
I'imprimante en imprimant une page de configuration. Si aucune couleur n'apparait sur 
la page de configuration, contactez I'assistance clientele HP. Reportez-vous a la section 
Assistance clientele HP ou a la brochure d'assistance fournie avec l'imprimante. 

Couleur manquante ou Incorrecte 

Une ou plusieurs couleurs sont incorrectes ou ne s'impriment pas. 

AaBbCc^ 

AaBb^Zc 

AaBDCc 

AcaBbCc 

XaBbCc 



• Effectuez un etalonnage. Reportez-vous a la section Etalonnage de l'imprimante . 

• Vous avez modifie manuellement les parametres couleur. Redefinissez les parametres 
couleur sur Automatique. Reportez-vous a la section Modification des parametres de 
couleur . 
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• Verifiez que la bande adhesive de scellage a ete completement retiree de la cartouche 
d'encre. 

• Mettez I'imprimante hors tension, puis remettez-la sous tension. 

• Le support d'impression n'est pas conforme aux specifications de rimprimante. Utilisez 
un autre type de papier, tel qu'un papier de haute qualite utilise dans les imprimantes 
laser. Reportez-vous a la section Specifications des supports d'impression . 

• L'imprimante fonctionne dans des conditions d'humidite excessive. Assurez-vous que 
I'environnement de rimprimante est conforme aux specifications d'humidite. 

• Le niveau d'une cartouche est peut-etre bas. Pour le savoir, verifiez le panneau de 
commande de l'imprimante, imprimez une page d'etat des consommables ou affichez la 
BoTte a outils HP. (Si vous utilisez une cartouche non-HP, aucune de ces sources ne 
vous fournit d'informations sur I'etat des cartouches.) Remplacez la cartouche d'encre si 
son niveau est faible ou si elle est vide. 

Impression inegale des couleurs 

Apres insertion d'une nouvelle cartouche, I'impression d'une couleur est inegale. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Le niveau d'une autre cartouche est peut-etre bas. Verifiez les voyants d'etat des 
consommables ou la Boite a outils HP pour connaitre le niveau d'une cartouche et la 
remplacer si necessaire. Si vous utilisez une cartouche non-HP, elle peut avoir un 
niveau d'encre faible ou etre vide, mais vous ne recevez aucune indication. 

• Les cartouches d'encre sont peut-etre mal installees. Retirez la cartouche 
correspondant a la couleur imprimee de fagon inegale et reinstallez-la. 

Non-correspondance des couleurs 

Les couleurs de la page imprimee ne correspondent pas aux couleurs qui apparaissent a 
I'ecran. 









AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 







• Effectuez un etalonnage. Reportez-vous a la section Etalonnaqe de l'imprimante . 

• Les couleurs affichees sur le moniteur different de celles qui sont imprimees. Essayez 
de selectionner Correspondance ecran dans I'onglet Couleur du pilote d'imprimante. 
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• Imprimez la page de configuration et la page d'etat des consommables pour verifier 
qu'elles sont imprimees correctement. Si tel n'est pas le cas, le probleme vient de 
rimprimante. 

• Essayez d'imprimer a partir d'une autre application ou d'un autre pilote d'imprimante. 
Par exemple, si vous utilisez le pilote d'imprimante PCL 6, essayez d'imprimer a partir 
du pilote d'imprimante PS. 

• Les couleurs extremement claires ou foncees a I'ecran ne sont pas imprimees. 
L'application interprete peut-etre les couleurs extremement claires comme du blanc ou 
les couleurs extremement foncees comme du noir. Dans ce cas, evitez de les utiliser. 

• D'autres facteurs, tels que la clarte ou la qualite du papier, ont un impact sur 
I'impression. Utilisez un autre type de papier, tel qu'un papier de haute qualite utilise 
dans les imprimantes laser. Reportez-vous aux sections Specifications des supports 
d'impression et Utilisation de la couleur . 

Finition inegale des pages couleur 

La finition de la page couleur imprimee est irreguliere. 



AoBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• utilisez un papier ou un support d'impression lisse, tel qu'un papier de haute qualite 
congu pour les imprimantes laser. Generalement, le papier lisse permet d'obtenir les 
meilleurs resultats. Les papiers traites et photo ne sont pas pris en charge. Reportez- 
vous a la section Specifications des supports d'impression . 
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Accessoires et informations 
de commande 



La liste d'accessoires ci-dessous est actuelle au moment de I'impression du present guide. 
Les informations relatives aux commandes, ainsi que la disponibilite des accessoires 
peuvent varier au cours de la vie de I'imprimante. Pour prendre connaissance des 
informations de commande les plus courantes, accedez a I'un des sites Web suivants : 

• Amerique du Nord : http://www.hp.com/go/ordersupplies-na 

• Europe et Moyen-Orient : http://www.hp.com/go/ordersupplies-emea 

• Asie - Pacifique : http://www.hp.com/go/ordersupplies-ap 

• Amerique latine : http://www.hp.com/go/ordersupplies-la 
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Consommables 



Nom du produit 


Description 


Reference 




UUicc Uc Vie Uc 0 UUU pdCjcb 

avec 5 % de couverture. 




OailUUCllc Q cIlOlc Oydll 


UUicc uc Vic Uc H- UUU pdCjcS 

avec 5 % de couverture. 


Wood I M 


oarioucne a cncre jaune 


uuree ue vie ue h uuu pages 
avec 5 % de couverture. 




oanoucne a encre maycnta 


uuree ue vie ue *f uuu pages 
avec 5 % de couverture. 




oarioucne u encre cyan 


Ill 11"^^ J llllll ir\^^^C' 

uuree ue vie ue z uuu pages 
avec 5 % de couverture. 




Cartouche d'encre jaune 


Duree de vie de 2 000 pages 
avec 5 % de couverture. 


Q3972A 


Cartouche d'encre magenta 


Duree de vie de 2 000 pages 
avec 5 % de couverture. 


Q3973A 


Tambour d'imagerie 


La duree de vie du tambour 
d'imagerie est de 
20 000 pages pour une 
impression en noir et blanc 
uniquement ; de 5 000 pages 
pour une impression en 
couleur. La duree de vie 
moyenne est de 6 000 a 
8 000 pages. 


Q3964A 



134 Annexe A Accessoires et informations de commande 



FRWW 



Nom du produit 


Description 


Reference 


Mises a niveau de memoire 
(DIMM) 


Vous pouvez faire passer la 
memoire standard de 
I'imprimante de 64 Mo jusqu'a 
192 Mo grace au 
logement DIMM 
supplementaire. 

32 Mo 




Mises a niveau de memoire 
(DIMM) 


64 Mo 


C7846A 


Mises a niveau de memoire 
(DIMM) 


128 Mo 


C9121A 


Barrette de police 
(100 broches) 


Vous pouvez installer 
une ROM de police de langue 
de 8 Mo dans le 
logement DIMM. 


Visitez le site 
littp://www.hp.com pour 
connaTtre les barrettes DIMM 
disponibles et passer 
commande. 
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Cables et accessoires d'interface 



Nom du produit 


Description 


Reference 


Serveur d'impression 
externe HP Jetdirect 


Serveur d'impression HP 

Jetdirect 170x Ethernet 

(10 Base-T, RJ-45) ; connexion 

parallele 


J3258B 


Serveur d'impression 
externe HP Jetdirect 


Serveur d'impression HP 
Jetdirect 175x Ethernet (10 
Base-T RJ-45) ; Fast Ethernet 
(10/100 Base-TX RJ-45) ; 
connexion USB 


J6035C 


Serveur d'impression 
externe HP Jetdirect 


Serveur d'impression HP 
Jetdirect 300x Ethernet/Fast 
Ethernet (10/100 Base-TX, RJ- 
45) ; connexion parallele 


J3263A 


Serveur d'impression 
externe HP Jetdirect 


Serveur d'impression HP 
Jetdirect 500x Ethernet, Fast 
Ethernet (10/100 Base-TX RJ- 

) , UUIIIICAIUII |Jctl allele 


J3264A 


oclVcUl U IITipicSolull 

externe HP Jetdirect 


oclVcUl U IITipi cSolOn 

externe HP Jetdirect en3700 
(10/100 Base-TX) ; connexion 
haute Vitesse USB 2.0 


I7Q49 A 


Cables paralleles (IEEE-1284) 


2 metres, taille B 


C2950A 


Cables paralleles (IEEE-1284) 


3 metres, taille B 


C2951A 


Cable USB 


Connecteur de peripherique 
compatible USB standard 
(2 metres) 


C6518A 



136 Annexe A Accessoires et informations de commande 



FRWW 



Accessoires de gestion du papier 



Nom du produit 


Description 


Reference 


Bac en option 2 


Bac d'entree de 250 feuilles 
pour formats standard. Un seul 
bac de 250 feuilles peut etre 
installe. 

Remarque 

Ce bac est fourni avec 
I'imprimante HP color LaserJet 
2550n. 


Q3709A 


Bac en option 3 


Bac d'alimentation de 

500 feuilles pour formats Lettre 

et A4. Un seul bac de 

500 feuilles peut etre installe. 

Le bac en option 2 de 250 

feuilles doit etre installe pour 

que vous puissiez installer le 

bac en option 3. 


Q3710A 
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Papier et autres supports d'impression 



Nom du produit 


Description 


Reference 


Papier HP LaserJet 


Papier de marque 

HP Premium destine aux 

imprimantes HP LaserJet. 


HPJ1124 (Lettre) 


Papier HP LaserJet 


Papier de marque 

HP Premium destine aux 

imprimantes HP LaserJet. 


CHP310 (A4) 


Papier HP LaserJet 


Papier de marque 

HP Premium destine aux 

imprimantes HP LaserJet. 


HPJ1424 (Legal) 


Papier HP Premium Choice 


Papier de luxe HP d'un 
grammage de 120,32 g/m^ 
(32 livres). 


HPU1132 (Lettre) 


Papier HP Premium Choice 


Papier de luxe HP d'un 
grammage de 120,32 g/m^ 
(32 livres). 


CHP410 (A4) 


Papier pour couvertures HP 
Premium 


Papier de marque HP d'un 
grammage de 200 g/m^ 
(75 livres). Utilise pour 
I'impression de cartes postales 
et de couvertures de 
documents. 


Q2413A (Lettre) lOOfeuilles 


Papier pour couvertures HP 
Premium 


Papier de marque HP d'un 
grammage de 200 g/m^ 
(75 livres). Pour I'impression 

couvertures de documents. 


Q2414A (A4) lOOfeuilles 


rdpicf U llTiprcbblLJIl rlr 


rapicl Uc iTIaiLlUc rlr Ucbllllcr 

aux imprimantes HP LaserJet. 


nr r 1 1 ^Lclllc^ 


rdpicf u iriipr cbblun rir 


r apicl uc ITIaiqUc rlr Ucollllc 

aux imprimantes HP LaserJet. 


pup9-in l£iA.\ 
V_»nrZ lU ^ 


Papier universel HP 


Papier de marque HP destine 
a diverses utilisations. 


HPM1120 (Lettre) 


Papier universel HP 


Papier de marque HP destine 
a diverses utilisations. 


HPM1420 (Legal) 


Papier resistant HP LaserJet 


Papier resistant avec finition 
satinee. Ce papier ne se 
dechire pas et resiste a 
I'epreuve du temps. Pour les 
documents destines a une 
utilisation prolongee. 


Q1298A (Lettre) 
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Nom du produit 


Description 


Reference 


Papier resistant HP LaserJet 


Papier resistant avec finition 
satinee. Ce papier ne se 
dechire pas et resiste a 
I'epreuve du temps. Pour les 
documents destines a une 
utilisation durable. 


Q1298B (A4) 


Papier plioto brillant HP 


Finition brillante des deux 
cotes. Pour les brochures, les 
catalogues, les photos et pour 
toute application necessitant 
une finition brillante. 


Q2419A (Lettre) 200 feuilles 


Papier plioto laser brillant HP 


Finition brillante des deux 
cotes. Pour les brochures, les 
catalogues, les photos et pour 
toute application necessitant 
une finition brillante. 


Q2421A (A4) 200 feuilles 


Papier laser semi-briilant HP 
(epais) 


Finition satinee des deux 
cotes. 120 g/m^ (32 livres) 


Q4179A (Lettre) 200 feuilles 


Papier laser semi-brillant HP 
(epais) 


Finition satinee des deux 
cotes. 120 g/m2 (32 livres) 


C4179B (A4) 200 feuilles 


Papier laser semi-brillant HP 


Finition satinee des deux 
cotes. 105 g/m^ (28 livres) 


Q2415A (Lettre) 500 feuilles 


Papier laser semi-brillant HP 


Finition satinee des deux 
cotes. 105 g/m2 (28 livres) 


Q2417A(A4) 500 feuilles 


Transparents HP color LaserJet 


Utilisez des transparents en 
couleur pour I'impresslon 
entierement en couleur. 


C2934A (Lettre) 50 feuilles 


Transparents HP color LaserJet 


Utilisez des transparents en 
couleur pour I'impresslon 
entierement en couleur. 


C2936A (A4) 50 feuilles 
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Pieces remplagables par rutilisateur 



Nom du produit 


Description 


Reference 


Station de fusion 


Remplacez-la lorsque des 
problemes de qualite 
d'impression ne sont pas 
resolus apres nettoyage du 
moteur et application de toutes 
les mesures de depannage. 
(Reportez-vous aux sections 
Nettoyaqe de I'imprimante et 
Resolution des problemes de 
qualite d'impression.) 


Contactez ['assistance 
clientele HP pour commander 
des pieces. 


Coussinet de separation et 
rouleaux d'entrainement 


Remplacez-les lorsque 
I'imprimante entraine plusieurs 
feuilles ou n'entraine aucune 
feuille. L'utilisation de differents 
papiers n'a pas resolu le 
probleme. 


Contactez ['assistance 
clientele HP pour commander 
des pieces. 
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Documentation supplementaire 



Ce guide de I'utilisateur est disponible en copie papier dans les langues suivantes : 



Guides de rutilisateur 



Langue 


Reference 


Anglais 


Q3702-90905 


Arabe 


Q3702-90901 


Chinois simplifie 


Q3702-90917 


Tcheque 


Q3702-90902 


Danois 


Q3702-90903 


Neerlandais 


Q3702-90904 


Finnois 


Q3702-90906 


FranQais 


Q3702-90907 


Allemand 


Q3702-90908 


Hebreu 


Q3702-90909 


Hongrols 


Q3702-90910 


Italien 


Q3702-90911 


Coreen 


Q3702-90912 


Norvegien 


Q3702-90913 


Portugais (Bresil) 


Q3702-90914 


Polonais 


Q3702-90915 


Russe 


Q3702-90916 


Espagnol castillan 


Q3702-90918 


Suedois 


Q3702-90919 


Thai 


Q3702-90921 


Chinois traditionnel 


Q3702-90920 


Turc 


Q3702-90922 
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Service et 



assistance 



DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE HEWLETT-PACKARD 



HP garantit au client et utilisateur final que les materiels et les accessoires HP seront exempts de defauts de 
materiau et de fabrication a compter de la date d'achat, et pour la periode specifiee ci-dessus. A condition d'etre 
informe de tels defauts au cours de la periode de garantie, HP peut choisir de reparer ou de remplacer les 
produits defectueux. Les produits de remplacement pourront etre neufs ou quasi neufs. 

HP garantit que les logiciels HP ne manqueront pas d'executer leurs instructions de programmation apres la 
date d'achat et pendant la periode specifiee ci-dessus, suite a des defauts de materiau et de fabrication, 
lorsqu'ils sont correctement installes et utilises. Si HP regoit communication de tels defauts pendant la periode 
de garantie, HP remplacera le logiciel qui n'execute pas ses instructions de programmation en raison de tels 
defauts. 

HP ne garantit pas que le fonctionnement des produits HP sera ininterrompu ou sans erreur. Si HP est 
incapable, dans un delai raisonnable, de reparer ou de remplacer un produit et de le remettre dans I'etat decrit 
par la garantie, vous pourrez beneficier d'un remboursement equivalent au prix d'achat, a condition de retourner 
rapidement le produit defectueux. 

Les produits HP peuvent contenir des pieces reconstruites equivalentes a des produits neufs au niveau de leurs 
performances ou qui pourraient avoir ete utilisees accessoirement. 

La garantie ne couvre pas les defauts causes par (a) un entretien ou un etalonnage incorrect ou inadequat, (b) 
des logiciels, des interfaces, des composants ou des consommables non fournis par HP, (c) une modification ou 
une utilisation non autorisee, (d) une exploitation en dehors des specifications environnementales publiees pour 
le produit, ou (e) une preparation ou un entretien incorrect du site. 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LES GARANTIES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET 
AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE. HP 
REJETTE SPECIFIQUEMENT TOUTE GARANTIE, CONDITION OU OUALITE LOYALE ET MARCHANDE, 
QUALITE SATISFAISANTE OU ADAPTATION A UNE FIN PARTICULIERE IMPLICITE. Certains pays/regions, 
etats ou provinces n'autorisant pas de limitations de la duree d'une garantie tacite, la limitation ou I'exclusion ci- 
dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits juridiques specifiques et vous avez 
peut-etre aussi d'autres droits qui varient en fonction de votre pays/region, de votre etat ou de votre province. La 
garantie limitee HP est valide dans tout pays/region ou localite ou HP dispose d'une assistance pour ce produit 
et ou ce dernier est distribue par HP. Le niveau du service sous garantie qui vous est offert varie selon les 
normes locales. HP ne modifiera pas la forme, I'adaptation ou la fonction du produit afin de le rendre utilisable 
dans un pays/region pour lequel il n'a jamais ete envisage de le faire fonctionner pour des raisons juridiques ou 
reglementaires. 



PRODUIT HP 

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n 



DUREE DE GARANTIE LIMITEE 

1 an, produit a renvoyer au centre de reparation agree 
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DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LES RECOURS ENONCES DANS CETTE CLAUSE DE 
GARANTIE SONT LES RECOURS UNIQUES ET EXCLUSIFS DONT VOUS DISPOSEZ. A L'EXCEPTION DES 
CAS PRECITES, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE SERONT TENUS POUR 
RESPONSABLES DES PERTES DE DONNEES OU DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, 
ACCESSOIRES OU INDIRECTS (YCOMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT 
AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. Certains pays/regions, etats ou 
provinces n'autorisant pas I'exclusion ni la linnitation des dommages indirects ou consecutifs, la linnitation ou 
rexclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner. 

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES LEGALEMENT 
AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, NI NE LIMITENT, NI NE MODIFIENT LES DROITS DE VENTE 
STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS VIENNENT S'AJOUTER A CES DROITS. 
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Cartouche d'impression - Declaration de garantie limitee 



Cette cartouche d'impression HP est garantie etre exempte de defauts de materiau et de 
fabrication. 

Cette garantie ne couvre pas les cartouches d'impression (a) ayant ete remplies, refaites, 
reconditionnees ou soumises a une utilisation impropre ou abusive, (b) presentant des 
problemes resultant d'une utilisation incorrecte, d'un stockage inadequat ou d'une 
exploitation ne repondant pas aux specifications ecologiques publiees pour le produit ou (c) 
presentant une usure provenant d'une utilisation normale. 

Pour obtenir un service de garantie, veuillez renvoyer le produit au lieu d'achat 
(accompagne d'une description ecrite du probleme et des exemples d'impression) ou 
contactez I'assistance clientele HP. Suivant le choix de HP, HP remplacera le produit s'etant 
avere etre defectueux ou remboursera le prix d'achat. 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LA GARANTIE CI-DESSUS EST 
EXCLUSIVE ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, 
N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE 
OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE 
ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE. 

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, EN AUCUN CAS HP OU SES 
FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE 
DOMMAGES DIRECTS, PARTICULARS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS 
LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE 
RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. 

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES 
LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, Nl NE LIMITENT, Nl NE MODIFIENT 
LES DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS 
VIENNENT S'AJOUTER A CES DROITS. 
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Disponibilite de I'assistance et des services 



HP propose plusieurs possibilites de service et d'assistance dans le monde entier. La 
disponibilite de ces programmes varie selon I'endroit ou vous vous trouvez. 



Contrats de maintenance HP 



HP propose plusieurs types de contrats de maintenance visant a repondre aux besoins les 
plus varies. Les contrats de maintenance ne sont pas Indus dans la garantie standard. Les 
services varient selon la region. Contactez I'assistance clientele HP pour determiner les 
services auxquels vous avez acces ou pour obtenir des informations sur les contrats de 
maintenance. En general, I'imprimante dispose des contrats de maintenance suivants : 

Contrats de maintenance sur site 

Pour vous fournir le service d'assistance le mieux adapte a vos besoins, HP propose des 
contrats de maintenance sur site en deux temps : 

Maintenance sur site prioritaire 

Ce contrat assure I'arrivee d'un responsable de maintenance sur site dans un delai de 
quatre heures maximum suite a tout appel regu durant les heures normales d'ouverture de 
HP. 

IVIaintenance sur site le jour ouvrable suivant 

Ce contrat assure I'arrivee d'un responsable de maintenance sur site pendant le jour 
ouvrable suivant une demande de service. Une prolongation des heures de couverture et 
une extension des zones de service designees par HP sont disponibles dans la plupart des 
contrats sur site (moyennant une facturation supplementaire). 
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Service d'echange express HP (Etats-Unis et Canada uniquement) 



Ce service, disponible moyennant un supplement, est une alternative a la garantie standard 
et comporte une possibilite de renvoi de rimprimante pour reparation. Le service d'echange 
express HP permet de recevoir un produit de remplacement remis a neuf en attendant le 
renvoi de votre imprimante. La rapidite d'execution du service d'echange express HP reduit 
considerablement la duree d'immobilisation par rapport aux programmes de service 
traditionnels qui vous obligent a renvoyer I'imprimante defectueuse au fabricant et a 
attendre le retour du produit repare. 

Si vous choisissez ce service, suivez les etapes ci-dessous. Si vous beneficiez d'un service 
d'assistance sur site HP, contactez le centre d'assistance clientele HP local sans suivre les 
indications ci-apres. 



Remarque Pour identifier les possibilites d'assistance pour cette imprimante, accedez au site 

http://www.hpexpress-services.com/10467a et tapez le numero de modele de I'imprimante. 
Pour I'Amerique du Nord, I'assistance clientele HP offre des possibilites supplementaires. 
Appelez le 1-800-HPINVENT [(1) (800) 474-6836 (Etats-Unis)] ou (1) (800) 268-1221 

(Canada). 



Pour utiliser le service d'echange express IHP 

1. Aux Etats-Unis et au Canada, contactez I'assistance clientele HP. Un technicien localise 
la panne et determine si I'imprimante est reellement defectueuse. Si c'est le cas, il 
soumet le probleme au centre de service HP. 

2. Un representant de ce centre demande des informations sur le produit et le client. Dans 
certains cas, des informations supplementaires peuvent etre requises. 

3. Avant d'accepter d'utiliser ce service, renseignez-vous aupres du representant sur le 
renvoi de I'imprimante defectueuse. 

4. HP expedie un produit de remplacement remis a neuf en moins de 24 heures. (La 
distance geographique peut rendre le temps de transport plus long.) 

Les produits echanges beneficient du reste de la garantie du produit d'origine ou au 
minimum d'une garantie de 90 jours. 
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Remballage de rimprimante 



Si I'assistance clientele HP determine que I'imprimante doit etre renvoyee a HP en vue 
d'une reparation, suivez les etapes ci-dessous pour remballer rimprimante et I'envoyer. 



ATTENTION Le client est tenu responsable des dommages survenus en cours d'expedition a cause d'un 
remballage impropre. 



Pour remballer rimprimante 

1 . Retirez et conservez toute barrette DIMM installee dans I'imprimante. 



ATTENTION L'electricite statique peut endommager les barrettes DIMM. Lors de la manipulation de 

barrettes DIMM, portez un bracelet antistatique au poignet ou touchez frequemment la 
surface de I'emballage antistatique de la barrette DIMM, puis une partie metallique de 
I'imprimante. Pour enlever les barrettes DIMM, reportez-vous a la section Installation de 

modules de memoire et de polices DIMM . 

2. Retirez et conservez le tambour d'imagerie. 

3. Retirez et conservez les quatre cartouches d'encre. Pour retirer facilement les 
cartouches d'encre, laissez I'imprimante branchee et allumee. Procedez de la maniere 
suivante : 

a. Ouvrez le capot superieur et retirez la cartouche d'encre qui est accessible. 

Fermez le capot superieur et appuyez sur ^ (Faire pivoter le carrousel). 

c. Ouvrez le capot superieur et retirez la cartouche d'encre qui est desormais 
accessible. 

d. Repetez les etapes b et c pour retirer les deux autres cartouches. 

Si vous ne pouvez pas allumer I'imprimante, retirez les cartouches d'encre en 
procedant de la maniere suivante : 



ATTENTION N'essayez pas d'effectuer les operations suivantes lorsque I'imprimante est allumee. Vous 

risqueriez d'endommager I'imprimante. Verifiez que I'imprimante est hors tension et que le 
cordon d'alimentation est debranche avant de retirer manuellement les cartouches d'encre. 



a. Ouvrez le capot superieur. Reperez le guide en plastique blanc situe sous le capot 
superieur, sur le cote droit de I'imprimante. 
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b. Inserez un petit objet pointu, par exemple un petit tournevis ou un trombone deplie, 
dans le trou du guide blanc. Poussez vers I'arriere de I'imprimante. Cette operation 
permet de degager le carrousel afin qu'il puisse pivoter librement. 




c. Retirez chaque cartouche d'encre en faisant pivoter le carrousel au fur et a mesure. 
Veillez a ne pas toucher les rouleaux des cartouches d'encre. 

II est extremement important de retirer les cartouches d'impression avant d'expedier 
I'imprimante. Les cartouches d'impression laissees dans I'imprimante durant I'expedition 
peuvent fuire et recouvrir entierement de toner le moteur d'impression et d'autres 
composants. 

Pour eviter d'endommager la cartouche, ne touchez pas son rouleau et remettez la 
cartouche dans son emballage d'origine, ou rangez-la a I'abri de la lumiere. 

4. Si le probleme ne provient pas du bac en option 2 ou 3, retirez et conservez ce(s) bac 
(s). 

5. Retirez et conservez le cable d'alimentation, le cable d'interface et les accessoires en 
option. 

6. Retirez et conservez le serveur d'impression externe HP Jetdirect en option, si vous en 
avez un. 

7. Si possible, incluez des exemples d'impression, ainsi que 50 a 100 feuilles de papier ou 
d'un autre support n'ayant pas ete imprimees correctement. 

8. Joignez a votre envoi un exemplaire du formulaire intitule Formulaire d'informations 
pour reparation . 

9. Aux Etats-Unis, appelez I'assistance clientele HP pour demander du nouveau materiel 
d'emballage. Hors des Etats-Unis, utilisez le materiel d'emballage d'origine, si possible. 
Hewlett-Packard recommande d'assurer I'equipement pour I'expedition. 
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Formulaire d'informations pour reparation 



EXPEDITEUR DE L'EQUIPEMENT 


Date : 


Personne a contacter : 


Telephone : 


Autre personne a contacter : 


Telephone : 


Adresse d'expedition retour : 


Instructions de renvoi particulieres : 


INFORMATIONS SUR LE PRODUIT RENVOYE 


Modele : 


Numero de modele : 


Numero de serie : 



Veuillez joindre toute impression pertinente. N'expediez PAS d'accessoires non requis pour la reparation (manuels, 
produits de nettoyage, etc.). 



AVEZ-VOUS RETIRE LES CARTOUCHES D'ENCRE ET LE TAMBOUR D'IMAGERIE ? 



Vous devez les retirer avant d'expedier I'imprimante, a moins qu'un probleme mecanique ne vous empeche de le faire. 



Oui. 



Non, je ne peux pas les retirer. 



REPARATION A EFFECTUER (Joignez une feuille d'instructions separee, si necessaire.) 



1. Decrivez les circonstances de la panne (description de la panne, operation en cours au moment de la panne, logiciel en 
cours d'execution au moment de la panne, panne reproductible ou non). 



2. Si la panne se produit de maniere intermlttente, temps ecoule entre deux pannes 



3. Si le produit est connecte a I'un des elements suivants, indiquez le fabricant et le numero du modele. 



Ordinateur personnel 



Modem 



Reseau ; 



4. Commentaires supplementaires 



MODE DE PAIEMENT DE LA REPARATION 



Sous garantie 



Date d'achat/de reception 



(Joignez un justificatif d'achat ou de llvraison portant la date de reception du materiel.) 

Numero du contrat de maintenance : 

Numero de bon de commande : 

Toute demande de service, sauf si elle est faite dans le cadre de la garantie ou d'un contrat de maintenance, doit 
etre accompagnee d'un numero de bon de commande et/ou de la signature d'une personne habilitee. SI les prix 
standard ne sont pas applicables, un bon de commande minimal est exige. Vous pouvez obtenir les prix standard aupres 
d'un centre de reparation agree par HP. 



Signature d'une personne habilitee : 



Telephone : 
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Adresse de facturation 



Instructions particulieres de facturation : 
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Specifications 



Specifications de I'imprimante 



Specifications physiques 



Produit 


Hauteur 


Profondeur 


Largeur 


Poids 


Imprimante HP 
color LaserJet 
2550L sans bacs 
en option 


325 mm 


451 mm 


482 mm 


21,5 kg 


Imprimante HP 
color LaserJet 
2550n avec 
bac2 

(250 feuilles) 


376 mm 


451 mm 


482 mm 


23,9 kg 


Imprimante HP 
color LaserJet 
2550n avec 
bac 2 et bac en 
option 3 
(500 feuilles) 


512 mm 


451 mm 


482 mm 


29,3 kg 



Specifications relatives aux consommables 



Duree de vie du tambour d'imagerie (basee sur 
une couverture de 5 %) 


20 000 pages pour I'impression en noir 
uniquement 

5 000 pages pour I'impression en couleur 

Duree de vie moyenne : Entre 6 000 et 
8 000 pages. 


Duree de vie de la cartouche d'encre (basee sur 
une couverture de 5 %) 


Encre noire : 5 000 pages 

Jaune, cyan et magenta : 2 000 pages 
chacune (imprimante HP color LaserJet 
2550L) 

Jaune, cyan et magenta : 4 000 pages 
chacune (imprimantes HP color LaserJet 
2550Ln et 2550n) 
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Specifications electriques 



Element 


Modeles 110 volts 


Modeles 220 volts 


Alimentation 


115 a 127 V(+/- 10 %) 


220 a240 V(+/- 10 %) 




50 a 60 Hz (+/- 2 Hz) 


50 a 60 Hz (+/- 2 Hz) 


Consommation electrique 
(typique) 






Durant I'impression 
(couleur) 


224 W (moyenne) 


217 W (moyenne) 


Durant I'impression (noir et 
blanc) 


400 W (moyenne) 


400 W (moyenne) 


En attente 


15 W (moyenne) 


19 W (moyenne) 


En mode desactive 


0 W (moyenne) 


0 W (moyenne) 


Puissance calorifique 






En attente 


51 Btu/hr 


61 Btu/hr 


Capacite de circuit 
recommandee minimum 


12 A 


6 A 



ATTENTION L'alimentation electrique est fonction du pays/de la region ou rimprimante est vendue. Ne 

convertissez pas les tensions de fonctionnement. Cette operation peut endommager 
rimprimante et annuler la garantie du produit. 



Specifications environnementales 





Recommande^ 


Fonctionnement^ 


Stockage^ 


(imprimante et 
cartouche d'encre) 

Temperature 


De 20 a 27 °C 
(de 68° a 81° F) 


De 15 a 32,5 °C 
(de 59° a 90,5° F) 


De -20 a 40 °C 
(de -4° a 104° F) 


Humidite relative 


20 a 70 % 


10 a 80 % 


95 % ou moins 



^Les valeurs sont susceptibles de changer. Visitez le site Web http://www.hp.com/support/ 
clj2550 pour obtenir les toutes dernieres informations. 



Emissions acoustiques (imprimantes l-IP color LaserJet serie 2550) 



Niveau sonore 


Declare ISO 9296^ 


Impression (20 ppm) 


LwAd = 6.6 Bels (A) [66 dB (A)] 


Niveau sonore-Position de I'operateur 


Declare ISO 9296^ 


Impression (20 ppm) 


LpA, = 52 dB(A) 



^Les valeurs sont susceptibles de changer. Visitez le site Web http://www.hp.com/support/ 
clj2550 pour obtenir les toutes dernieres informations. 
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Informations reglementaires 



Introduction 



Cette contient les informations reglementaires suivantes : 

• Reglementations de la FCC 

• Ligne de conduite ecologique 

• Fichie technique de securite du materiel 

• Declaration de conformite 

• Declaration sur la protection centre les rayons laser 

• Canadian DOC statement 

• Korean EMI statement 

• Finnish laser statement 
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Reglementations de la FCC 



Les tests effectues sur cet equipement ont determine qu'il est conforme aux prescriptions 
des unites numeriques de classe B, telles que specifiees a I'article 15 des normes de la 
FCC (Commission federale des communications). Ces limites sont destinees a assurer une 
protection suffisante centre les interferences produites dans une installation residentielle. 
Cet equipement produit, utilise et peut emettre de I'energie sous forme de frequences radio. 
Si ce materiel n'est pas installe et utilise conformement aux instructions, il peut causer des 
interferences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est neanmoins fournie 
quant a I'apparition d'interferences dans une installation particuliere ; la presence 
d'interferences peut etre determinee en eteignant et rallumant I'appareil. Si cet appareil 
provoque des interferences nuisibles a des communications radio ou television, I'utilisateur 
est invite a corrigerce probleme en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes : 

• Reorientez ou deplacez I'antenne de reception. 

• Augmentez la distance entre I'appareil et le recepteur. 

• Connectez I'equipement a une prise situee sur un circuit different de celui sur lequel se 
trouve le recepteur. 

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio/television experimente. 



Remarque Toute modification apportee au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la 

revocation du droit d'exploitation de I'equipement dont jouit I'utilisateur. 

Un cable d'interface blinde est requis afin de satisfaire aux stipulations de I'article 15 des 
reglementations de la FCC sur les appareils de classe B. 
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Ligne de conduite ecologique 



Protection de I'environnement 

Hewlett-Packard Company s'engage a vous offrir des produits de qualite fabriques dans le 
respect de I'environnement. Ce produit a ete congu avec differentes caracteristiques afin de 
minimiser I'impact sur votre environnement. 

Production d'ozone 

Ce produit ne genere pas de quantite significative d'ozone (03). 

Consommation d'energie 

Ce produit est conforme aux directives du programme ENERGY STAR®, programme 
a adhesion volontaire cree pour encourager le developpement de produits 
bureautiques a faible consommation d'energie. 



ENERGY STAR est une marque deposee aux Etats-Unis par I'EPA (Environmental 
Protection Agency). En tant que partenaire du programme ENERGY STAR®, Hewlett- 
Packard a determine que ce produit respecte les directives ENERGY STAR® etablies en 
matiere d'efficacite energetique. Pour plus d'informations, accedez au site 
http://www.energystar.gov. 

Utilisation du papier 

La fonction d'impression recto verso manuelle [impression recto verso : reportez-vous a la 
section Impression recto verso manuelle] et la fonction d'impression de n pages par feuille 
[plusieurs pages imprimees sur une seule feuille : reportez-vous a la section Impression de 
plusieurs pages sur une feuille de papier (impression de n pages)] permettent de reduire la 
consommation de papier et done de minimiser I'impact sur les ressources naturelles. 

Matieres plastiques 

Les pieces en plastique de plus de 25 grammes portent une marque aux normes 
Internationales permettant de les identifier a des fins de recyclage une fois le produit 
devenu inutilisable. 



Consommables d'impression HP LaserJet 

Dans de nombreux pays/nombreuses regions, les consommables d'impression de ce 
produit (cartouches d'impression, tambour d'imagerie) peuvent etre renvoyees a HP via le 
programme de protection de I'environnement et de recyclage des consommables 
d'impression HP. Un programme de reprise, simple d'utilisation et gratuit, est disponible 
dans plus de 48 pays/regions. Des informations sur le programme et des instructions sont 
fournies en plusieurs langues, et sont incluses dans I'emballage de chaque nouvelle 
cartouche d'impression HP LaserJet et article consommable. 
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Informations sur le programme HP pour le recyclage et le renvoi des consommables 
d'impression 

Depuis 1990, le programme de protection de renvironnement et de recyclage des 
consommables d'impression HP a permis de recuperer des millions de cartouches LaserJet 
usagees qui risquaient d'augmenter la quantite de dechets ensevelis dans le monde. Les 
cartouches d'encre et les consommables HP LaserJet sont collectes et achemines vers des 
centres partenaires de recyclage oCi elles sont demontees. Apres une inspection qualitative 
approfondie, les pieces selectionnees sont recuperees pour etre reutilisees sur les 
nouvelles cartouches. Les autres materiaux sont alors tries, puis traites pour etre utilises 
comme matiere premiere dans d'autres industries fabriquant divers produits utiles. 

Retours aux Etats-Unis 

Pour un retour des cartouches et consommables uses plus respectueux de 
renvironnement, HP encourage le retour groupe. Attachez simplement ensemble plusieurs 
cartouches et utilisez I'unique enveloppe prepayee, preadressee UPS fournie dans 
I'emballage. Pour plus d'informations, aux Etats-Unis, appelez le (1) (800) 340-2445 ou 
accedez au site du programme HP pour le recyclage et le renvoi des consommables 
d'impression a I'adresse : http://www.hp.com/go/recycle. 

Retours liors Etats-Unis 

Pour plus d'informations sur la disponibilite du programme HP pour le recyclage et le renvoi 
des consommables d'impression, les clients ne residant pas aux Etats-Unis peuvent 
appeler leur bureau de ventes et de services HP local, ou visiter le site Web suivant : 
http://www.hp.com/go/recycle. 

Papier 

Ce produit peut utiliser du papier recycle, si celui-ci est conforme aux specifications du 
document HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Accedez au site 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide pour telecharger ce guide au format PDF. Ce 
produit est adapte a rutilisation de papier recycle conformement a la norme DIN 19309. 

Restrictions de materiel 

Ce produit ne contient pas de mercure ajoute. 
Ce produit ne contient pas de piles. 

Ce produit contient du plomb sous forme de soudure, ce qui peut necessiter une 
manipulation speciale en fin de vie. 

Pour obtenir des informations sur le recyclage, consultez le site http://www.hp.com/go/ 
recycle, ou contactez les autorites locales ou I'Electronics Industry Alliance a I'adresse 
http://www.eiae.org. 
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Fiche technique de securite du materiel 



Les fiches techniques de securite IVISDS (IVIaterial Safety Data Sheet) peuvent etre 
obtenues sur le site Web HP LaserJet Supplies a I'adresse suivante : http://www.hp.conn/ 
hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm. 

Garantie prolongee 

Le SupportPack HP vous offre une garantie du produit materiel HP et de toutes ses pieces. 
La maintenance du materiel est assuree pendant une periode de trois ans a compter de la 
date d'acquisition du produit HP. Le client doit souscrire un contrat d'assistance HP 
SupportPack dans les 90 jours suivant son achat. Pour plus d'informations, contactez le 
service de maintenance et d'assistance clientele HP. Reportez-vous a la section Assistance 
clientele HP . 

Disponibilite des pieces detachees et des consommables 

La disponibilite des pieces detachees et des consommables necessaires a I'exploitation de 
ce produit est garantie pendant cinq ans au moins apres I'arret de sa production. 

Informations complementaires 

Informations sur les programmes HP pour la protection de I'environnement, notamment sur 
les sujets suivants : 

• Feuille de profil ecologique pour ce produit et plusieurs produits HP associes 

• Engagement HP dans la protection de I'environnement 

• Systeme HP de gestion de I'environnement 

• Retour d'un produit HP a la fin de sa duree de vie et programme de recyclage 

• Fiche technique de securite des produits 

Reportez-vous aux sites : http://www.hp.com/go/environment ou http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment 
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Declaration de conformite 



Declaration de conformite 

D'apres le guide ISO/IEC 22 et EN 45014 

Nom du fabricant : 
Adresse du fabricant : 

declare que le produit 
Nom du produit : 

Numero de modele reglementaire^' : 
Options du produit : 

est conforme aux specifications suivantes : 

Securite : lEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

lEC 60825-1:1993 +A1: 1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (produit classe 1 laser/DEL) 
GB4943-2001 

EMC : CISPR 22:1997/ EN 55022:1998 Class B^'^l 

EN 61000-3-2:1995 /A14 
EN 61 000-3-3:1 995/ A1 
EN 55024:1998 

FCC Chapitre 47 CFR, alinea 15 - Classe B^) / ICES-003, Issue 3/ GB9254-1998, GB1 7625.1 -1998 / CNS 13438 
Informations complementalres : 

Le produit cl-apres est conforme aux exigences de la directive EMC 89/336/EEC et de la directive Basse Tension 73/23/EEC, et porte en 
consequence la marque CE. 

1) Le produit a ete teste dans une configuration standard avec des PC Hewlett-Packard. Test de conformite du produit aux normes standard 
a I'exception de la Clause 9.5 qui n'est pas encore en vigueur. 

2) Cet appareil est conforme a I'article 15 de la reglementation FCC. L'exploitation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil 
ne doit causer aucune interference nuisible et (2) doit accepter toutes les interferences regues, y compris celles qui risquent de fausser son 
fonctionnement. 

3) Ce produit inclut des options LAN (Local Area Network - reseau local). Si le cable d'interface est branche sur des connecteurs LAN, le 
produit repond aux exigences de la norme EN55022 & CNS13438 classe A, auquel cas les elements suivants s'appliquent : 

« Avertissement : II s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interferences radio, 
auquel cas I'utilisateur devra eventuellement prendre les mesures necessaires. » 

4) Pour des raisons reglementaires, ce produit est dote d'un numero de modele reglementaire. Ne confondez pas ce numero avec le nom ou 
le(s) numero(s) de produit. 

Boise, Idaho , Etats-Unis 
1 avril 2004 

Pour tout renseignement sur les reglementations uniquement, contactez : 

Australie : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, 

Australie 

Europe : Votre bureau de ventes et de services Hewlett-Packard local ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX : +49-7031-14-3143) 

Etats-Unis : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, Idaho 83707-0015, 

(Telephone : 208-396-6000) 



Hewlett-Packard Company 

11311 Chinden Boulevard 

Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis 



HP color LaserJet 2550L/2550Ln/2550n 

BOISB-0305-00. Comprenant : Q3709A- Bac d'alimentation optionnel de 250 feuilles ; 

Q3710A - Bac d'alimentation optionnel de 500 feuilles 

TOUTES 
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Declarations relatives a la securite par pays/region 



Declaration sur la protection contre les rayons laser 

Le centre pour les dispositifs et la protection radiologiques (CDRH - Center for Devices and 
Radiological Health) de I'Office du controle pharmaceutique et alimentaire americain a mis 
en oeuvre des regies concernant les peripheriques utilisant la technologie laser et ayant ete 
fabriques apres le 1er aout 1976. La conformite a cette reglementation est obligatoire pour 
les produits mis sur le marche americain. L'imprimante est homologuee produit laser 
« Classe 1 » selon la Radiation Performance Standard du U.S. Department of Health and 
Human Services (DHHS) conformement au Radiation Control for Health and Safety Act 
de 1968. 

Les rayons emis a I'interieur de l'imprimante etant confines dans des bottlers protecteurs et 
des couvercles exterieurs, le rayon laser ne peut s'echapper en phase de fonctionnement 
normal. 



AVERTISSE- L'utilisation de commandes, la realisation de reglages ou I'execution de procedures 
MENT differentes de celles specifiees dans ce guide d'utilisation peut entramer une exposition a 
des radiations dangereuses. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Korean EMI statement 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen 
paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttdohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattdmalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP color LaserJet 2550L, 2550Ln, 2550n -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa 
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu 
henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattdmalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddshdije dppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren fdr 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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utilisation de la memoire 



Cette section fournit des informations sur les sujets suivants : 

• Memoire de I'imprimante 

• Installation de modules de memoire et de polices DIMIVI 

• Verification de I'installation des barrettes DIMM 

• Activation de la memoire 

• Activation de la barrette de police de langue DIMM 
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Memoire de rimprimante 



L'imprimante HP color LaserJet serie 2550 est dotee d'un logement DIMM (Dual Inline 
Memory Module) pour la mise a niveau des capacites de l'imprimante, avec les possibilites 
suivantes : 

• Augmentation de la memoire de l'imprimante. Les barrettes DIMM disponibles sont 
de 32, 64 et 128 Mo pour un maximum de 160 Mo. 

• Des polices d'accessoires, macros et motifs sur barrette DIMM. 

Envisagez d'ajouter de la memoire a l'imprimante si vous imprimez souvent des graphiques 
complexes ou des documents PostScript, ou si vous utilisez de nombreuses polices 
telechargees. Une memoire supplementaire permet egalement d'imprimer plusieurs copies 
assemblies a la vitesse maximum. 

Avant de commander une extension de memoire, verifiez la quantite de memoire installee 
en imprimant une page de configuration. [Appuyez simultanement sur (Reprise) et sur 



W (Annuler tache), ou utilisez la BoTte a outils HP.] Pour commander des barrettes DIMM, 
reportez-vous a la section Accessoires et informations de commande . Les modules de 
memoire a une rangee de connexions (SIMM) utilises sur les anciennes imprimantes 
HP LaserJet ne sont pas compatibles avec cette imprimante. 
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Installation de modules de memoire et de polices DIMM 



Vous pouvez installer de la memoire supplementaire pour I'imprimante et vous pouvez 
egalement installer une barrette de polices DIMM afin d'imprimer les caracteres de langues 
telles que le chinois ou le cyrillique. 



ATTENTION L'electricite statique peut endommager les barrettes DIMM. Lors de la manipulation de 

barrettes DIMM, portez un bracelet antistatique au poignet ou touchez frequemment la 
surface de I'emballage antistatique de la barrette DIMM, puis une partie metallique de 

I'imprimante. 



Pour installer des modules de memoire et de polices DIMM 

Imprimez une page de configuration en appuyant simultanement sur A (Reprise) et sur 

® (Annuler tache). (La page d'etat des consommables et la page de configuration 
HP Jetdirect peuvent etre egalement imprimees.) Si la page de configuration ne 
s'imprime pas dans votre langue, reportez-vous a la section Pages speciales . 

2. Une fois la page de configuration imprimee, mettez I'imprimante hors tension et 
deconnectez le cable d'alimentation. 




3. Sur le cote droit de I'imprimante, ouvrez la porte d'acces a la barrette DIMM. 




FRWW 



Installation de modules de memoire et de polices DIMM 165 



5. Deverrouillez chaque cote du logement DIMM. 




7. En saisissant la barrette DIMM par les bords (comme I'indique I'illustration), alignez ses 
encoches sur le logement qui lui est reserve. 




8. Enfoncez fermement la barrette DIMM dans le logement. Assurez-vous que les loquets 
de verrouillage de chaque cote de la barrette DIMM s'enclenchent correctement. 




9. Fermez les deux portes d'acces a la barrette DIMM. 
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10. 



Reconnectez le cable d'alimentation, puis mettez rimprimante sous tension. 
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Verification de {'installation des barrettes DIMM 



Verifiez que les barrettes DIMM sont correctement installees et fonctionnent. 



Pour verifier rinstallation des barrettes DIMM 



1 . Mettez rimprimante sous tension. Verifiez que le voyant Pret est allume une fois que 
I'imprimante a termine sa sequence de demarrage. Si un message d'erreur apparait, 
une barrette DIMM a peut-etre ete mal installee. 

Imprimez une page de configuration en appuyant simultanement sur (Reprise) et sur 



W (Annuler tache). (La page d'etat des consommables et la page de configuration 
HP Jetdirect peuvent etre egalement imprimees.) 

3. Comparez les sections Options/Pref. installees de cette page de configuration et de 
celle imprimee avant I'installation de la barrette DIMM. 

4. Si la quantite de memoire reconnue n'a pas augmente ou si la barrette de police n'est 
pas reconnue, les conditions suivantes sont susceptibles d'exister : 

• La barrette DIMM n'est peut-etre pas installee correctement. Repetez la procedure 
d'installation. 

• La barrette DIMM est peut-etre defectueuse. Installez une autre barrette DIMM. 

5. Une fois la barrette DIMM installee correctement, reportez-vous a la section Activation 
de la memoire si vous avez installe une barrette de memoire ou a la section Activation 
de la barrette de police de langue DIMM si vous avez installe une barrette de police de 
langue. 
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Activation de la memoire 



Si une nouvelle barrette de memoire est installee dans I'imprimante, tous les 
utilisateurs Windows doivent parametrer le pilote d'imprimante de maniere a ce qu'il 
reconnaisse la memoire ajoutee. Les ordinateurs IVIacintosli reconnaissent 
automatiquement les extensions de memoire. 

Pour activer la memoire sous Windows 

1. Dans le menu Demarrer, pointez sur Parametres, puis cliquez sur Imprimantes ou 
Imprimantes et telecopieurs. 

2. Selectionnez cette imprimante, puis cliquez sur Proprietes. 

3. Dans I'onglet Configurer, cliquez sur Autres. 

4. Dans le champ Memoire totale, entrez la quantite totale de memoire installee. 

5. Cliquez sur OK. 

Pour activer la memoire sous Mac OS 

Remarque Le processus d'activation de la memoire sous OS X peut differer de la procedure ci- 
dessous. 

1 . Cliquez sur I'icone d'imprimante du bureau. 

2. Dans le menu Impression, selectionnez I'option de modification de la configuration. 
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Activation de la barrette de police de langue DIMM 



Si une nouvelle barrette de police de langue est installee dans I'imprimante, tous les 
utilisateurs Windows doivent parametrer le pilote d'imprimante de maniere a ce qu'il 
reconnaisse la nouvelle barrette. Les ordinateurs Macintosh reconnaissent 
automatiquement les nouvelles barrettes de police de langue. 

Pour activer les polices sous Windows 

1. Dans le menu Demarrer, pointez sur Parametres, puis cliquez sur Imprimantes. 

2. Selectionnez cette imprimante, puis cliquez sur Proprietes. 

3. Dans I'onglet Configurer, cliquez sur Autres. 

4. Cochez la case de la barrette de police. 

5. Cliquez sur OK. 
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Index 



A 

Absence d'impression, depannage 89 
Accessoires 

erreurs 108, 109 

numeros de reference 134 
Adhesif, etiquettes 

chemin de sortie 46 

impression 48 

specifications 21, 22 
Agrandissement de documents 44 
Aide 

pilotes d'imprimante 41 

Voir aussi Assistance clientele 
Aide en ligne 

pilotes d'imprimante 41 
Ajout de papier 30 

Appareils photo numeriques, correspondance des 
couleurs 73 

Apple Macintosh. Vo/r Macintosh 

Applications, parametres 13 

Arret de I'impression 56 

Arriere-plan gris, depannage 122 

Assistance 

contrats de maintenance 146,159 
formulaire d'informations pour reparation 150 
numeros de reference 134 
remballage de I'imprimante 148 
service d'echange express HP 147 

Assistance clientele 

contrats de maintenance 146,159 
formulaire d'informations pour reparation 150 
remballage de I'imprimante 148 
service d'echange express HP 147 

Assistance clientele en ligne iii 

Assistance technique 

contrats de maintenance 146,159 
formulaire d'informations pour reparation 150 
numeros de reference 134 
remballage de I'imprimante 148 
service d'echange express HP 147 

B 

Bac 1 

chargement 30 
emplacement 10 

optimisation de la vitesse d'impression 39 
Voir aussi Bacs 



Bac 2 

chargement 31 

depannage 88 

emplacement 10 

format, specifications 153 

numero de reference 137 

Voir aussi Bacs 
Bac 3 

chargement 33 

depannage 88 

emplacement 10 

format, specifications 153 

numero de reference 137 

Voir aussi Bacs 
Bac de 250 feuilles. Voir Bac 2 
Bac de 500 feuilles. Voir Bac 3 
Bac de sortie superieur 

depannage du gondolage 91 

emplacement 10 

fonctions 7 

impression 46 
Bac en option 2. Voir Bac 2 
Bac en option 3. Voir Bac 3 
Bac face vers le bas. Voir Bac de sortie superieur 
Bac multifonction. Voir Bac 1 
Bac recto. Voir Porte de sortie arriere 
Bacs 

bourrages, suppression 112 
chargement 30 
depannage 88 
emplacement 10 
fonctions 7 
Indus 4 

numeros de reference 137 
selection 37, 41 
supports pris en charge 22 
Bacs d'alimentation papier 
bourrages, suppression 112 
chargement 30 
depannage 88 
emplacement 10 
fonctions 7 
Indus 4 

numeros de reference 137 

selection 37, 41 

supports pris en charge 22 
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Bacs de sortie 

bourrages, suppression 114 

depannage du gondolage 91 

emplacement 10 

fonctions 7 

selection 46 
Bacs de sortie papier 

bourrages, suppression 114 

depannage du gondolage 91 

emplacement 10 

fonctions 7 

selection 46 
Bacs d'alimentation 

bourrages, suppression 112 

chargement 30 

depannage 88 

emplacement 10 

fonctions 7 

Indus 4 

numeros de reference 137 

selection 37, 41 

supports pris en charge 22 
Bandes, depannage 121 
Barrettes de police 

activation 170 

installation 165 

numeros de reference 135 

parametres 90 

Voiraussi DIMM 
Boite a outils 

systemes d'exploitation pris en charge 12 

utilisation 61 
Boite a outils HP 

etalonnage de I'imprimante 81 

niveau d'encre, verification 77 

parametres du peripherique 64 

systemes d'exploitation pris en charge 12 

utilisation 61 
Boite de dialogue Imprimer 36 
Bourrages 

causes 1 1 1 

dans I'imprimante 1 1 1 

zones d'alimentation 1 1 2 

Zones de sortie du papier 114 
Bouton Annuler tache 26, 56 
Bouton Faire pivoter le carrousel 26 
Boutons, panneau de commande 25 

C 

Cables 

connexion 10 

depannage 90 

numeros de reference 136 
Cables de connexion 10 
Cables paralleles, commande 136 
Cables USB, commande 136 



Capacite 

bacs de sortie 46 
Capot superieur, emplacement 10 
Caracteres, depannage 125 
Cartouche cyan 

duree de vie 76 

niveau d'encre faible 103 

non-HP 105 

numero de reference 134 

vides ou manquantes, messages relatifs aux 
voyants 104 

voyant d'etat 26,103 

Voir aussi Cartouches 
Cartouche jaune 

duree de vie 76 

niveau d'encre faible 103 

non-HP 106 

numero de reference 134 

vides ou manquantes, messages relatifs aux 
voyants 104 

voyant d'etat 26,103 

Voir aussi Cartouches 
Cartouche magenta 

duree de vie 76 

niveau d'encre faible 103 

non-HP 106 

numero de reference 134 

vides ou manquantes, messages relatifs aux 
voyants 1 04 

voyant d'etat 26,103 

Voir aussi Cartouches 
Cartouche noire 

duree de vie 76 

niveau d'encre faible 103 

non-HP 105 

numero de reference 134 

vides ou manquantes, messages relatifs aux 
voyants 104 

voyant d'etat 26,103 

Voir aussi Cartouches 
Cartouches 

duree de vie 76 

niveau d'encre faible 103 

non-HP 105 

numeros de reference 134 

page d'etat, impression 59 

recyclage 1 57 

remplacement 78 

service des fraudes HP 79 

specifications de stockage 1 54 

vides ou manquantes, messages relatifs aux 
voyants 104 

voyants d'etat 26,103 
Cartouches d'encre. Vo/r Cartouches d'impression 
Cartouches d'encre non-HP 79 
Cartouches d'encre reconditionnees 79 
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Cartouches d'innpression 
duree de vie 76 
niveau d'encre faible 103 
non-HP 105 

numeros de reference 134 

page d'etat, impression 59 

recyclage 157 

remplacement 78 

service des fraudes HP 79 

specifications de stocl<age 1 54 

vides ou manquantes, messages relatifs aux 
voyants 104 

voyants d'etat 26,103 
Chargement du support 

bac 1 30 

bac 2 31 

bac 3 33 
Chemin papier direct 46 

Commande de consommables et d'accessoires 134 
Consommables 

disponibilite 159 

durees de vie 76 

numeros de reference 134 

page d'etat 59 

page d'etat, impression 59 

recyclage 1 57 

specifications 153 

voyants d'etat 26,103 
Consommables, durees de vie 76 
Consommation d'energie 154,157 
Contrats de maintenance sur site 146, 159 
Controle du bord 71 
Correspondance, couleurs 73 
Correspondance des couleurs de I'ecran 73 
Couleur 

correspondance 73 

depannage 128 

etalonnage 81 

fonctions 68 

HP ImageREt 2400 68 

niveaux de gris, impression 42 

options d'ajustement manuel 70 

parametres, modification 70 

sRVB 73 

Coussinet de separation, commande 140 
D 

Declaration de conformite 1 60 
Declarations de conformite laser 161 
Defauts repetes, depannage 123, 127 
Depannage 

bacs 88 

bourrages 1 1 1 

couleur 128 

defauts repetes 123,127 

erreurs d'accessoire 109 

erreurs de verification des limites 100 



erreurs PostScript (PS) 93 

etalonnage de I'imprimante 81 

fichiers EPS 95 

froissures 126 

gondolage 91, 125 

impression 89 

impression decoloree 120 

impression lente 87 

lignes 121 

liste de controle 84 

messages d'etat des consommables 103 
messages du panneau de commande 102 
messages sur I'etat de I'imprimante 107 
messages sur I'etat de I'imprimante, secondaires 
109 

page de configuration, impression 58 
page de demonstration, impression 58 
pages inclinees 126 
pages vierges 90 
polices 93, 95 

problemes de qualite d'impression 1 1 8 
problemes sous Macintosh 94 
remplacement des cartouches d'impression 78 
support 116 
texte 91 

trainees d'encre 120 
Desinstallation du logiciel 16 
Difference, premiere page 45 
DIMM 

activation 169 

ajout 164 

erreurs de logement 110 
installation 165 
numeros de reference 135 
police, parametres 90 
verification de I'installation 168 
Dispositions reglementaires 

declaration de conformite 160 
FCC 156 

protection centre les rayons laser 161 

securite du materiel, normes 159 
Document, couvertures 

papier cartonne, impression 46, 52 

specifications papier 22 

utilisation d'un papier different 45 
Documentation 64, 141 

E 

Emballage de I'imprimante 148 
Enregistrement des parametres 44 
Enveloppes 

chemin de sortie 46 

impression 47 

specifications 20, 22 
Enveloppes, marges 20 
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Environnement 

caracteristique 1 57 

caracteristiques de rimprimante 154 

specifications papier 19 
Environnement de fonctionnement, specifications 
154 

Envoi de I'imprimante 148 

Erreur de verification des limites 100 

Erreurs non bloquantes necessitant I'attention de 

I'utilisateur 108 
Etalonnage de I'imprimante 81 
Etat 

afficliage avec la Boite a outils HP 62 

page d'etat des consommables, impression 59 

voyants. Vo/r Voyants 
Etiquettes 

chemin de sortie 46 

impression 48 

specifications 21, 22 
Etiquettes d'expedition 

chemin de sortie 46 

impression 48 

specifications 21, 22 
Exigences relatives au navigateur 61 
Exigences relatives au navigateur Web 61 
Explorer, versions prises en charge 61 

F 

Fichiers EPS, depannage 95 

Filigranes 43 

Fonctions 

couleur 68 

imprimante 4 

pilotes 41 
Formats de papier non standard 42, 52 
Option 4 couleurs 71 
Froissures, depannage 126 

G 

garantie 

cartouche d'impression 145 

produit 143 
Garantie 

prolongee 146, 159 
Garantie prolongee 146, 159 
Gondolage, depannage 91, 125 
Grammage 

imprimante 153 
Gris, arriere-plan 122 
Guide de I'utilisateur 

acces 64 

numeros de reference 141 



HP SupportPack 146,159 

HP Web Jetadmin 

niveau d'encre, verification 78 
systemes d'exploitation pris en charge 12 
utilisation 15 

I 

ImageREt 2400 68 
Imagerie, tambour 

duree de vie 76 

niveau d'encre faible 103 

non-HP 106 

numero de reference 134 

vide, messages relatifs aux voyants 105 

voyant d'etat 26 
Impression 

annulation 56 

depannage 89 

Macintosh 38 

recto verso 54 

Windows 37 
Impression claire, depannage 120 
Impression decoloree 120 
Impression de pages 44 
impression en niveaux de gris 

selection 42 
Impression en niveaux de gris 

depannage 129 
Impression en noir et blanc 

depannage 129 

selection 42 
Impression lente, depannage 87 
impression recto verso 54 
Impression recto verso 54 
Impression suspendue 27 
Imprimante, capots 10 
Imprimante, configurations 4 
Imprimante, dimensions 153 
Imprimante, langages 

fonctions 7 
Imprimante, faille 153 
Inclinaison, depannage 126 
Installation 

memoire 164 
Internet Explorer, versions prises en charge 61 
Interrupteur marche/arret 10 

J 

Jetadmin 

niveau d'encre, verification 78 
systemes d'exploitation pris en charge 12 
utilisation 15 



H 

HP, papier universel 138 

HP, service d'echange express 147 

HP ImageREt 2400 68 
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L 

Langages d'imprinnante 

fonctions 7 
Langue 

pages d'informations 58 
LaserJet, papier 138 
Lignes, depannage 121 
Lignes verticales, depannage 121 
LisezMoi 64 
Logiciels 

boite a outils 61 

desinstallation 16 

fonctions 41 

IVIacintosli, caracteristiques 15 
parametres, modification 39 
systemes d'exploitation pris en charge 12 
telecliargement 13 
Windows, fonctions 14 

M 

IVIacintosh 

caracteristiques des logiciels 15 

desinstallation du logiciel 17 

fonctions du pilote 41 

fonctions prises en charge 12 

impression 38 

parametres 40 

problemes, depannage 94 
Maintenance 

contrats 146, 159 

remplacement des cartouches d'encre 76 
Maintenance, accords 146, 159 
Maintenance, contrats 146, 159 
Manuels 64, 141 
Marche/arret 

configuration requise 154 

consommation 157 

depannage 84 

interrupteur 10 
Memoire 

activation 169 

ajout 164 

erreurs de logement DIMM 110 

installation 165 

numeros de reference 135 

verification de I'installation 168 
Memoire, extension 164 
Message relatif au traitement 1 07 
Messages 

erreurs d'accessoire 109 

etat de I'imprimante 107 

etat des consommables 103 

Macintosh 100 

secondaire, etat de I'imprimante 109 



Messages d'erreur 
accessoire 1 09 
etat de I'imprimante 107 
Macintosh 100 

secondaire, etat de I'imprimante 109 

voyants d'etat des consommables 103 
Messages secondaires 

erreurs d'accessoire 109 

voyants d'etat des consommables 109 
Microsoft Windows. Vo/r Windows 
Mise a I'echelle de documents 44 
Mise a niveau de la memoire 164 
Mise en page 36 
Mode d'alimentation manuelle 89 
Modeles 4 

Moniteurs, correspondance des couleurs 73 
Moteur, nettoyage 80 

N 

Netscape Navigator, versions prises en charge 61 
nuage de points, depannage 127 
Numeros de telephone 
assistance ill 

programme HP pour le recyclage et le renvoi des 

consommables d'impression 158 
service des fraudes HP 79 

O 

Ondulation, depannage 91, 125 

Onglet Alertes, Boite a outils HP 63 

Onglet Depannage, Boite a outils HP 63 

Onglet Documentation, Boite a outils HP 64 

Onglet Etat, Boite a outils HP 62 

Option 4 couleurs 71 

Option Ajuster a la page 44 

Option de demi-teinte Detaillee 71 

Option de demi-teinte Lisse 71 

Option Noir uniquement 71 

Options. Voir Parametres 

Options Gouleur RVB 72, 73 

Options d'adaptation des demi-teintes 71 

Options de couleurs manuelles 70 

options de demi-teintes 71 

Options de depassement 71 

Options Gris neutres 71 

P 

Page de configuration 

impression 58 
Page de demonstration, impression 58 
Page inclinee, depannage 126 
Pages d'informations, impression 58 
Pages de biais 126 
Pages de travers 126 
Pages par feuille 44 
Pages par minute 6 
Pages vierges, depannage 90 
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Panneau de commande 

etat des consommables 103 
voyants d'etat des consommables 1 07 
voyants et boutons, description 25 
voyants et messages, depannage 102 
voyants lies aux erreurs d'accessoire 1 09 
voyants secondaires d'etat des consommables 
109 

Papier 

bourrages 1 1 1 
chargement des bacs 30 
depannage 116 
difference, premiere page 45 
format non standard 42, 52 
HP, commande 138 
long 30 

options de sortie 46 

papier a en-tete 53 

papier cartonne 52 

selection 18 

specifications 1 8 

types pris en charge, bac 1 22 
Papier a en-tete 

chemin de sortie 46 

impression 53 

specifications 1 1 6 
Papier brillant 

impression 51 
Papier cartonne 

impression 46, 52 

specifications 22 
Papier epais 

impression 46, 52 

specifications 22 
Papier HP LaserJet 138 
Papier preimprime 

chemin de sortie 46 

impression 53 

specifications 1 1 6 
Papier universel HP 138 
Parametres 

couleur 70 

enregistrement 44 

modification 13, 39 

Retablissement des valours par defaut 45 
Parametres du peripherique, BoTte a outils HP 64 
Parametres par defaut, retablissement 45 
Particules d'encre, depannage 123 
PDE, Macintosh 16 
Personnalites 

fonctions 7 
Pieces 

numeros de reference 134 

remplagables par I'utilisateur 140 
Pieces de rechange. Vo/r Consommables\Service 
Pieces detachees. Voir Consommables\Service 
Pieces remplagables par I'utilisateur 140 



Pilote 

depannage 84 
Pilote Apple LaserWriter 8 1 5 
Pilote LaserWriter 8 15 
Pilotes 

desinstallation 16 

fonctions 41 

Macintosh 15 

ouverture 36 

parametres, modification 39 
retablissement des parametres par defaut 45 
systemes d'exploitation pris en charge 12 
telechargement 13 
Windows, fonctions 14 
Pilotes d'imprimante 
desinstallation 16 
fonctions 41 
Macintosh 15 
ouverture 36 

parametres, modification 39 
Retablissement des parametres par defaut 45 
systemes d'exploitation pris en charge 12 
telechargement 13 
Windows, fonctions 14 
Pilotes PCL 

compatibilite amont 14 
fonctions 7 
parametres 41 

systemes d'exploitation pris en charge 12 
Plates-formes prises en charge 12 
Plis, depannage 126 
Plusieurs pages par feuille 44 
Points, depannage 120 
Points par pouce (ppp) 

HP ImageREt 2400 68 

parametres 45 

resolution des problemes de qualite d'impression 
118 

specifications 6 
Police Courier 93 
Polices 

depannage 93, 95 

Indus 7 
Porte de sortie arriere 

emplacement 10 

fonctions 7 

impression 46 
Port parallele 

connexion 10 

emplacement 10 

type inclus 7 
Ports 

cables, commande 136 
connexion 10 
depannage 90, 96 
emplacement 10 
types inclus 7 
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Ports d'interface 

cables, commande 136 

connexion 10 

depannage 90, 96 

emplacement 10 

types Indus 7 
Port USB 

connexion 10 

depannage 96 

emplacement 10 

type Indus 7 
PostScript 

erreurs 93 

fonctions 7 

parametres du pilote 41 

systemes d'exploitation pris en charge 12 
PPD, Madntosh 15 
ppp (points par pouce) 

HP ImageREt 2400 68 

parametres 45 

resolution des problemes de qualite d'impression 
118 

specifications 6 
Premiere page differente 45 
Prise en charge IBM OS/2 12 
Prise en charge LINUX 12 
Prise en charge OS/2 12 
Prise en charge UNIX 12 
Programme HP pour le recyclage et le renvoi des 

consommables d'impression 157 
Programmes, parametres 13 
Proprietes. \/o/r Parametres 
PS 

erreurs 93 

fonctions 7 

parametres du pilote 41 

systemes d'exploitation pris en charge 12 

Q 

Qualite 

depannage 118 

HP ImageREt 2400 68 

parametres 45 

specifications 6 
Qualite d'image 

depannage 118 

HP ImageREt 2400 68 

parametres 45 
Qualite d'impression 

depannage 118 

HP ImageREt 2400 68 

parametres 45 
Qualite d'impression 

depannage 118 

HP ImageREt 2400 68 

parametres 45 

specifications 6 



R 

Rapports, impression 58 
Rechargement de papier dans le bac 30 
Recto verso, impression 54 
Recto verso manuel 54 
Recyclage 

cartouches d'impression 157 

pieces en plastique 157 
Redimensionnement de documents 44 
Reduction de documents 44 
Reglages rapides 44 
Reglementations de la FCC 156 
Remballage de I'imprimante 148 
Remplacement des cartouches d'impression 78 
Reparation. Vo/r Service 
Reprise de I'impression 27 
Reseaux 

accessoires, commande 136 

depannage 86 

logiciels 15 

pages d'informations, impression 58 
Resolution 

HP ImageREt 2400 68 
parametres 45 

resolution des problemes de qualite d'impression 
118 

specifications 6 
Resolution des problemes. \/o/r Depannage 
Retablissement des parametres par defaut 45 
Rouleaux, commande 140 
Rouleaux d'entramement, commande 140 

S 

Scanners, correspondance des couleurs 73 
Securite du materiel, normes 159 
Serveurs 

depannage 86 

numeros de reference 136 

page d'informations, impression 58 
Serveurs d'impression 

depannage 86 

numeros de reference 136 

page d'informations, impression 58 
Serveurs d'impression Jetdirect 

depannage 86 

numeros de reference 136 

page d'informations, impression 58 
Serveurs d'impression HP Jetdirect 

depannage 86 

numeros de reference 136 

page d'informations, impression 58 
Service 

contrats 146, 159 

erreurs 109 

formulaire d'informations 150 
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numeros de reference 134 

remballage de rimprimante 148 

service d'echange express HP 147 
Service d'echange express HP 147 
Service des fraudes 79 
Service des fraudes HP 79 
Sites Web 

assistance clientele ill 

HP Web Jetadmin 15 

programme HP pour le recyclage et le renvoi des 
consommables d'impression 158 

securite du materiel, normes 159 
Sortie, bacs 

bourrages, suppression 114 

depannage du gondolage 91 

emplacement 10 

fonctions 7 

selection 46 
Source, impression 37, 41 
Specifications 

enveloppes 20 

environnement 154 

etiquettes 21 

fonctions de I'imprimante 6 
imprimante 153 
papier 18 

securite du materiel, normes 159 

supports pris en charge, bacs 22 

transparents 21 
Specifications d'humidite 

environnement de I'imprimante 154 

stockage, papier 19 
Specifications des piles 158 
Specifications electriques 154 
Specifications relatives a I'ozone 1 57 
Specifications relatives au mercure 158 
sRVB 72, 73 

Station de fusion, commande 140 
Stockage 

cartouches d'impression 78 

enveloppes 20 

imprimante 154 

papier 19 
Stries, depannage 121 
Support d'impression. Vo/r Supports 
SupportPack, HP 146,159 
Supports 

bourrages 1 1 1 

chargement des bacs 30 

depannage 116 

difference, premiere page 45 

enveloppes 20, 47 

etiquettes 21,48 

format non standard 42, 52 

HP, commande 138 

long 30 

options de sortie 46 



papier a en-tete 53 

papier brillant 51 

papier cartonne 52 

selection 18 

specifications 18 

transparents 21,49 

types pris en charge, bac 1 22 
Supports, dimensions. \/o/r Supports, formats 
Supports, formats 

non standard 42, 52 

selection des bacs 37 
Supports, types 

selection des bacs 37, 42 
Supports speciaux 

chemin de sortie 46 

enveloppes 20, 47 

etiquettes 21,48 

format non standard 42, 52 

papier a en-tete 53, 116 

papier brillant 51 

papier cartonne 52 

specifications 22 

transparents 21,49 
Suppression des bourrages 

dans I'imprimante 1 1 1 

emplacements courants 1 1 1 

zones d'alimentation 1 1 2 

zones de sortie du papier 114 
Suppression des taches d'impression 56 
Systemes d'exploitation pris en charge 12 



Taches, depannage 120 
Tambour d'imagerie 

duree de vie 76 

niveau d'encre faible 103 

non-HP 106 

numero de reference 134 

vide, messages relatifs aux voyants 105 

voyant d'etat 26 
Telechargement de pilotes 13 
Temperatures, specifications 

environnement de I'imprimante 154 

stockage, papier 19 
Tension, exigences 154 
Texte, depannage 91, 125 
Toner 

niveau d'encre faible 103 

nuage de points, depannage 127 

taches, depannage 120 

trainees, depannage 122 

vide 104 

voyants d'etat 26 
Touches, panneau de commande 25 
Trainees d'encre, depannage 122 
Transparent, film. Vo//' Transparents 
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Transparents 

impression 49 

specifications 21, 22 
Transparents pour retroprojection 

impression 49 

specifications 21, 22 
TrueType, polices fournies 7,133 

Voir aussi Polices 
Types de police. \/o/>" Polices 



Vides, depannage 121 
Vitesse 

depannage 87 

optimisation 39 

specifications 6 
Voyant Attention 27, 1 07, 1 33 

Voir aussi Voyants 
Voyant et bouton Reprise 27 
Voyant Pret 27,107,133 

Voir aussi Voyants 
Voyants 

emplacement 25 

etats 102 

messages d'etat des consommables 103 



messages lies aux erreurs d'accessoire 109 
messages secondaires sur I'etat de I'imprimante 
109 

messages sur I'etat de I'imprimante 107 
Voyants clignotants 

messages d'etat des consommables 103 
messages lies aux erreurs d'accessoire 109 
messages secondaires sur I'etat de I'imprimante 
109 

messages sur I'etat de I'imprimante 107 



Web Jetadmin 

niveau d'encre, verification 78 

systemes d'exploitation pris en charge 12 

utilisation 15 
Windows 

aide du pilote 41 

desinstallation du logiciel 16 

fonctions du pilote 41 

impression 37 

parametres 39 

versions prises en charge 12 



Zones, depannage 120 
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